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Principii de funcÍionareRecomandŸri
de montaj

INS250-100 la 250 – INV100 la 250

INS320 la 630 – INV320 la 630
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INS630b la 2500 – INV630b la 2500
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PoziÍii posibile de montaj 
Ûi tehnici de montaj

RecomandŸri
de montaj

PoziÍii posibile de montaj

PoziÍii posibile de montaj

INS40 la 160

INS250-100 la 630 – INV100 la 630

ÌinŸ simetricŸ PlacŸ de montaj plinŸ PlacŸ de montaj cu sloturi

INS/INV630b la 2500

Ìine PlacŸ de montaj plinŸ PlacŸ de montaj cu sloturi

Ìine  PlacŸ de montaj plinŸ
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Implementare

Alimentare inversŸ
Separatoarele de sarcinŸ Interpact pot fi alimentate din oricare parte: prin 
terminalele din partea de sus, sau din partea de jos, fŸrŸ nici o reducere a 
performantelor.

PoziÍia polului neutru
La separatoarele de sarcinŸ Merlin Gerin, polul neutru este de obicei amplasat 
Án partea stÊngŸ. La gamele INS Ûi INV cei patru poli sunt identici Ûi, deci, polul 
neutru poate fi amplasat Án partea dreaptŸ pur Ûi simplu adŸugÊnd o etichetŸ 
corespunzŸtoare.

Materiale conductoare Ûi forÍe electrodinamice
Separatoarele de sarcinŸ Interpact pot fi conectate utilizÊnd fie bare din cupru sau 
din cupru cositorit, fie conductoare din aluminiu cositorit, (bare flexibile sau rigide, 
cabluri).
În cazul unui scurtcircuit, forÍele termice Ûi dinamice se exercitŸ asupra 
conductoarelor. În consecinÍŸ, conductoarele trebuie sŸ fie dimensionate Án mod 
adecvat Ûi sprijinite corespunzŸtor.
Trebuie remarcat cŸ terminalele aparatelor electrice (separatoare de sarcinŸ, 
contactoare, Ántreruptoare, etc.) nu trebuie luate Án consideraÍie ca suporÍi pentru 
conductoare. 

Tip de braÍŸri Tip “panduit“ Tip “sarel“
 LŸÍime: 4,5 mm LŸÍime: 9 mm
 SarcinŸ max: 22 kg SarcinŸ max: 90 kg
 Culoare: alb Culoare: negru
DistanÍa max. Ántre braÍŸri 200 100 50 350 200 100 70 50 (brŸÍarŸ  
(mm)        dublŸ)

Curent de scurtcircuit (kAef) 10 15 20 20 27 35 45 100

NotŸ: pentru cabluri cu secÍiunea u 50 mm2 trebuie sŸ se utilizeze brŸÍŸri de 9 mm lŸÍime.

BrŸÍŸri de cabluri Ûi bare flexibile
Tabelul de mai jos indicŸ distanÍele maxime dintre brŸÍŸrile de cabluri Án funcÍie de 
curentul de scurtcircuit prezumat.
Trebuie avut Án vedere sŸ nu se depŸÛeascŸ distanÍa de 400 mm Ántre brŸÍŸrile 
fixate mecanic de osatura dulapului.



62

Interpact INS40 la 80RecomandŸri
de montaj

LegŸturi faÍŸ cu cabluri dezizolate de cupru Ûi de aluminiu
Separatoarele de sarcinŸ Interpact INS40 la INS80 sunt echipate Án mod standard 
cu conectori pentru cabluri dezizolate de cupru sau aluminiu.
Conector de distribuÍie
Acest conector se ÁnÛurubeazŸ direct Án terminalele separatoarelor de sarcinŸ  
pentru conectarea a trei cabluri de urmŸtoarele tipuri:
n cabluri flexibile(1) de la 1 la 10 mm2;
n cabluri rigide de la 1,5 la 16 mm2.

IzolaÍia pŸrÍilor sub tensiune
n cu capace terminale lungi;
n cu capace protecÍie terminale. 

Pas polar
18 mm

   Aparat  Cu conector
   standard de distribuÍie
 Bare e (mm) i 15 -

  L (mm) 13 13 
    

   

 Papuci L (mm) i 10  i 10

  S (mm2) cablu rigid 1,5 la 50 cablu rigid 1,5 la 16

  Cu/Al cablu flexibil 1,5 la 35 cablu flexibil 1 la 10(1)

 Cuplu de strÊngere (Nm) 5 2

(1) Conectarea cablurilor flexibile de la 1,5 la 4 mm2 necesitŸ manÛoane sertizate sau cu 
autosertizare.

DacŸ 500 V i U i 690 V, capacele terminale 
lungi sunt obligatorii

Conector de distribuÍie

Capace terminale       Capace protecÍie terminale 
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Interpact INS100 la 160

LegŸturi faÍŸ cu cabluri Ûi bare izolate cu papuci sertizaÍi
Separatoarele de sarcinŸ Interpact INS100 la INS160 sunt echipate Án mod 
standard cu terminale care conÍin piuliÍe cu Ûuruburi M6 pentru conexiunea directŸ 
a cablurilor sau barelor izolate cu papuci.
Papuci
Papucii speciali pentru cablurile de cupru se pot utiliza pentru secÍiuni pÊnŸ 
la 95 mm2.
Papucii trebuie fixaÍi prin sertizare sau ÛtanÍare hexagonalŸ. Papucii se livreazŸ cu 
separatoare de faze Ûi sunt compatibili cu capacele terminale. 

Papuc

Pas polar
30 mm

Dimensiuni
 Bare d (mm) i 10

  e (mm) 2 ... 6,4

  L (mm) i 21

 Papuci L (mm) 15

  Ø (mm) u 6,2

 Cuplu de strÊngere  (Nm) 8

LegŸturi faÍŸ cu cabluri dezizolate de cupru Ûi aluminiu
n conectorii pentru 1 cablu se clipseazŸ direct pe terminalele aparatelor (la cabluri 
flexibile de la 1 la 10 mm2)(1).
n conectorii de distribuÍie pentru 4 cabluri flexibile (cabluri rigide de la1,5 la 25 
mm2 sau cabluri flexibile de la 1,5 la 16 mm2)(1) se ÁnÛurubeazŸ direct Án terminalele 
aparatului. AceÛti conectori se livreazŸ cu separatoare de faze (montaj obligatoriu) 
care se pot Ánlocui cu capace terminale lungi;
n blocuri de distribuÍie Distribloc alimentate prin terminale protejate. OferŸ 12 
terminale de ieÛire cu arc fŸrŸ Ûuruburi Ûi 1 terminal cu Ûurub.

   Conector      Conector
   pentru 1 cablu    de distribuÍie
 Papuci L (mm) 15     15

  S (mm2) cablu rigid  cablu rigid   cablu rigid 1,5 la 35
   1,5 la 35 50 la 95

  Cu/Al cablu flexibil(1)  cablu flexibil cablu flexibil 1,5 la 35(1) 

   1,5 la 35 50 la 95   

 Cuplu de strÊngere  
 (Nm)  10  12   3

 Distribloc
 Cuplu de strÊngere  alimentare: 5 Nm
 (Nm)  distribuÍie: 3 Nm

(1) Conectarea cablurilor flexibile de la1,5 la 4 mm2 necesitŸ manÛoane sertizate sau cu 
autosertizare.

IzolaÍia pŸrÍilor sub tensiune
n cu capace terminale lungi;
n cu capace protecÍie terminale; 
n cu separatoare de faze:
o blocurile de distribuÍie, papucii, extensiile terminale Án unghi drept/directe/pe 
cant Ûi piesele mŸrire pas polar se livreazŸ cu separatoare de fazŸ
o separatoarele de faze se pot plasa vertical sau orizontal
o pot fi Ánlocuite cu capace terminale lungi.

Distribloc 125 Ûi 160 A   Bloc de distribuÍie multiplu

Conector pentru 1 cablu               Conector de distribuÍie

DacŸ 500 V i U i 690 V, separatoarele de faze 
sau capacele terminale lungi sunt obligatorii

Capace terminale Capace protecÍie     Separatoare   
 terminale de faze
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Interpact INS250-100 la 250
Interpact INV100 la 250

RecomandŸri
de montaj

LegŸturi faÍŸ cu cabluri dezizolate de cupru Ûi aluminiu
Conectorii pentru cabluri dezizolate pentru separatoarele de fazŸ Interpact INS/INV 
se pot utiliza atÊt cu cabluri de cupru cÊt Ûi cu cele de aluminiu.
Conectori pentru 1 cablu
Conectorii se clipseazŸ direct pe terminalele aparatelor sau pe extensiile terminale 
Án unghi drept sau pe cele directe cÊt Ûi pe piesele de mŸrire pas polar. AceÛti 
conectori se livreazŸ cu separatoare de faze. 
Material: oÍel pentru I i 160 A Ûi aluminiu cositorit pentru I i 250 A.
Conectori de distribuÍie pentru 6 cabluri
AceÛti conectori se ÁnÛurubeazŸ direct la terminalele aparatelor. AceÛti conectori 
se livreazŸ cu separatoare de faze (montaj obligatoriu) care se pot Ánlocui prin 
capace terminale lungi. În fiecare conector pot intra Ûase cabluri cu secÍiuni de 
la 1,5 la 35 mm2 fiecare.
Material: aluminiu cositorit. 
Blocuri de distribuÍie Polybloc pentru 6 sau 9 cabluri rigide sau flexibile
Blocurile de distribuÍie Polybloc se conecteazŸ direct la terminalele aparatelor Ûi 
se utilizeazŸ pentru a conecta pÊnŸ la Ûase sau nouŸ cabluri rigide sau flexibile cu 
secÍiuni care nu depŸÛesc 10 mm2, pe fiecare pol. Conexiunea se face la terminale 
cu arc fŸrŸ Ûuruburi.

Conector pentru 1 cablu               Conector de distribuÍie

 Conector  OÍel   Aluminiu
 pentru 1 cablu  i 160 A i 250 A   
 L (mm)   20 20

 S (mm2) Cu/Al  1,5...95(1) 25...50 70...95 120...185
 Cuplu de strÊngere (Nm) 12 20 26 26

 Conector de distribuÍie, 6 cabluri din cupru sau aluminiu  
 L (mm)   15 sau 30

 S (mm2) Cu/Al  1,5...6(1) 8...35
 Cuplu de strÊngere (Nm) 4 6

 Bloc de distribuÍie Polybloc, pentru 6 sau 9 cabluri  
 L (mm)   12

 S (mm2) Cu/Al  1,5...10

(1) Conectarea cablurilor flexibile de la 1,5 la 4 mm2 necesitŸ manÛoane sertizate sau cu 
autosertizare.

Dimensiuni
Conector pentru 1 cablu

Bloc de distribuÍie 
Polybloc 250 A

Polybloc 160 A

Conector de distribuÍie
pentru 6 cabluri
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LegŸturi faÍŸ cu bare izolate Ûi cabluri cu papuci sertizaÍi
Separatoarele de sarcinŸ Interpact INS250-100 la INS250 Ûi INV100 la 250 sunt 
echipate Án mod standard cu terminale care acceptŸ piuliÍe Ûi Ûuruburi M8 care se 
clipseazŸ pentru a realiza o conectare directŸ a barelor izolate sau a cablurilor cu 
papuci.
Papuci
n papucii mici pentru cablurile din cupru pot fi utilizaÍi la cabluri cu urmŸtoarele 
secÍiuni: 120, 150 sau 185 mm2 (se fixeazŸ papucii prin sertizare sau ÛtanÍare 
hexagonalŸ);
n papucii mici pentru cablurile din aluminiu pot fi utilizaÍi la cablurile cu urmŸtoarele 
secÍiuni: 150 sau 185 mm2 (se fixeazŸ papucii prin sertizare hexagonalŸ).

Pas polar
35 mm

Dimensiuni
 Bare d (mm) i 10

  e (mm) i 6

  L (mm) i 25

  Ø (mm) u 10

 Papuci L (mm) i 25

  Ø (mm) u 10

 Cuplu de strÊngere  (Nm) 15

IzolaÍia pŸrÍilor sub tensiune
n cu capace terminale lungi sau scurte;
n cu separatoare de faze:
o blocurile de distribuÍie, papucii, extensiile terminale Án unghi drept/drepte/pe cant 
Ûi piesele mŸrire pas polar se livreazŸ cu separatoare de fazŸ
o separatoarele de faze pot fi plasate pe orizontalŸ sau pe verticalŸ
o pot fi Ánlocuite cu capace terminale lungi;
n piese mŸrire pas polar monobloc: aceste piese mŸresc pasul polar pentru a fi 
corespunzŸtor cu cel al aparatului din amonte Ûi conferŸ protecÍie Ámpotriva 
atingerii directe (a se vedea pag. 48).

DacŸ 500 V i U i 690 V, separatoarele de faze 
sau capacele terminale lungi sau scurte sunt 
obligatorii

Separatoare de faze    PiesŸ monobloc 
 mŸrire pas polar

Dimensiuni

Papuci mici pentru 
cabluri din cupru

Papuci mici pentru 
cabluri din aluminiu

BarŸ

Capace terminale
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PiesŸ mŸrire pas polar 
Material: cupru cositorit

Pas polar
45 mm

Dimensiuni
 Bare d (mm) i 10

  e (mm) i 6

  L (mm) i 25

  Ø (mm) 8,5

 Papuci L (mm) i 25

  Ø (mm) 8,5

 Cuplu de strÊngere  (Nm) 15(1)

Interpact INS250-100 la 250
Interpact INV100 la 250 (cont.)

RecomandŸri
de montaj

LegŸturi faÍŸ cu accesorii
Extensii terminale drepte Extensii terminale Án   
Material: cupru cositorit unghi drept
 Material: cupru cositorit
 Montaj pe terminalele   
 amonte

Conexiunea a douŸ
cabluri cu papuci 

Lungimile de dezizolare a cablurilor precum Ûi cuplurile de strÊngere pentru cabluri, 
bare dezizolate Ûi cabluri cu papuci sunt identice cu cele pentru conexiunea directŸ 
la aparate.

Conexiunea a douŸ
cabluri cu papuci PŸrÍi separate

PiesŸ mŸrire 
pas polar monobloc

(1) Cuplu de strÊngere pentru piesŸ mŸrire pas polar.

Piesele de mŸrire pas polar, extensiile terminale drepte Ûi extensiile terminale Án 
unghi drept se livreazŸ cu separatoare de faze.

Dimensiuni
PiesŸ mŸrire pas polar Ûi extensii terminale drepte

Extensii terminale 
Án unghi drept

PiesŸ mŸrire pas polar monobloc 3P/4P
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LegŸturi spate
LegŸturile spate se monteazŸ pur Ûi simplu la terminalele de conexiune ale 
aparatului. La un anumit separator de sarcinŸ sunt posibile orice combinaÍii de 
lungimi Ûi poziÍii ale legŸturilor spate. Separatorul de sarcinŸ se monteazŸ pe un 
contrapanou. Pentru conexiuni de cabluri fŸrŸ papuci, conectorii pentru 1 cablu 
pentru Interpact INS100-250 la INS250 Ûi INV100 la 250 se clipseazŸ pur Ûi simplu 
pe legŸturile spate.
Bare sau cabluri cu papuci sertizaÍi
Separatoarele de sarcinŸ Interpact INS250-100 la INS250 Ûi INV100 la 250 pot fi 
echipate cu legŸturi spate lungi sau scurte, sau cu o combinaÍie Ántre cele douŸ. 
LegŸturile pot fi amplasate pe lat, pe cant, la unghiuri de 45°, sau Án oricare 
combinaÍie a celor de mai sus.
Materialul legŸturilor spate: cupru cositorit.

Dimensiuni
 Bare d (mm) i 10

  e (mm) i 6

  L (mm) i 25

  Ø (mm) > 8

 Papuci L (mm) i 25

  Ø (mm) > 8

 Cuplu de strÊngere  (Nm) 5(1)

(1) Cuplu de strÊngere pentru legŸturi spate.

 Conector pentru OÍel   Aluminiu
 1 cablu   dacŸ I i 160 A  dacŸ I i 250 A
 L (mm)   20   20

 S (mm2) Cu/Al  1,5...95(1)   120...185

 Cuplu de strÊngere (Nm) 12   26

 Conector de distribuÍie, 6 cabluri din cupru sau aluminiu
 L (mm)   15 sau 30

 S (mm2) Cu/Al  1,5...6(1)   8...35

 Cuplu de strÊngere (Nm) 4   6

(1) Conectarea cablurilor flexibile de 1,5 la 4 mm2 necesitŸ manÛoane sertizate sau cu 
autosertizare.

Conexiuni ale barelor sau 
cablurilor cu papuci

Patru poziÍii

LegaturŸ spate cu barŸ

Lungimile porÍiunilor dezizolate precum Ûi cuplurile de strÊngere pentru cabluri, 
bare dezizolate Ûi cabluri cu papuci sunt identice cu cele pentru conexiunea directŸ 
la aparate.

BarŸ

DouŸ lungimi

Cabluri dezizolate (de cupru sau aluminiu)
LegŸturile spate pot fi echipate cu conectori pentru 1 cablu prins pe clipsuri 
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Interpact INS320 la 630
Interpact INV320 la 630

RecomandŸri
de montaj

LegŸturi faÍŸ cu cabluri dezizolate din cupru sau aluminiu
Conectorii pentru cabluri dezizolate pentru separatoarele de sarcinŸ 
Interpact INS/INV se pot folosi atÊt pentru cablurile din cupru cÊt Ûi pentru 
cele de aluminiu.
Conectori pentu 1 cablu Ûi 2 cabluri
Conectorii pentru 1 cablu Ûi  2 cabluri, fŸcuÍi din aluminiu cositorit pentru cablurile 
de cupru Ûi de aluminiu, se ÁnÛurubeazŸ la terminalele aparatului sau la extensiile 
terminale la unghi drept. AceÛti conectori se livreazŸ cu separatoare de faze.

  Conector pentru  Conector pentru 
  1 cablu 2 cabluri
 Cuplu de strÊngere (Nm) 31 31

Conector pentru 1 cablu               Conector pentru 2 cabluri Dimensiuni

Conector pentru 1 cablu

Conector pentru 2 cabluri
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LegŸturi faÍŸ cu bare izolate Ûi cabluri cu papuci sertizaÍi
Separatoarele de sarcinŸ Interpact INS320 la 630 la INV320 la 630 sunt 
echipate Án mod standard cu terminale care acceptŸ piuliÍe Ûi Ûuruburi M10 
care se clipseazŸ pentru a realiza o conectare directŸ a barelor izolate sau a 
cablurilor cu papuci.
Papuci
n papucii mici pentru cablurile din cupru pot fi utilizaÍi la cabluri cu urmŸtoarele 
secÍiuni: 240 sau 300 mm2 (se fixeazŸ papucii prin sertizare sau ÛtanÍare 
hexagonalŸ);
n papucii mici pentru cablurile din aluminiu pot fi utilizaÍi la cablurile cu urmŸtoarele 
secÍiuni: 240 sau 300 mm2 (se fixeazŸ papucii prin sertizare hexagonalŸ).

Pas polar
45 mm

Dimensiuni
 Bare d (mm) i 15

  e (mm) 3 i e i 10

  L (mm) i 32

  Ø (mm) u 10

 Papuci L (mm) i 32

  Ø (mm) u 10

 Cuplu de strÊngere  (Nm) 50

IzolaÍia pŸrÍilor sub tensiune
n cu capace terminale lungi sau scurte;
n cu separatoare de faze:
o blocurile de distribuÍie, papucii, extensiile terminale Án unghi drept/drepte/pe cant 
Ûi piesele mŸrire pas polar se livreazŸ cu separatoare de fazŸ
o separatoarele de faze pot fi plasate pe orizontalŸ sau pe verticalŸ
o pot fi Ánlocuite cu capace terminale lungi.

Papuci mici pentru 
cabluri din cupru

Papuci mici pentru 
cabluri din aluminiu

BarŸ

Capace terminale

Dimensiuni

DacŸ 500 V i U i 690 V, separatoarele de faze 
sau capacele terminale lungi sau scurte sunt 
obligatorii

Separatoare de faze 
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Pas polar
FŸrŸ piesŸ mŸrire pas polar   45 mm

Cu piesŸ mŸrire pas polar    52,5 sau 70 mm

Dimensiuni     Cu piesŸ mŸrire Cu extensii 
     pas polar terminale pe cant
 Bare d (mm) i 20 i 15

   e (mm) 3 i e i 10 3 i e i 10

   L (mm) i 40 i 32

   Ø (mm) 12,5 > 10,5

 Papuci L (mm) i 40 i 32

   Ø (mm) 12,5 10,5

 Cuplu de strÊngere (Nm) 50(1) 50(1)

(1) Cuplu de strÊngere pentru piesŸ mŸrire pas polar.

Interpact INS320 la 630
Interpact INV320 la 630 (cont.)

RecomandŸri
de montaj

LegŸturi faÍŸ cu accesorii
PiesŸ mŸrire  Extensii terminale  Extensii la  
pas polar pe cant unghi drept
Material: cupru cositorit Material: cupru cositorit Material: cupru cositorit 
      Montaj pe terminalele  
      amonte

Piesele mŸrire pas polar, extensiile terminale drepte Ûi extensiile terminale Án unghi 
drept se livreazŸ cu separatoare de faze.

Dimensiuni
Extensii terminale pe cant Extensii terminale    
 Án unghi drept

BarŸ

PiesŸ mŸrire pas polar

Tip  K8 K9 K10
PiesŸ mŸrire pas polar LŸÍime Án mod. de 52,5 mm 52,5 187,5 135

 LŸÍime Án mod. de 70 mm 70 240 170
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LegŸturi spate
LegŸturile spate se monteazŸ pur Ûi simplu la terminalele de conexiune ale 
aparatului. La un anumit separator de sarcinŸ sunt posibile orice combinaÍii de 
lungimi Ûi poziÍii ale legŸturilor spate. Separatorul de sarcinŸ se monteazŸ pe un 
contrapanou. 
Bare sau cabluri cu papuci sertizaÍi
Separatoarele de sarcinŸ Interpact INS320 la 630 Ûi INV320 la 630 pot fi echipate 
cu legŸturi spate lungi sau scurte sau cu o combinaÍie Ántre cele douŸ. LegŸturile 
pot fi amplasate pe lat, pe cant, la unghiuri de 45°, sau Án oricare combinaÍie a 
celor de mai sus.
Materialul legŸturilor spate: cupru cositorit.

Dimensiuni
 Bare d (mm) i 15

  e (mm) 3 i e i 10

  L (mm) i 32

  Ø (mm) > 10,5

 Papuci L (mm) i 32

  Ø (mm) > 10,5

 Cuplu de strÊngere  (Nm) 20(1)

(1) Cuplu de strÊngere pentru legŸturi spate.

Conexiuni ale barelor sau 
cablurilor cu papuci

Patru poziÍii

BarŸ

DouŸ lungimi

Cabluri dezizolate (cupru sau aluminiu)
LegŸturile spate pot fi echipate cu conectori pentru 1 cablu prinse cu clipsuri.
Lungimile de dezizolare a cablurilor cÊt Ûi cuplurile de strÊngere pentru cabluri, 
bare neizolate Ûi cabluri cu papuci sunt identice cu cele pentru conectarea directŸ 
la aparate.

Dimensiuni

LegŸturi spate cu bare
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Interpact INS630b la 1600
Interpact INV630b la 1600

RecomandŸri
de montaj

Conexiuni
ExistŸ multe soluÍii pentru a conecta barele:
n adaptori pentru conexiune pe verticalŸ pentru a conecta bare pe cant;
n piese mŸrire pas polar cu pas polar de 95 mm pentru a mŸri distanÍele 
dintre bare.
Piese mŸrire pas polar
Piesele de mŸrire a pasului polar mŸresc pasul polar al unui separator de sarcinŸ 
pentru a obÍine distanÍe mai mari Ántre bare. Nu sunt compatibile cu capacele 
terminale.

Adaptori pentru conexiune pe verticalŸ
Pentru conexiunea barelor pe cant.

Piese mŸrire pas polar

Adaptori pentru conexiune pe verticalŸ

Papuci pentru cabluri din cupru
Adaptori pentru cabluri cu papuci sertizaÍi

Adaptori pentru cabluri cu papuci sertizaÍi
Adaptorii pentru cablurile cu papuci se utilizeazŸ ÁmpreunŸ cu adaptorii pentru 
conexiuni pe verticalŸ.
Pot fi utilizaÍi pentru a conecta unul pÊnŸ la patru cabluri (S i 300 mm2) cu papuci 
sertizaÍi. Pentru a se asigura forÍa mecanicŸ corespunzŸtoare, adaptorii pentru 
cablurile cu papuci trebuie sŸ fie fixaÍi ÁmpreunŸ cu distanÍieri.

Pas polar
FŸrŸ piesŸ mŸrire pas polar  70 mm

Cu piesŸ mŸrire pas polar   95 mm

Dimensiuni    Cu piesŸ  Cu adaptori Cu adaptori 
    mŸrire pentru conex. pentru papuci 
    pas polar pe verticalŸ de cablu
 Bare d (mm) 12,5 i 12,5 -

   e (mm) 3 i e i 10 3 i e i 10 -

   L (mm) i 80 i 80 -

   Ø (mm) 12 > 12 -

 Papuci L (mm) - - i 40

   Ø (mm) - - i 12

 Cuplu de strÊngere  50(1) 50 50(1)

 (Nm)

(1) Cuplu de strÊngere pentru piesŸ mŸrire pas polar.



73

IzolaÍia pŸrÍilor sub tensiune
n cu capace terminale lungi;
n cu separatoare de faze:
o separatoarele de faze pot fi plasate pe orizontalŸ sau pe verticalŸ
o pot fi Ánlocuite cu capace terminale lungi.

DacŸ 500 V i U i 690 V, separatoarele de faze
sau capacele terminale lungi sau scurte sunt 
obligatorii

Separatoare de faze

Capace terminale

Tip Parte  Capace  PiesŸ mŸrire Separator
 de bazŸ terminale pas polar de faze
Parte de bazŸ - DA DA NU

Capace terminale DA - NU NU

PiesŸ mŸrire pas polar NU NU - DA

Separatoare pe fazŸ NU NU DA -

Compatibilitatea capacelor terminale Ûi a pŸrÍilor de bazŸ pentru conexiuni

LegŸturi faÍŸ ale barelor izolate
Conexiuni cu bare
Separatoarele de sarcinŸ Interpact sunt echipate cu terminale pentru conexiunea 
directŸ a barelor.
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Interpact INS630b la 1600
Interpact INV630b la 1600 (cont.)

RecomandŸri
de montaj

Dimensiuni
Conexiuni cu piese mŸrire pas polar    

Pentru separatoare de sarcinŸ tripolare       Pentru separatoare de sarcinŸ tetrapolare

Detalii piesŸ mŸrire pas polar

Conexiuni cu adaptori pentru conexiune pe verticalŸ    

NotŸ: Liniile X Ûi Y indicŸ axele de simetrie ale separatorului de sarcinŸ.
Planul de referinÍŸ Z corespunde pŸrÍii din spate a separatorului de sarcinŸ.
2 posibilitaÍi de conexiune pe adaptorii pentru conexiune pe verticalŸ (21 mm Ántre centre).
Ìuruburi de conexiune recomandate: M10 clasŸ 8.8.
Cuplu de strÊngere: 50 Nm cu ÛaibŸ de contact.

Detalii conector
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Conexiuni utilizÊnd adaptori de conexiune pe verticalŸ Ûi adaptori pentru papuci de cablu

Detaliu adaptor pentru papuci de cablu
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Interpact INS2000 la 2500
Interpact INV2000 la 2500

RecomandŸri
de montaj

LegŸturi faÍŸ ale barelor izolate
Conexiuni cu bare
Separatoarele de sarcinŸ Interpact sunt echipate cu terminale pentru conexiunea 
directŸ a barelor.

IzolaÍia pŸrÍilor sub tensiune
Separatoare de faze

DacŸ 500 V i U i 690 V, separatoarele de faze 
sunt obligatorii

Conector pentru conexiunea barelor pe cant
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Dimensiuni
Conexiuni cu piese mŸrire pas polar    

Conector pentru conectarea barelor plate sau pe cant    

Detalii piesŸ mŸrire pas polar

NotŸ: Liniile X Ûi Y indicŸ axele de simetrie ale separatorului de sarcinŸ.
Planul de referinÍŸ Z corespunde pŸrÍii din spate a separatorului de sarcinŸ.

Pentru separatoare de sarcinŸ tri Ûi tetrapolare
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Utilizarea la temperaturi ridicateRecomandŸri
de montaj

Interpact INS  40 63 80 100 125 160
Calibru (A)  40 63 80 100 125 160

RezistenÍŸ pe pol (mΩ)  0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

Putere disipatŸ pe pol (W)  0,5 1,2 1,9 2 3,1 5,1

Interpact INS/INV  100 160 200 250 320 400 500 630
Calibru (A)  100 160 200 250 320 400 500 630

RezistenÍŸ pe pol (mΩ)  0,15 0,15 0,15 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06

Putere disipatŸ pe pol (W)  1,5 4 6 9,5 6,1 9,6 15 24

Interpact INS/INV  800 1000 1250 1600 2000 2500
Calibru (A)  800 1000 1250 1600 2000 2500

RezistenÍŸ pe pol (mΩ)  0,024 0,024 0,024 0,024 0,012 0,012

Putere disipatŸ pe pol (W)  16 24 38 62 48 75

Putere disipatŸ Ûi rezistenÍŸ pe pol

Interpact INS   40 63 80 100 125 160
LegŸturi faÍŸ cu conectori sau papuci pentru cabluri dezizolate 
Curent termic Ith la              60° C  40 63 80 100 125 160
 65° C  40 63 80 100 125 160
 70° C  40 63 80 100 125 160
Interpact INS/INV   100 160 200 250 320 400 500 630
LegŸturi faÍŸ/legŸturi spate
Curent termic Ith la              60° C  100 160 200 250 320 400 500 630
 65° C  100 160 200 250 320 400 500 590
 70° C  100 160 200 250 320 400 500 550
LegŸturi faÍŸ cu extensii terminale la unghi drept + conectori pentru cabluri dezizolate  
Curent termic Ith la              55° C  100 160 200 250 320 400 500 630
 60° C  100 160 200 250 320 400 500 590
 65° C  100 160 200 250 320 400 500 550
 70° C  100 160 200 240 320 400 500 510
Legaturi faÍŸ/legŸturi spate cu modul ampermetric sau cu transformator de mŸsurŸ   
Curent termic Ith la 40° C  100 160 200 250 320 400 500 630
 50° C  100 160 200 250 320 400 500 575
 55° C  100 160 200 250 320 400 500 540
 60° C  100 160 200 240 320 400 500 505
 65° C  100 160 200 230 320 400 480 480
 70° C  100 160 200 210 320 400 450 450
Interpact INS/INV  630b 800 1000 1250  1600  2000 2500
   cu sau cu sau cu capace fŸrŸ capace cu capace fŸrŸ capace fŸrŸ capace fŸrŸ capace
   fŸrŸ capace fŸrŸ capace terminale terminale terminale terminale terminale terminale
   terminale terminale   
Conexiune directŸ prin bare plate      (1)

Curent termic Ith la 40° C 630 800 1000 1250 1250 1600 1600 2000 2500
 45° C 630 800 1000 1250 1250 1570 1600 2000 2500
 50° C 630 800 1000 1250 1250 1500 1550 2000 2500
 55° C 630 800 1000 1250 1250 1420 1470 2000 2500
 60° C 630 800 1000 1250 1250 1340 1390 2000 2500
 65° C 630 800 1000 1250 1250 1250 1300 2000 2500
 70° C 630 800 1000 1060 1210 1060 1210 2000 2400
Conexiune cu bare plate prin piese mŸrire pas polar, fŸrŸ capace terminale    (2)

Curent termic Ith la 40° C 630 800 1000 1250  1600  - -
 45° C 630 800 1000 1250  1600  - -
 50° C 630 800 1000 1250  1580  - -
 55° C 630 800 1000 1250  1500  - -
 60° C 630 800 1000 1250  1420  - -
 65° C 630 800 1000 1250  1330  - -
 70° C 630 800 1000 1240  1240  - -
LegŸturi ale barelor pe cant prin adaptori de conexiune pe verticalŸ sau cabluri prin adaptori de conexiune pe verticalŸ cu adaptori de papuci de cablu   
Curent termic Ith la 40° C 630 800 1000 1250  1600 1600 - -
 45° C 630 800 1000 1250  1600 1600 - -
 50° C 630 800 1000 1250  1600 1600 - -
 55° C 630 800 1000 1250  1600 1600 - -
 60° C 630 800 1000 1250  1600 1600 - -
 65° C 630 800 1000 1250  1520 1560 - -
 70° C 630 800 1000 1250  1410 1450 - -

(1) INS/INV 1600: 4 bare 50 x 5.
(2) INS/INV 1600: 3 bare 80 x 5.                
NotŸ: curentul termic Ith Án amperi (QA).

Declasarea cu temperatura
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Interpact INS/INV Dimensiuni Ûi conexiuni
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FuncÍii Ûi caracteristici 13
RecomandŸri de montaj 57
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Interpact INV2000 la 2500 90

ReferinÍe 93
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Interpact INS40 la 160Dimensiuni 
Ûi conexiuni

Dimensiuni
ManetŸ frontalŸ    

(a) Capace terminale INS40/63/80.
(b) Capace terminale INS100/125/160.

ManetŸ frontalŸ prelungitŸ    

NotŸ: Liniile X Ûi Y indicŸ axele de simetrie ale separatorului de sarcinŸ.
Planul de referinÍŸ Z corespunde pŸrÍii din spate a separatorului de sarcinŸ.

Dimensiuni (mm)
Tip  H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 K K1 L L1 L2 P P1 P2 P3 P4 P5
INS40/63/80  22,5 45 40,5 81 42,5 85 73,5 147 1 18 46 73 90 21,3 43 47 62,5 79 5           
INS100/125/160  22,5 45 50 100 50 100 110 220 7,5 30 67,5 119 135 21,5 45 47 62,5 79 5 

Decupare pe uÛŸ sau pe panou frontal pentru maneta frontalŸ    

DirectŸ PrelungitŸ

Dimensiuni (mm)
Tip A  B
 (pe  (pe ÛinŸ)
 contrapanou)
 Min Max Min Max
INS40/63/80 128 519 123 514          
INS100/125/160 128 519 123 514

Tip e K Lungime ax
INS40/63/80 1...3 1 A - 69         
INS100/125/160 1...3 7,5 A - 69

Tip C R K
INS40/63/80 47 92 1         
INS100/125/160 47 137 7,5

Dimensiuni (mm)
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Dimensiuni
ManetŸ lateralŸ    

ManetŸ lateralŸ prelungitŸ    

ManetŸ lateralŸ pentru un dulap funcÍional    

Tip L3 P6 P7
INS40/63/80 109 40 66,1         
INS100/125/160 154 42,5 69,3

Dimensiuni (mm)

Tip B  e P6 Lungime ax
Cu ax Min. Max.
INS40/63/80 155 396 1...3 40 B - 95         
INS100/125/160 200 441 1...3 42,5 B - 140

FŸrŸ ax B  e P6
INS40/63/80 102  1...3 40         
INS100/125/160 147  1...3 42,5

Dimensiuni (mm)

Tip Lungime dulap Tip de ax B e P6
INS40/63/80 550 mm   scurt  149 1...3 41,5 
         600 mm   lung  174 1...3 41,5

INS100/125/160 550 mm   scurt  194 1...3 41,5

 600 mm   lung  219 1...3 41,5

Dimensiuni (mm)
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Interpact INS40 la 160 (cont.)Dimensiuni 
Ûi conexiuni

Dimensiuni
Decupare Án panoul frontal pentru manetŸ prelungitŸ    

Montaj
Pe contrapanou Pe ÛinŸ    

Tip P6
INS40/63/80 40         
INS100/125/160 42,5

Dimensiuni (mm)

Tip C1 C2 R1 R2 ØT U
INS40/63/80 40    80 10 36 4,5 35       
INS100/125/160 37,5 75 22,5 60 4,5 35

Dimensiuni (mm)
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Interpact INS250-100 la 630
Interpact INV100 la 630

Dimensiuni
ManetŸ frontalŸ    

ManetŸ frontalŸ prelungitŸ    

Dimensiuni (mm)
Tip H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 K K1 L L1 P P1 P2 P3 P4
INS250 40 80 68 136 82 164 148 296 166 332 115 17,5 35 70 140 21,5 86 96 131 138
INV100/250            
INS320/630 61,5 123 102,5 205 118 236 215 430 212,5 425 177 22,5 45 92,5 185 26 120 130 160,4 162           
INV320/630 

(a) Capace terminale.
(b) Separatoare de fazŸ.
(a) Capace terminale lungi.

INS250-100 la 250 Ûi INV100 la 250

INS320 la 630 Ûi INV320 la 630

(1) Lungime ax = A – 101.

(1) Lungime ax = A – 124.

NotŸ: Liniile X Ûi Y indicŸ axele de simetrie ale separatorului de sarcinŸ.
Planul de referinÍŸ Z corespunde pŸrÍii din spate a separatorului de sarcinŸ.
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Interpact INS250-100 la 630
Interpact INV100 la 630 (cont.)

Dimensiuni 
Ûi conexiuni

Dimensiuni
Decupare Án uÛŸ sau Án panoul frontal pentru manetŸ frontalŸ    

 FŸrŸ cadru  Cu cadru

Dimensiuni (mm)
Tip C6 C7 H9 L3 L4 P5 P6 R6 R7
INS250 51,5 103 82 65,5 131 86 88 81 162           
INS320/630 76,5 153 127 85,5 171 110 112 101 202 

Montaj
Pe panou fix/legŸturi faÍŸ Pe panou fix/legŸturi spate Pe ÛinŸ  

Dimensiuni (mm)
Tip G G1 G2 G3 K K1 K2 ØT
INS/INV100 la 250 50 100 115 57,5 17,5 35 70 6           
INSINV320 la 630 75 150 177 88,5 22,5 45 90 6 
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Dimensiuni
ManetŸ lateralŸ (numai pentru INS250-100 la 250 Ûi INV100 la 250)    

ManetŸ lateralŸ prelungitŸ (numai pentru INS250-100 la 250 Ûi INV100 la 250)    

Decupare Án uÛŸ sau Án panou frontal pentru manetŸ lateralŸ (numai pentru INS250-100 la 250 Ûi INV100 la 250)    
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Interpact INS250-100 la 630
Interpact INV100 la 630 (cont.)

Dimensiuni 
Ûi conexiuni

Dimensiuni
Separator de sarcinŸ cu modul ampermetric                        Separator de sarcinŸ echipat 
  cu transformator de curent    

ManetŸ directŸ (INS250/INV100 la 250)       ManetŸ prelungitŸ

Decupare Án panou frontal
Separator de sarcinŸ cu modul ampermetric    

ManetŸ directŸ (INS250/INV100 la 250)       ManetŸ prelungitŸ

(1) La partea din faÍŸ a manetei directe.
(2) La partea din faÍŸ a cheii.

(1) Numai pentru INS250/INV100 la 250 
cu manetŸ directŸ Ûi modul ampermetric.
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Montaj (pentru INS250 cu manetŸ rotativŸ directŸ echipat cu modul ampermetric sau transformator de curent)
Pe un contrapanou  Pe Ûine  

LegŸturi faÍŸ, fix                                LegŸturi spate, fix

Montaj (pentru separatoare de sarcinŸ cu manetŸ rotativŸ prelungitŸ, echipat cu modul ampermetric)
Pe un contrapanou  Pe Ûine  

LegŸturi faÍŸ, fix                                LegŸturi spate, fix

Dimensiuni (mm)
Tip  C22 C23 C27 C28 C29 G G1 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13
INS/INV100 la 250  41 82 56,5 187 195 50 100 137,5 200 145 215 125 175 132,5 190

INS/INV320 la 630  63,5 127 56,5 162 - 75 150 200 300 213,5 327 - - - -

Tip  H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
INS/INV100 la 250  216 282 231,5 313 297,5 446 141 207 156,5 238 223 370

INS/INV320 la 630  202,5 305 217,5 - - - 202,5 305 217,5 335 217,5 530

Tip  K K1 K2 P1 P2 P3 P4 P43 P47 R14 R15 R16 R17 ØT ØT4 U(e)
INS/INV100 la 250  17,5 35 70 81 86 131 138 89 137 48,5 97 46,5 93 6 22 i 32

INS/INV320 la 630  22,5 45 90 95,5 110 160,4 162 112 162 64,5 129 64,5 93 6 32 i 32
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Interpact INS630b la 1600
Interpact INV630b la 1600

Dimensiuni 
Ûi conexiuni

  3 poli  4 poli

Dimensiuni
ManetŸ frontalŸ directŸ    

(1) Capace terminale.
(2) Separatoare de faze.

Decupare Án uÛŸ sau Án panoul frontal pentru manetŸ prelungitŸ    

Decupare pentru capacul separatorului 
de sarcinŸ (mm)
Tip A D E F G
3P 107 299 103 108 216           
4P 107 369 173 108 216 

Decupare pentru partea frontalŸ 
a separatorului de sarcinŸ (mm)
Tip B D E F G
3P 142 274 90,5 95,5 191           
4P 142 344 160,5 95,5 191 

Decupare pentru cadru (mm)
Tip B D E F G
3P 132 330 120 123 246           
4P 132 400 190 123 246 

NotŸ: Liniile X Ûi Y indicŸ axele de simetrie ale separatorului de sarcinŸ.
Planul de referinÍŸ Z corespunde pŸrÍii din spate a separatorului de sarcinŸ.
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Montaj
Pe contrapanou  Pe Ûine  

ManetŸ frontalŸ prelungitŸ    

(1) Lungime ax = A - 151.
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Interpact INS2000 la 2500
Interpact INV2000 la 2500

Dimensiuni 
Ûi conexiuni

  3 poli  4 poli

Dimensiuni
ManetŸ frontalŸ directŸ    

NotŸ: Liniile X Ûi Y indicŸ axele de simetrie ale separatorului de sarcinŸ.
Planul de referinÍŸ Z corespunde pŸrÍii din spate a separatorului de sarcinŸ.

A: min. 50/max. 67 mm.
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Decupare Án uÛŸ sau Án panoul frontal pentru manetŸ frontalŸ    

Decupare pentru capacul separatorului 
de sarcinŸ (mm)
Tip A D E F G
3P 188 299 103 108 216           
4P 188 369 173 108 216 

Decupare pentru partea frontalŸ 
a separatorului de sarcinŸ (mm)
Tip B D E F G
3P 223 274 90,5 95,5 191           
4P 223 344 160,5 95,5 191 

Decupare pentru cadru (mm)
Tip B D E F G
3P 213 327 110 121,5 243           
4P 213 397 180 121,5 243 

NotŸ: Liniile X Ûi Y indicŸ axele de simetrie ale separatorului de sarcinŸ.
Planul de referinÍŸ Z corespunde pŸrÍii din spate a separatorului de sarcinŸ.
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Montaj
Pe contrapanou    

ManetŸ frontalŸ prelungitŸ    

(1) Lungime ax = A - 151.

Interpact INS2000 la 2500
Interpact INV2000 la 2500 (cont.)

Dimensiuni 
Ûi conexiuni


