
Prezentare

Dozele de pardosealŸ OptiLine reprezintŸ o soluÍie evoluatŸ pentru 
alimentarea de la nivelul pardoselii a fiecŸrui post de lucru din ÁncŸperile cu 
birouri. Dozele de pardosealŸ OptiLine se pot monta Án pardoseli false Ûi 
Án pardoseli de beton. Pentru pardoselile de beton se utilizeazŸ dozele din 
plastic sau oÍel, acestea permit reglarea nivelului Án ÁnŸlÍime.
Componentele din plastic nu conÍin halogeni.
Cadrele de pardosealŸ sunt prevŸzute cu rame de montaj pentru prizele 
Unica.
Sunt disponibile douŸ dimensiuni ale dozelor: 199x199 mm Ûi 
199x276 mm.
Dimensiunea mai micŸ poate fi echipatŸ cu patru prize simple sau cu douŸ 
prize duble.
ÎnŸlÍimea ramelor de montaj este reglabilŸ Ántre 70 Ûi 100 mm, Án paÛi de 
cŸte 5 mm. Acest lucru oferŸ capacitatea optimŸ Ûi faciliteazŸ instalarea 
modulelor DIN Ûi prizelelor, la diferite nivele.
Toate dozele de pardosealŸ se pot racorda la tuburi de protecÍie flexibile 
sau la jgheaburi de pardosealŸ. Atunci cÊnd se utilizeazŸ tuburi flexibile 
dozele pot fi amplasate oriunde Án pardosealŸ.

DozŸ pentru 
4 mecanisme

DozŸ pentru 
6 mecanisme

DozŸ pentru 
8 mecanisme 
 

Dozele de pardosealŸ Optiline se pot monta 
Án toate tipurile de pardoseli
n Pardoseli false
n Pardoseli din beton.

Aparate electrice modulare Unica 45x45 mm 
Dozele de pardosealŸ OptiLine 70 sunt prevŸzute cu rame 
de montaj pentru aparatele electrice Unica.
Unica oferŸ o gamŸ largŸ de prize, ÁntrerupŸtoare, prize 
VDI Ûi produse electronice cum ar fi: variatoare de luminŸ, 
detectoare de miÛcare, termostate Ûi temporizatoare.

Montajul dispozitivului DIN

Dispozitiv DIN

RamŸ 
de montaj

ÌinŸ DIN

Cutie 
de bazŸ

Capac

RamŸ 
de montaj

PiesŸ 
de fixare

DozŸ de 
pardosealŸ 
din plastic

DozŸ de ieÛire 
de pardosealŸ 
cu capacDozŸ 

de bazŸ

Reglaj ÁnŸlÍime ramŸ 
de montaj Án paÛi 
de 5 mm

IeÛire pentru 
cablu cu spumŸ 
din cauciuc 
Ûi mÊner

Capac din oÍel de 
3 mm cu spaÍiu 
pentru umpluturŸ 
design de pÊnŸ la 
6 mm

Dispozitiv 
pentru fixare 
rapidŸ

DecupŸri pentru jgheaburi 
de pardosealŸ 
cu Ø25 Ûi 40 mm
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Conexiuni Ántre prize Án 
rame de montaj diferite
n DecupŸri pe feÍele lungi 
ale ramelor de montaj
o simplificŸ conexiunea cu 
fire individuale Ántre prize Án 
rame de montaj 
diferite.

ÎnŸlÍime individualŸ a 
ramei de montaj pentru 
capacitate optimŸ
n ÎnŸlÍime reglabilŸ a ramei 
de montaj Án paÛi de 5 mm
o module DIN uÛor de 
montat
o module DIN Ûi prize la 
diferite niveluri
n OptimizeazŸ capacitatea
n OptimizeazŸ spaÍiul 
interior pentru cabluri Ûi fiÛe
n Module DIN montate Án 
doza de bazŸ
o montaj rapid Ûi Án 
siguranÍŸ
o montaj fŸrŸ alte 
dispozitive.

Montaj rapid
n IntrŸ Án pardoseli > 10 mm
n Nu necesitŸ nici un alt 
dispozitiv
n Cu autoreglaj.

Doza de bazŸ Ûi pereÍii 
de separare permit 
instalaÍii mixte
n Doza de bazŸ:
o se poate fixa pe douŸ 
niveluri Án rama de montaj
o permite instalaÍii mixte: 
forÍŸ si joasŸ tensiune
o asigurŸ o protecÍie IP20
n Perete de separare Án 
ramŸ de montaj:
o permite instalaÍii mixte: 
forÍŸ Ûi joasŸ tensiune 
Án aceeaÛi ramŸ 
de montaj. 

Reglare la nivel a 
ÁnŸlÍimii
n Ambele tipuri de doze 
permit aducerea la nivelul 
pardoselii datoritŸ 
sistemelor de reglaj din cele 
4 colÍuri, astfel:
o la dozele din plastic Ántre 
75 Ûi 95 mm
o la dozele din oÍel Ántre 75 
Ûi 110 mm 
n Conexiunile cu 
jgheaburi de pardosealŸ Ûi 
tuburi rŸmÊn sigure chiar 
dacŸ ÁnŸlÍimea este ajustatŸ.

Un sistem complet 
Áncorporat
n Doze din oÍel pentru 
un numŸr mai mare de 
cabluri 
n Doze din plastic 
pentru un numŸr redus 
de cabluri
n Ambele tipuri de doze se 
pot conecta cu jgheaburi 
de pardosealŸ sau tuburi 
flexibile
n Cu tuburi flexibile dozele 
se pot amplasa oriunde Án 
pardosealŸ.

Se contopeÛte cu 
pardoseala
n InserÍie mochetŸ sau orice 
alt material
o ca accesoriu: linoleum 
adeziv
o inserÍie Án pardosealŸ de 
pÊnŸ la 6 mm grosime
o placa din oÍel de 3 mm 
asigurŸ sprijinul
o impresie discretŸ, se 
contopeÛte cu pardoseala 
existentŸ.

Rezistente la uzurŸ Ûi 
la greutŸÍi
n Doze fabricate din 
poliamidŸ:
o rezistente la uzurŸ
o rezistente la agenÍi 
chimici
o Rezistente la ÁmbŸtrÊnire
n rezistente 
la greutate
o certificate 
conform 
VDE 0634 
Teil 1.

Fixarea suplimentarŸ 
a dozelor
n Suplimentar faÍŸ de 
sistemul de Ánclichetare 
rapidŸ, doza de ieÛire din 
pardosealŸ Ûi doza de acces 
se pot monta Ántr-o dozŸ de 
plastic cu 2 Ûuruburi
n Dozele de acces pot fi 
securizate Ámpotriva 
interferenÍei cu 
un singur Ûurub.

DirecÍii opÍionale 
pentru deschidere 
Ûi ieÛiri cablu	
n Doza pŸtratŸ:
o opÍiuni pentru deschidere 
Ûi ieÛire cabluri Án 4 direcÍii
o capacul poate fi montat 
Án 2 direcÍii opuse
n Doza dreptunghiularŸ:
o opÍiuni pentru deschidere 
Ûi ieÛire cabluri Án 2 direcÍii
o capacul poate fi montat 
Án 2 direcÍii opuse.

Capace care se Ánchid 
singure, detaÛabile
n Capacul se Ánchide 
automat datoritŸ greutŸÍii 
proprii
o siguranÍŸ mŸritŸ
o scade riscul de accidente
n Capac detaÛabil
o se scoate fŸrŸ alte 
dispozitive
o cÊnd este 
Ámpins spre 
spate capacul
va fi eliberat, 
Án loc sŸ se spargŸ.

Conexiune simplŸ 
Ûi rapidŸ
n IntrŸrile pentru cablu 
permit o conexiune uÛoarŸ:
n IntrŸrile pentru cablu se 
deschid Án jos
o cablurile pot fi pozate (nu 
trebuie sŸ fie trase)
o se pot utiliza cabluri cu 
fiÛe Ûi prize preasamblate
n Detensionare rapidŸ 
n O simplŸ 
apŸsare 
pentru a 
securiza cablul.

93  www.schneider-electric.ro



Cadre pentru doze de pardosealŸ

Tip Culoare Dimensiuni
A/B/C (mm)  

BucŸÍi/
pachet

ReferinÍŸ  

Cuprind suporturi pentru mecanisme Unica, capac din oÍel Ûi piese de Ámbinare: un suport pentru cabluri, doi pereÍi despŸrÍitori, 	
Ûase dispozitive de detensionare Ûi douŸ piese de fixare pivotante pentru pardoseli supraÁnŸlÍate Ûi care au grosimi de la 23 la 
56 mm. Capacul se poate monta Án douŸ poziÍii Ûi se poate umple cu material similar de pardosealŸ de pÊnŸ la 6 mm. 	
ÎnŸlÍimea suporturilor pentru mecanisme se poate ajusta Ántre 70 Ûi 100 mm, Án paÛi de 5 mm.
Material: PA6 cu 30% granule din sticlŸ, oÍel, PC/ABS (suporturi pentru mecanisme).

Pentru 4 mecanisme, sunt prevŸzute 
cu 2 suporturi pentru mecanisme 
Unica (2 x 2)

gri 72/199/199 1 ISM50524

Pentru 6 mecanisme, sunt prevŸzute 
cu 3 suporturi pentru mecanisme 
Unica (3 x 2)

gri 72/276/199 1 ISM50536

Pentru 8 mecanisme, sunt prevŸzute 
cu 2 suporturi pentru mecanisme 
Unica (2 x 4)

gri 72/276/199 1 ISM50538

Cadre de acces Án pardosealŸ
Cuprind rama de bazŸ cu patru dispozitive de fixare rapidŸ, capacul fixat cu Ûuruburi Ûi douŸ piese de fixare pivotante. Capacul 
se poate umple cu material similar de pardosealŸ de pÊnŸ la 6 mm. Piesele de fixare pivotante se potrivesc la pardoseli cu 
grosimi cuprinse Ántre 23 Ûi 56 mm. Se utilizeazŸ ÁmpreunŸ cu doze de pardosealŸ din plastic sau din oÍel pentru pardosealŸ din 
beton. Material: PA6 cu 30% granule din sticlŸ, oÍel

PŸtrate gri 33/199/199 1 ISM50520

Dreptunghiulare gri 33/276/199 1 ISM50530

Doze de pardosealŸ
Doze din plastic pentru pardosealŸ din beton

Permit reglarea adÊncimii Ántre 75 Ûi 95 mm Ûi sunt prevŸzutŸ cu predecupŸri destinate jgheaburilor de pardosealŸ Ûi a tuburilor 
cu diametrul Ántre 25 Ûi 40 mm. Material: PP.

PŸtratŸ pentru cadre cu 4 mecanisme 
ref. ISM50524 Ûi pentru cadre de acces 
pŸtrate ref. ISM50520 Ûi pentru 
jgheaburi de pardosealŸ cu pÊnŸ la 
150 mm lŸÍime

gri deschis 75-95/183/183 1 ISM50320

PŸtratŸ pentru cadre cu 6 mecanisme 
ref. ISM50536 Ûi pentru cadre de acces 
pŸtrate ref. ISM50530 Ûi pentru 
jgheaburi de pardosealŸ cu pÊnŸ la 
200 mm lŸÍime

gri deschis 75-95/183/222 1 ISM50330

DozŸ din oÍel pentru pardosealŸ din beton

Permite reglarea adÊncimii Ántre 75 Ûi 110 mm Ûi e prevŸzutŸ cu adaptoare pentru jgheaburi de pardosealŸ pe toate cele 4 feÍe. 
Se utilizeazŸ pentru o capacitate mai mare de cabluri.
Material: oÍel.

Pentru cadre pŸtrate ref. ISM50524 Ûi 
cadre de acces pŸtrate ref. ISM50520 
Ûi pentru jgheaburi de pardosealŸ cu 
pÊnŸ la 200 mm lŸÍime

- 75-110/350/350 1 ISM50322

Pentru cadre rectangulare ref. 
ISM50536 sau ref. ISM50538 Ûi 
cadre de acces ref. ISM50530 Ûi 
pentru jgheaburi de pardosealŸ cu 
pÊnŸ la 200 mm lŸÍime

- 75-110/350/350 1 ISM50332

Pentru cadre pŸtrate ref. ISM50524 Ûi 
cadre de acces pŸtrate ref. ISM50520 
Ûi pentru jgheaburi de pardosealŸ cu 
pÊnŸ la 350 mm lŸÍime

- 75-110/500/500 1 ISM50323

Pentru cadre rectangulare ref. 
ISM50536 sau ref. ISM50538 Ûi 
cadre de acces ref. ISM50530 Ûi 
pentru jgheaburi de pardosealŸ cu 
pÊnŸ la 350 mm lŸÍime

- 75-110/500/500 1 ISM50333
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Doze de pardosealŸ (cont.)

Tip Culoare Dimensiuni
A/B/C (mm)  

BucŸÍi/
pachet

ReferinÍŸ  

Adaptoare pentru doze din oÍel

Cu predecupŸri pentru tuburi, permite conectarea a 1 la 4 sau 1 la 6 tuburi cu Ø25 Ûi Ø40 mm. 
Material: tablŸ din oÍel galvanizat.    

Pentru 1 la 4 tuburi de protecÍie 
cu Ø25 sau Ø40 mm

- 83/1,5/252 5 ISM50392

Pentru 1 la 6 tuburi de protecÍie 
cu Ø25 sau Ø40 mm

- 83/1,5/403 5 ISM50393

PlacŸ obturatoare care se monteazŸ Án dozŸ de pardosealŸ de aducere la nivel.
Material: tablŸ de oÍel galvanizat. 

PlacŸ obturatoare -
-

83/1,5/252
83/1,5/403

5
5

ISM50394
ISM50395

Accesorii
Rame de montaj pentru mecanisme Unica

SuporÍi de 139 mm pentru ambele tipuri de doze de pardosealŸ Ûi suporÍi de 216 mm numai pentru cele rectangulare. 
Pentru dispozitivele DIN ramele de montaj trebuie sŸ fie combinate cu cutia de bazŸ de dimensiune corespunzŸtoare. 
Material: PBT cu 30% granule din sticlŸ.

Pentru 2 mecanisme gri deschis 38/64/139 6 ISM50805

Pentru 4 mecanisme gri deschid 38/64/216 4 ISM50896

Doze de bazŸ

Cutia de bazŸ trebuie combinatŸ cu rama de montaj pentru a realiza gradul de protectie IP20 (ramŸ de montaj de 126 mm 
pentru ambele forme de doze de pardosealŸ, ramŸ de montaj de 203 mm numai pentru cele dreptunghiulare). Se pot utiliza Ûi 
pentru a monta dispozitive DIN. 
Material: PA6.

Pentru 2 mecanisme albastru 23/64/126 10 ISM50800

Pentru 4 mecanisme albastru 23/64/203 10 ISM50801

Linoleumuri adezive pentru design

Se aplicŸ pe capacul dozelor de pardosealŸ sau de acces. 
Material: linoleum.

Pentru doze 
pŸtrate

gri 6/139/167 1 ISM50807

Pentru doze 
dreptunghiulare

gri 6/139/245 1 ISM50808

PlŸci din oÍel pentru design

Se aplicŸ pe capacul dozelor de pardosealŸ sau de acces.
Material: oÍel inox, cauciuc.

Pentru doze 
pŸtrate

- 6/139/167 1 ISM50817

Pentru doze 
dreptunghiulare

- 6/139/245 1 ISM50818

Pivot de fixare

PiesŸ de fixare pivotantŸ care se monteazŸ pe fiecare laturŸ a dozelor de ieÛire Ûi de acces Án pardosealŸ. Trebuie utilizatŸ Án 
pardoseli supraÁnŸlÍate cu o grosime care merge de la 23 pÊnŸ la 56 mm.
Material: PA6, oÍel.

Pivot de fixare albastru 58/12/25 2 ISM50823
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Descriere tehnicŸ

Dimensiuni
ÎnŸlÍimi pardosealŸ

Cu prizŸ de legŸturŸ la pŸmÊnt lateralŸ (tip Schuko)

FŸrŸ dozŸ de bazŸ	 Cu dozŸ de bazŸ

Cu pin de legare la pŸmÊnt (tip Francez)

Dimensiuni de gabarit

DozŸ pŸtratŸ

DozŸ dreptunghiularŸ

A:  178 ±1	
B:  255 ±1

A:	 178 ±1	
B:	 178 ±1	

FŸrŸ dozŸ de bazŸ	 Cu dozŸ de bazŸ

Doze de pardosealŸ
OptiLine 70
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Date tehnice Ûi caracteristici materiale

PA6 		  Densitate 	 1,13 g/cm3	
		  Dilatare liniarŸ 	 70-100x10–6 m/m °C
		  Dimensionare la incendiu	 UL94 V2 (3,2 mm)	
		  Culoare	 Albastru RAL 5003		
			   Gri RAL 7011
PA6 cu 30% granule de sticlŸ	 Densitate 	 1,36 g/cm3

		  Dilatare liniarŸ 	 40-70x10–6 m/m °C
		  Dimensionare la incendiu 	 UL 94 HB
		  Culoare	 Gri RAL 7011
PBT cu 30% granule de sticlŸ	 Densitate 	 15,2 g/cm3

		  Dilatare liniarŸ 	 40-70x10–6 m/m °C
		  Dimensionare la incendiu 	 UL 94 HB (1,5 mm)
		  Culoare	 Gri deschis
PC/ABS		�������������������    Densitate	 1,14 g/cm3

		  AbsorÍie apŸ	 0.6%
		  Rezistivitate de volum	 >1013 Ω cm
		  RezistenÍŸ dielectricŸ	 19 kV/mm
		  Dimensionare la incendiu	 UL 94 HB (fŸrŸ halogen)
		  Culoare�������������  	 Gri antracit
PC+ASA		  Densitate	 1,15 g/cm3

		  Dilatare liniarŸ	 80x10-6/°C
		�����������������    AbsorÍie apŸ����� 	 0,6%
		��������������������������     Rezistivitate de volum���� 	 >1013 Ω cm
		�������������������������������     RezistenÍŸ dielectricŸ���������  	 17 kV/mm
		����������������������������������       Dimensionare la incendiu����������    	 UL 94 HB
		��������������������     Culoare�������������   	 Alb RAL 9010
PP		  Densitate 	 0,91 g/cm
		  Dilatare liniarŸ 	 110x10–6 m/m °C
		  Dimensionare la incendiu 	 UL 94 HB (1,5 mm)
		  Culoare	 Gri deschis
OÍel 		  SpecificaÍie	 S 350 GD
		  Densitate 	 7,8 g/cm3

		  Tratament suprafaÍŸ	 Zinc acoperit
Grad de protecÍie		 IP20
GamŸ de temperaturi	 Temperaturi de funcÍionare -25°C la +60°C
Standarde Ûi referinÍe	 Produsele sunt conforme cu standardele:
	 n CEI 61084-1: 1991 ediÍia1
	 n CEI 61084-2-2: 2003
     	 Produsele satisfac prevederile marcajului è Án conformitate 	
	 cu directiva de JoasŸ Tensiune 73/23/EEC Ûi 93/68/EEC.
Capacitate cabluri	 860 mm2, cabluri de secÍiune max. Ø11 mm
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