Jgheaburi

Prezentare
OptiLine 70

Jgheaburile OptiLine 70 sunt fabricate din PVC fara plumb si cadmiu sau
din aluminiu, cu o deschidere frontala de 70 mm. Toate jgheaburile au
adancimea de 55 mm, ceea ce confera un spatiu si o capacitate mare
pentru cablurile din spatele aparatelor electrice.

Unul dintre principalele avantaje este montajul usor. Designul este simetric
si toate accesoriile se monteaza prin inclichetare fara a avea nevoie de
nici o adaptare. Este foarte usor sa se creeze si alimentarea transversala
a cablurilor in jgheaburile din PVC datorita sloturilor pregaurite din peretii
de separare.

Dispozitive de fixare dedicate ale instalatiei si o functie de inclichetare
deosebit de sigura pentru partea frontala si aparatele electrice Altira ne
conduc la o instalatie fiabila.

Manipularea este de asemenea foarte usoara. Baza jgheabului si capacul
sunt ambalate impreuna, dar nu sunt asamblate.

Toate produsele OptiLine 70 sunt concepute ca sa fie adecvate, in ceea
ce priveste culoarea, finisajul si designul, cu aparatele electrice Altira.

Jgheaburi din PVC

80x55 95x55 120x55 155x55 185x55
Sistem de montaj Cuun Cuun Cuun Cu doua Cu doua
universal OptiLine 70 compartiment compartiment compartiment compartimente compartimente

Compatibil cu toate tipurile
de aparate electrice (45x45,
aparate electrice standard
CEE 60 si aparate
modulare) cu ajutorul =)
adaptorilor.

Jgheaburi din aluminiu

80x55 95x55 120x55 155x55 185x55
Cu un Cu un Cuun Cu doua Cu doua
compartiment compartiment compartiment compartimente compartimente

Sistemul unui jgheab

Aparate electrice Altira cu module de 45x45

Altira ofera o gama larga de prize, intrerupatoare, prize
VDI si functii electronice cum ar fi: variatoare de lumina,
detectoare de miscare, termostate si temporizatoare.

Ramele colorate Altira 4
CEE 60 pentru perete se pot

monta in jgheab utilizand 1. Baza jgheabului 8. Piesa de imbinare jgheab 15. Kit de prize Altira
adaptori OptiLine 45x45, 2. Capac frontal 9. PiesainT (adaptor, placa frontala,
pentru a se potrivi cu 3. Coltintern 10. Piesa de retinere cabluri prizé)
instalatia de perete. 4. Colt extern 11. Rastel de cabluri 16. Doza de instalare pentru
5. Cot plan la 90° 12. Capac imbinéri frontale agaptor o
6. Piesa de capat 13. Banda de etansare 17.Kit de legare la pamant
’ N p ) 7 B (pentru jgheab din
7. Rama de perete/plafon 14. Adaptor cu placa frontala aluminiu).
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Accesorii pentru montaj rapid

Toate accesoriile sunt concepute pentru montaj facil, fara alte
dispozitive.

B Montaj usor fara instructiuni

B Montate direct fara adaptari

B Montate atunci cand jgheabul este pe pozitie.

Colturi reglabile
Colturile reglabile se
livreaza dintr-o bucata.

B Usor si repede de montat
B Nu necesita nici o
adaptare.

Sloturi pregaurite -
pentru o fixare usoara - ey

Sloturi pregaurite in peretii de separare din PVC.
B Usor de strapuns gaura cu mana sau cu o surubelnita
B Permite alimentarea transversala a cablurilor.

Design simetric

Baza jgheabului este simetrica si are o forma usor rotunjita.
B Montaj usor si sigur

B Nici un risc de montaj al jgheabului cu capul in jos

B Forma jgheabului ghideaza accesoriile pe pozitiele finale.

Suport eficient de
montaj

Profilele jgheabului atat din
PVC cét si din aluminiu sunt
pregatite pentru un montaj
rapid, exact si fiabil.

B Contururi ovale pregaurite
la fiecare 25 cm

B Usor de facut reglaje in
XsiY.

]

Dispozitive de fixare
profesionale
Dispozitive de fixare
dedicate pentru montaj
rapid si sigur.

B Predecupéri foarte lungi
si bituri pentru a evita
deteriorarea partii frontale
cand se utilizeaza o masina
de gaurit

B Dispozitive de prindere
adecvate pentru orice fel
de material

B Suruburi pentru

jgheab din PVC. ¢ P@“"
€

Imbinari perfecte

Doua piese de imbinare
pentru o nivelare exacta

si 0 piesa de acoperire care
sa ascunda spatiul liber.

B Imbinari perfecte

B Nu necesita nici un
dispozitiv

B Capacul imbinarii dintr-o
singura bucata

B Piesele de imbinare se
pot utiliza si la imbinari fara
capace.

Imbinari perfecte

Cotul plan la 90° contine
un dispozitiv reglabil de
prindere care va fi montat
cu suruburi in perete.

B Tolerante mari la taierea
si prindere a jgheabului

B Montaj autoghidat al
capacului exterior

B Rezultat si finisaj perfect.

Dispozitivul de retinere
cabluri - o mana de
ajutor

Acest dispozitiv preseaza
toate cablurile la un loc, in
jgheab, pe toata durata
montajului.

B Montaj mai rapid

W Un singur om poate sa
faca montajul

B Culoare albastra pentru
o identificare rapida
B Poate sa ramana
pe loc si dupa montaj.

Capac frontal sigur

Cu autoghidaj si
extraordinar de sigur pentru
partea frontala.

B Usor de montat

B Lucreaza fiabil chiar si la
temperaturi scazute

B Nu poate fi deschis fara
un dispozitiv

W Grad de protectie 1P40.

Protectie la praf
Se poate adauga o banda
ntre jgheab si podea.

B Acoperire 5 la 15 mm
B Curatire usoara.

Folie de protectie

Folie de protectie pe
ambele laturi si pe capacul
jgheabului. Sunt tiparite
principalele caracteristici ale
produsului inclusiv fotografii.
B Nu se produc deteriorari
ale suprafetei in timpul
montajului

B Accesorii usor de
comandat.

Ambalare

Baza jgheabului si capacele
frontale sunt ambalate
impreuna, dar nu sunt si
asamblate.

B Manipulare usoara

B Nu se produc deteriorari
B Capacele sunt protejate
pana la montajul final.
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Jgheaburi
OptiLine 70

Prezentare

Jgheaburi cu 2 compartimente

® in jgheabul cu 2 compartimente se afla spatiu dedicat
pentru aparatele electrice

B Foarte buna separare intre cablurile VDI si cablurile de forta
B Capacitate mare

® Montaj usor

B Piesa pentru retinerea cablurilor se poate utiliza in ambele
compartimente.

Jgheab cu un
compartiment

Adecvat pentru trasee de
cabluri de forta sau de VDI.
B Capacitate mare de
cabluri

B Se utilizeaza un rastel
de cabluri pentru separarea
cablurilor de forta de cele
de VDI.

e

55 mm adancime
Toate jgheaburile au
adancimea de 55 mm.

B Capacitate mare de
cabluri

B Spatiu suficient pentru
cabluri 5x1,5 mm? sau
5x2,5 mm? pentru retelele
trifazate din spatele
aparatelor electrice montate
in adaptori.

- EN50085
IP40 1KO7

Clasificare inalta

W Jgheabul este clasificat:
O grad de protectie: IP40

si IKO7

O la incendiu: categoria M1
W Sigur si rezistent la socuri
B Nu poate fi deschis fara
ajutorul unui dispozitiv.

Legare usoara la paméant a jgheabului

din aluminiu

Baza si capacul jgheabului din aluminiu au sine usor
accesibile pentru legarea la pamant. Exista o singura referinta
pentru un kit de legare la pamant, premontat.

B Usor de comandat

W Usor si rapid de montat
W Montare fara suruburi. :

Deschidere frontala de
70 mm

Toate jgheaburile OptiLine 70
au o deschidere frontala de

70 mm.

B O singura deschidere frontala
pentru toate aparatele

electrice (module de 45 mm,
aparate CEE 60 si modulare)
impreuna cu adaptorii

m Nu exista spatii libere vizibile intre ramele
aparatelor electrice CEE 60 si deschiderea
frontala.

OptiLine 70 si Altira - un design omogen in toata

incaperea

Toate produsele OptiLine 70 sunt proiectate astfel incat sa se
potriveasca cu aparatele electrice Altira in ceea ce priveste

culoarea si designul.
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OptiLine 70 este compatibil cu toate tipurile de
aparate electrice

Cinci dimensiuni de jgheaburi, dintre care trei se pot utiliza
pentru toate tipurile de aparate electrice.

B Module 45x45. Pot fi utilizate in toate dimensiunile

B CEE 60: se pot utiliza in jgheaburi cu dimensiunea 95x55,
120x55 si 185x55 mm.

Kituri de prize pentru

a fi comandate usor

B Usor de comandat

W Trei kituri de prize 2P+PE
(alb)

B Trei kituri de prize 2P+PE
(rosu).

Adaptori pentru
module 45x45

Gamaé completa de adaptori.
W Trei dimensiuni: cu 1, 2 si
3 module

m in referinta sunt cuprinse
si adaptorul si rama.

Imbinari perfecte
Adaptorii pentru aparatele
electrice au o decalare
pentru capacul frontal.

W |nstalatie placuta;
marginea taiata a
capacului frontal este
ascunsa

B Asigura 1P40.

Adaptoare de
inclichetare
B Nu exista spatii libere intre
ramele aparatelor electrice.
B Asigura un gradul de
protectie IP40 si un finisaj
sigur si placut

B Se pot combina mai multe
adaptoare si se pot monta
prize de date si VDI

B Sarcini de extragere mari
asupra aparatelor electrice.

Adaptoare pentru
aparate modulare
Gama include un adaptor
pentru aparate modulare
de trei module.

B Arhitectura de protectie
descentralizata

B Usor de utilizat cu alte
produse Schneider Electric
cum ar fi RCB,
temporizatoare, etc.

B Suport pentru KNX.

Toate adaptoarele au
o interfata cu doza
Toate adaptoarele au o
interfata pentru o
conexiune de inclichetare

a unei doze.

B Usor de efectuat separari
intre circuitele de forta si
cele VDI

B Doza se poate utiliza si
pentru eliminarea solicitarilor
de pe cabluri.

Adaptor cu o distanta
inclusa de 71 mm

B Distanta intre axe este de
71 mm

B Prinderea suportilor se
efectueaza cu suruburi

B Ramele standard pentru
montaj pe perete se pot
utiliza si in jgheaburi
OptiLine 70

W Interfata utilizator corecta
in ambele tipuri de aplicatii
pe orizontala si pe verticala.

Doze si
adaptoare
cu interfete multiple
Toate dozele si adaptoarele
pentru 2 si 3 module au
interfete pentru montajul
blocurilor terminale si al
terminalelor de legare la
pamant.

B Usor de creat bucle de
trecere cand se utilizeaza o
distributie trifazata.

Doze de
siguranta ,
Toate dozele au sistem de
siguranta si o interfata
pentru legaturile cablurilor.

B Detensionare usoara. Se
apasa in jos cu o surubelnita
B Detensionare usoara
utilizand o legatura a
cablului daca acesta este
pozat prin intrarea cu

sloturi.

Doze cu
intrarile
de cabluri cu sloturi
Toate dozele au intrari de
cablu cu sloturi.

B Montaj rapid al prizelor
precablate

B Usor de adaugat o doza
in faza de post-montaj

B Detensionare usoara
daca se utilizeaza legaturi
de cablu.

www.schneider-electric.ro

55



Jgheaburi
OptiLine 70

Dimensiuni

Jgheaburi din PVC
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Capacitate pentru cabluri

80x55, 95x55 si 120x55 fara prize

Daca jgheabul este utilizat ca un traseu de cabluri, va rugam
sa utilizati acest ghid pentru a calcula capacitatea Iui de a fi

incarcat cu cabluri.

Com- Factor de umplere
parti- 100% 50%
ment .
Supraf. int.  Supraf. ext.
| 3758 mm2 1879 mm?
| 4528 mm? 2264 mm?
| 5782 mm? 2891 mm?
Numar de cabluri de forta 3x2,5 mm? (@12 mm)
20 [TITTITTTT1]
Factor de ||
umplere 50%
120x55 [
95x55 M
15 80x55 | ]
e
I -
10 ] |
T~ T~ T~
f~ I~ T~
™~ [~ =~
5 ™~ P~ I~
P~ -
r~
T~ -
0 ™~ L I~
0 5 10 15 20 25 30 35 40

M

Dimensiune jgheab 80x55
Dimensiune jgheab 95x55
Dimensiune jgheab 120x55

Numar cabluri VDE, FTP (@7 mm)

80x55, 95x55 si 120x55 cu prize Altira

Daca jgheabul este utilizat ca un traseu de cabluri, va rugdm
sa utilizati acest ghid pentru a calcula capacitatea Iui de a fi

fncarcat cu cabluri.

Com- Factor de umplere

parti- 100% 50%

" ment )

Supraf. int.  Supraf. ext.
| 2340 mm? 1170 mm?
| 3109 mm? 1555 mm?
| 4363 mm? 2182 mm?
Numar de cabluri de forta 3x2,5 mm? (@12 mm)

20 [TITTITTTT1]
Factor de | |
umplere 50% 120x55

" |
95x55 m
15 80x55 @ ]
10
~
N ~
i )
5 mSS o~
~ [~
Y e
e .
T ~

0 NN —

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Dimensiune jgheab 80x55
Dimensiune jgheab 95x55
Dimensiune jgheab 120x55

Numar cabluri VDE, FTP (@7 mm)
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Jgheaburi
OptiLine 70

Capacitate pentru cabluri

155x55 fara prize

Daca jgheabul este utilizat ca un traseu de cabluri, va rugam
sa utilizati acest ghid pentru a calcula capacitatea Iui de a fi
incarcat cu cabluri.

Com- Factor de umplere
parti- 100% 50%
ment

Supraf. int.  Supraf. ext.
| 3671 mm? 1836 mm?
| 3671 mm? 1836 mm?

Numar de cabluri de forta 3x2,5 mm2 (@12 mm)

20 EEEEEEE
Factor de
umplere 50%

15

10

5

0 [T

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Compartment 1 Numar cabluri VDE, FTP (@7 mm)
Compartment 2

155x55 cu prize Altira

Daca jgheabul este utilizat ca un traseu de cabluri, va rugam
sa utilizati acest ghid pentru a calcula capacitatea lui de a fi
incarcat cu cabluri.

Com- Factor de umplere
parti- 100% 50%
ment
Supraf. int.  Supraf. ext.
| 2253 mm? 1127 mm?
| 2253 mm? 1127 mm?
Numar de cabluri de forta 3x2,5 mm? (@12 mm)
20
[TTTTTT]
Factor de
umplere 50%
15
10
5 —
0 1]
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Compartment 1 Numar cabluri VDE, FTP (@7 mm)
Compartment 2
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185x55 fara prize

Daca jgheabul este utilizat ca un traseu de cabluri, va rugam
sa utilizati acest ghid pentru a calcula capacitatea Iui de a fi
incarcat cu cabluri.

Com- Factor de umplere

parti-

ment 100% 50%
Supraf. int.  Supraf. ext.

| 4407 mm? 2204 mm?

| 4407 mm? 2204 mm?

Nr. de cabluri de forta 3x2,5 mm? (@12 mm)
20 [TTTTTT]

Factor de
umplere 50%

15

10 5&\

i \PT‘P\

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Compartment 1 Numar cabluri VDE, FTP (@7 mm)
Compartment 2

185x55 cu prize Altira
Daca jgheabul este utilizat ca un traseu de cabluri, va rugam

sa utilizati acest ghid pentru a calcula capacitatea Iui de a fi
ncarcat cu cabluri.
Com- Factor de umplere

parti-

ment 100% 50%

Supraf. int.  Supraf. ext.
| 2989 mm? 1495 mm?
| 2989 mm? 1495 mm?

Nr. de cabluri de forta 3x2,5 mm? (@12 mm)

20 [TTTTTT]
Factor de
umplere 50%
15
10
=
5 \
0 1]
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Compartment 1 Numar cabluri VDE, FTP (@7 mm)
Compartment 2
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Jgheaburi
OptiLine 70

Ghid de alegere

Jgheaburi si accesorii

rl » -
) h 'h-ll
& | [ : w

Jgheab + capac Colt interior Colt exterior Cot plan 90° Piesa de capat Rama pentru

frontal perete/plafon
Dimensiune Referintd | Bucati/ | Referinta | Bucati/ | Referintda | Bucati/ | Referinta | Bucati/ | Referinta | Bucati/ | Referintd | Bucati/
jgheab pachet pachet pachet pachet pachet pachet
PVC
80x55 ISM11100 |12 m ISM11101 |1 ISM11102 |1 ISM11103 |1 ISM11104 |2 ISM11105 | 1
95x55 ISM11200 |12 m ISM11201 | 1 ISM11202 |1 ISM11203 |1 ISM10204 |2 ISM11205 |1
120x55 ISM11300 |12 m ISM11301 |1 ISM11302 |1 ISM11303 |1 ISM11304 |2 ISM11305 | 1
155x55 ISM11400 |8 m ISM11401 | 1 ISM11402 |1 ISM11403 |1 ISM11404 |2 ISM11405 |1
185x55 ISM11500 |8 m ISM11501 | 1 ISM11502 |1 ISM11503 |1 ISM10504 |2 ISM11505 | 1
Aluminium
80x55 ISM11150 |6 m ISM11151 | 1 ISM11152 | 1 ISM11153 |1 ISM11154 |2 ISM11155 |1
95x55 ISM11250 |6 m ISM11251 | 1 ISM11252 ISM11253 |1 ISM11254 |2 ISM11255 |1
120x55 ISM11350 |6 m ISM11351 | 1 ISM11352 ISM11353 |1 ISM11354 |2 ISM11355 |1
155x55 ISM11450 |4 m ISM11451 | 1 ISM11452 ISM11453 |1 ISM11454 |2 ISM11455 |1
185x55 ISM11550 |4 m ISM11551 | 1 ISM11552 ISM11553 | 1 ISM10554 |2 ISM11555 |1
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Kit de imbinare

Piesa in T pentru

Capac frontal

-

Capac frontal

Capac pentru imbinare

Piesa pentru imbinare

jgheab un compartiment din PVC din aluminiu frontala interior
Referinta Bucati/ | Referinta Bucati/ | Referinta Bucati/ | Referinta Bucati/ | Referinta Bucati/ | Referinta Bucati/
pachet pachet pachet pachet pachet pachet
ISM11106 1 ISM11107 1 ISM11900 24 m - - ISM11903 5 ISM11904 10
ISM11206 1 ISM11107 1 ISM11900 24m - - ISM11903 5 ISM11904 10
ISM11306 1 ISM11107 1 ISM11900 24 m - - ISM11903 5 ISM11904 10
ISM11406 1 ISM11107 1 ISM11900 24m - - ISM11903 5 ISM11904 10
ISM11506 1 ISM11107 1 ISM11900 24 m - - ISM11903 5 ISM11904 10
ISM11156 1 ISM11157 1 - - ISM11950 24m ISM11951 5 ISM11904 10
ISM11256 1 ISM11157 1 - - ISM11950 24 m ISM11951 5 ISM11904 10
ISM11356 1 ISM11157 1 - - ISM11950 24m ISM11951 5 ISM11904 10
ISM11456 1 ISM11157 1 - - ISM11950 24m ISM11951 5 ISM11904 10
ISM11556 1 ISM11157 1 - - ISM11950 24m ISM11951 5 ISM11904 10
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Jgheaburi ma jgheaburi din PV
OptiLine 70 Gama jgheaburi d c

Jgheburi din PVC

Tip Culoare Dimensiuni g@ Bucati/ Referinta
A/B/C (mm) : c pachet

Jgheab pentru instalatii

Jgheabul pentru instalatii cuprinde o baza de jgheab pentru unul, doua sau trei compartimente si capacele frontale aferente.
Baza jgheabului are géuri de montaj pregaurite la fiecare 45 cm si poate fi prevazuta cu rastele de cabluri. Deschiderea frontala
este de 70 mm pentru montajul rapid direct al aparatelor electrice modulare Altira 45x45.

Baza si capacul frontal al jgheabului se livreaza neasamblate, in folie de protectie si in lungimi de 2 m.

Material: PVC.

Pentru aparate electrice cu alb 80/55/2000 12m ISM11100
module de 45x45 RAL 9010

Pentru aparate electrice cu alb 95/55/2000 12m ISM11200

module de 45x45 si aparate RAL 9010
electrice CEE 60

Pentru aparate electrice cu alb 120/55/2000 12m ISM11300
module de 45x45 si aparate RAL 9010
electrice CEE 60

Pentru aparate electrice cu alb 155/55/2000 8m ISM11400
module de 45x45 si aparate RAL 9010

modulare

Pentru aparate electrice cu alb 185/55/2000 8m ISM11500

module de 45x45 si aparate RAL 9010
electrice CEE 60

Accesorii pentru jgheaburi din PVC

Colt interior

Colt interior cu un unghi reglabil de la 80° la 100° al jgheabului de PVC.
Material: PC/ABS.

Pentru jgheaburi 80x55 alb 89/117/117 1 ISM11101
1 . RAL 9010
o B Pentru jgheaburi 95x55 alb 104/117/117 1 ISM11201
RAL 9010
Pentru jgheaburi 120x55 alb 129/117/117 1 ISM11301
RAL 9010
Pentru jgheaburi 165x55 alb 164/117/117 1 ISM11401
RAL 9010
Pentru jgheaburi 185x55 alb 194/117/117 1 ISM11501
RAL 9010

Colt exterior

Colt exterior cu un unghi reglabil de la 75° la 135° al jgheabului din PVC.
Material: PC/ABS.

Pentru jgheaburi 80x55 alb 89/105/105 1 ISM11102
RAL 9010

Pentru jgheaburi 95x55 alb 104/105/105 1 ISM11202
RAL 9010

Pentru jgheaburi 120x55 alb 129/105/105 1 ISM11302
RAL 9010

Pentru jheaburi 165x55 alb 164/105/105 1 ISM11402
RAL 9010

Pentru jgheaburi 185x55 alb 194/105/105 1 ISM11502
RAL 9010
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Accesorii pentru jgheaburi din PVC

Tip Culoare Dimensiuni g@ Bucati/ Referinta
A/B/C (mm) ¢ c pachet

Cot plan la 90°

Cot pentru derivatie plana a jgheabului din PVC.
Material: PC/ABS.

Pentru jgheaburi 80x55 alb 107/57/107 1 ISM11103
o RAL 9010
= Pentru jgheaburi 95x55 alb 122/57/122 1 ISM11203
RAL 9010
Pentru jgheaburi 120x55 alb 147/57/147 1 ISM11303
RAL 9010
Pentru jgheaburi 165x55, alb 182/57/182 1 ISM11403
numai fnainte RAL 9010
Pentru jgheaburi 185x55 alb 212/57/212 1 ISM11503
RAL 9010

Piesa de capat

Piesa de capat pentru jgheab din PVC. Montaj rapid cu clipsuri de blocare. Pentru siguranta suplimentara exista posibilitatea
de prindere cu suruburi.
Material: PC/ABS.

Pentru jgheaburi 80x55 alb 64/56/21 2 ISM11104
RAL 9010

Pentru jgheaburi 95x55 alb 99/56/21 2 ISM10204
RAL 9010

Pentru jgheaburi 120x55 alb 124/56/21 2 ISM11304
RAL 9010

Pentru jgheaburi 165x55 alb 159/56/21 2 ISM11404
RAL 9010

Pentru jgheaburi 185x55 alb 189/56/21 2 ISM10504
RAL 9010

Rama de prindere pe perete/plafon

Se monteaza imprejurul jgheabului din PVC la trecerile prin perete sau prin plafon. Usor de modificat in profil C sau L in functie
de deschiderea trecerii. Cu montaj de tip “snap” si cu o optiune de prindere cu surub pentru o sigurantd marita.
Material: PC/ABS.

Pentru jgheaburi 80x55 alb 135/82/22 1 ISM11105
RAL 9010
Pentru jgheaburi 95x55 alb 150/82/22 1 ISM11205
- RAL 9010
Pentru jgheaburi 120x55 alb 175/82/22 1 ISM11305
RAL 9010
Pentru jgheaburi 165x55 alb 210/82/22 1 ISM11405
RAL 9010
Pentru jgheaburi 185x55 alb 240/82/22 1 ISM11505
RAL 9010

Piesa de imbinare jgheab

Livrata si montatd impreuna cu doué piese de imbinare. Destinata s& acopere imbinérile intre doua sectiuni ale jgheabului din
PVC. Usor de indepartat in cazul unei modernizéri a instalatiei.
Material: PC/ABS.

— Pentru jgheaburi 80x55 alb 85/57/100 1 ISM11106
RAL 9010
. Pentru jgheaburi 95x55 alb 100/57/100 1 ISM11206
= RAL 9010
Pentru jgheaburi 120x55 alb 125/57/100 1 ISM11306
RAL 9010
Pentru jgheaburi 165x55 alb 160/57/100 1 ISM11406
RAL 9010
Pentru jgheaburi 185x55 alb 190/57/100 1 ISM11506
RAL 9010
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Accesorii pentru jgheaburi din PVC

Tip Culoare Dimensiuni g@ Bucati/ Referinta
A/B/C (mm) ¢ c pachet

Piesain T

Piesa destinata sa conecteze un jgheab vertical din PVC de 80x55 la un jgheab orizontal din PVC de 80x55, 95x55, 120x55,
155x55 sau 185x55 mm.
. Material: PC/ABS.

Piesa in T alb 52/57/102 1 ISM11107
RAL 9010

Capac frontal

Capac pentru montaj de tip “snap” in jgheab cu deschidere frontala de 70 mm. Livrat cu folie de protectie si in lungimi de 2 m.
Material: PVC

Capac frontal alb 71/13/2000 24 m ISM11900
RAL 9010

Dispozitiv de retinere cabluri

Dispozitiv pentru a pastra cablurile pe loc pe parcursul fazei de montaj.
Nu este nevoie sa fie scos cand se monteaza capacul frontal.
Material: PA.

q Dispozitiv de retinere cabluri albastru 42/48/25 5 ISM11901

Rastel de cabluri

Rastel de cabluri individual pentru a fi montat in baza jgheabului, realizand separarea intre cablurile de forta si cele de joasa
tensiune. Livrat in lungimi de 1 m.
Material: PVC.

Rastel de cabluri alb 17/47/1000 24 m ISM10902
RAL 9010

Capac de imbinare parte frontala

Capac care acopera imbinérile dintre doua capace frontale din plastic.
Material: PC/ABS.

Capac de imbinare alb 71/24/23 5 ISM11903
parte frontala RAL 9010

Piesa de imbinare interioara

Piesa destinata sa faciliteze imbinarea a doua baze de jgheaburi din PVC.
Material: PC/ABS.

~ Piesa de imbinare alb 4/39/100 10 ISM11904
RAL 9010

Banda de etansare

Banda de etansare care se monteaza intre jgheab si podea pentru o acoperire de 10 la 15 mm. Livrata in lungimi de 2 m.
Material: PVC.

r.’-"""/ Banda de etansare alb 17/40/2000 24'm ISM10905

RAL 9010

Adaptor pentru aparate electrice Altira de 45x45

Adaptor inclusiv rama adecvat pentru aparate electrice de 45x45 de tip Altira. Trebuie combinat cu doze in aplicatii in care se
cere eliberarea cablurilor de orice solicitare sau existenta unei izolatii suplimentare. Placa frontala a aparatelor Altira pentru
montaj pe perete se poate monta in adaptor prin “snap-in”.

Material: PC/ABS.

— Pentru aparat electric alb 73/35/71 1 ISM15100
% cu un modul de 45x45 RAL 9010
g ¥
B Pentru aparat electric alb 73/35/140 1 ISM15101
e cu doua module de 45x45 RAL 9010
- _’-__j_
b ¥ Pentru aparat electric alb 73/35/185 1 ISM15102
- cu trei module de 45x45 RAL 9010
::, —_—
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Tip Culoare Dimensiuni A[@ Bucati/ Referinta
A/B/C (mm) & € pachet

Adaptor pentru aparate electrice CEE 60

Cuprinde doua suruburi si are optiuni de fixare in 4 directii diferite: verticala si orizontala. Trebuie combinat cu doze in aplicatii
unde se cere eliberarea cablurilor de orice solicitare sau existenta unei izolatii suplimentare. Pentru a evita spatiile goale dintre
aparatele electrice, adaptoarele pot fi montate unul intr-altul.

Material: PC/ABS.

Adaptor, CEE 60 alb 71/24/71 1 ISM15003

Doze pentru jgheaburi

Doza se fixeaza prin inclichetare in jgheab. Sloturile din doza permit aparatelor electrice precablate sa culiseze in interior.
Material:PC/ABS.

Doza pentru un mecanism alb 71/42/71 1 ISM15010
Doza pentru 2 mecanisme alb 71/42/140 1 ISM15011
Doza pentru 3 mecanisme alb 71/42/185 1 ISM15012

Adaptor aparat modular pentru trei module Altira

Pentru aparate modulare, ca de exemplu intrerupatoare miniaturizate cu capac gri transparent.
Material: PC/ABS.

Pentru 1-3 aparate modulare alb 73/94/185 1 ISM15001
RAL 9010

Kit de prize 2P+PE Altira

Kit de prize ce cuprinde adaptorul, rama si priza Altira simpla, dubla sau tripla. Trebuie combinat cu doze in aplicatii unde se
cere eliberarea cablurilor de orice solicitare sau existenta unei izolatii suplimentare. Rama aparatelor Altira se monteaza in
adaptor prin inclichetare.

Material: PC/ABS (adaptor si rame).

Cu o singura priza 2P+PE alb 73/35/71 1 ISM15130
Altira de 45° RAL 9010
Cu o priza dubla 2P+PE alb 73/35/140 1 ISM15131
Altira de 45° RAL 9010
Cu o priza tripla 2P+PE alb 73/35/185 1 ISM15132
Altira de 45° RAL 9010
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Tip Culoare Dimensiuni g@ Bucati/ Referinta
A/B/C (mm) & c pachet

Kit de prize Altira, cu protectie impotriva manevrelor gresite

Cuprinde adaptorul, rama si priza Altira simpla, dubla sau tripla.Trebuie combinat cu doze in aplicatii in care se cere eliberarea
cablurilor de orice solicitare sau existenta unei izolatii suplimentare. Pentru a evita spatiile goale dintre aparatele electrice
adaptoarele pot fi montate unul intr-altul.

Material: PC/ABS (adaptor si rama).

Cu o priza Altira de 45° rosu, alb 73/35/71 1 ISM15133
cu protectie impotriva RAL 9010
manevrelor gresite

Cu o priza dubla Altira rosu, alb 73/35/140 1 ISM15134
de 45° cu protectie RAL 9010

impotriva manevrelor

gresite

Cu o priza tripla dubla Altira rosu, alb 73/35/185 1 ISM15135
de 45° cu protectie RAL 9010

impotriva manevrelor

gresite

Blocuri terminale

Blocuri terminale pentru conexiune prin fmpingere, 250 V/16 A, 3x2,5 mm2.
Pentru montajul in doze si in adaptoare pentru aparate electrice.
Material: PPO, alama.

Blocuri terminale alb 10/10/14 10 ISM15004

Terminal de legare la pamant

Terminal de legare la pamant pentru cabluri de maxim 2x4 mm?2. Pentru montaj in doze si in adaptoare pentru aparate

electrice. Presat pe pozitie. Accepta folosirea de cabluri ecranate si acopera necesitatea pentru terminale suplimentare de legare
la pamant.

Material: alama, acoperita prin galvanizare.

Terminal de legare - 13/6/5 20 ISM15002
la pamant

Foarfeca

Foarfeca pentru material din PVC. Se utilizeaza pentru taierea sloturilor in peretii de separare ai jgheaburilor din PVC, pentru
asezarea mai usoara a cablurilor intre compartimente, pentru taierea capacelor frontale, a rastelurilor de cabluri sau a altor
materiale PVC pe lungime. Inlocuieste utilizarea unui fierastrau.

Material: otel

Foarfeca portocalie 230/22/80 1 ISM10908
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Jgheaburi din aluminiu

Dimensiuni * i Bucati/ Referinta
A/B/C (mm) BE/ c pachet

Tip Culoare

Jgheab pentru instalatii

Cuprinde o baza de jgheab pentru unul, doua sau trei compartimente si capace frontale. Baza jgheabului are gauri de montaj
pregaurite la fiecare 25 cm si poate fi prevazuta cu rastele de cabluri. Deschiderea frontala este de 70 mm pentru montajul
direct al aparatelor electrice modulare Altira 45x45.

Baza si capacul frontal al jgheabului se livreaza neasamblate, in folie de protectie separata, in lungimi de 2 m.

Material: aluminiu.

Pentru aparate electrice acoperire anodica 80/55/2000 6m ISM11150
l ol cu module 45x45

— Pentru aparate electrice acoperire anodica 95/55/2000 6m ISM11250

l' | cu module 45x45 si CEE 60

a —_'_-"_FF._

e Pentru aparate electrice acoperire anodica 120/55/2000 6m ISM11350

l - cu module 45x45 si CEE 60
Pentru aparate electrice acoperire anodica 155/55/2000 4m ISM11450

cu module 45x45 si CEE 60
Pentru aparate electrice acoperire anodica 185/55/2000 4m ISM11550

cu module 45x45 si CEE 60

Accesorii pentru jgheaburi din aluminiu
Colt interior

Colt interior reglabil pentru indoirea sub un unghi de 80° la 100° a jgheabului de aluminiu.

Material: PC/ABS, vopsit.

Pentru jgheburi 80x55 aluminiu metalizat 89/117/117 1 ISM11151
Pentru jgheburi 95x55 aluminiu metalizat 104/117/117 1 ISM11251
Pentru jgheburi 120x55 aluminiu metalizat 129/117/117 1 ISM11351
Pentru jheaburi 165x55 aluminiu metalizat 164/117/117 1 ISM11451
Pentru jgheburi 185x55 aluminiu metalizat 194/117/117 1 ISM11551
Colt exterior

Colt exterior reglabil pentru indoirea sub un unghi de 75° la 135° a jgheabului de aluminiu.

Material: PC/ABS, vopsit.

k ‘-r'" Pentru jgheburi 80x55 aluminiu metalizat 89/105/105 1 ISM11152
Pentru jgheburi 95x55 aluminiu metalizat 104/105/105 1 ISM11252
Pentru jgheburi 120x55 aluminiu metalizat 129/105/105 1 ISM11352
Pentru jheaburi 165x55 aluminiu metalizat 164/105/105 1 ISM11452
Pentru jgheburi 185x55 aluminiu metalizat 194/105/105 1 ISM11552
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Accesorii pentru jgheaburi din aluminiu

Tip Culoare Dimensiuni g@ Bucati/ Referinta
A/B/C (mm) ¢ c pachet

Colt plan la 90°

Cot pentru derivatie plana al jgheabului din PVC.

Material: PC/ABS.

Pentru jgheaburi 80x55 aluminiu metalizat 107/57/107 1 ISM11153

Pentru jgheaburi 95x55 aluminiu metalizat 122/57/122 1 ISM11253

Pentru jgheaburi 120x55 aluminiu metalizat 147/57/147 1 ISM11353

Pentru jgheaburi 165x55 aluminiu metalizat 182/57/182 1 ISM11453

Pentru jgheaburi 185x55 aluminiu metalizat 212/57/212 1 ISM11553

Piesa de capat

Piesa de capat pentru jgheab din aluminiu. Montaj rapid cu clipsuri de blocare. Pentru siguranta suplimentara exista posibilitatea

de prindere cu suruburi.
Material: PC/ABS, vopsit.

Pentru jgheaburi 80x55 aluminiu metalizat 64/56/21 2 ISM11154
Pentru jgheaburi 95x55 aluminiu metalizat 99/56/21 2 ISM10254
Pentru jgheaburi 120x55 aluminiu metalizat 124/56/21 2 ISM11354
Pentru jgheaburi 165x55 aluminiu metalizat 159/56/21 2 ISM11454
Pentru jgheaburi 185x55 aluminiu metalizat 189/56/21 2 ISM10554

Rama de prindere pe perete/plafon

Rama de prindere pe perete/plafon care se monteaza imprejurul jgheabului din aluminiu la trecerile prin perete sau prin plafon.
Usor de modificat, are un profil C sau L in functie de deschiderea trecerii.

Material: PC/ABS, vopsit.

Pentru jgheaburi 80x55 aluminiu metalizat 135/82/22 1 ISM11155
Pentru jgheaburi 95x55 aluminiu metalizat 150/82/22 1 ISM11255
Pentru jgheaburi 120x55 aluminiu metalizat 175/82/22 1 ISM11355
Pentru jgheaburi 165x55 aluminiu metalizat 210/82/22 1 ISM11455
Pentru jgheaburi 185x55 aluminiu metalizat 240/82/22 1 ISM11555

Piesa de imbinare jgheab

Destinata sa acopere imbinérile intre doua sectiuni ale jgheabului din aluminiu. Usor de indepartat in cazul unei modernizari

a instalatiei.
Material: PC/ABS, vopsit.

Pentru jgheaburi 80x55 aluminiu metalizat 85/57/100 1 ISM11156
Pentru jgheaburi 95x55 aluminiu metalizat 100/57/100 1 ISM11256
= Pentru jgheaburi 120x55 aluminiu metalizat 125/57/100 1 ISM11356
Pentru jheaburi 165x55 aluminiu metalizat 160/57/100 1 ISM11456
Pentru jgheaburi 185x55 aluminiu metalizat 190/57/100 1 ISM11556
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Tip Culoare Dimensiuni g@ Bucati/ Referinta
A/B/C (mm) ¢ c pachet

Piesain T

Piesa destinata a conecta jgheaburi din aluminiu orizontale si verticale, de diferite dimensiuni.
Material: PC/ABS, vopsit.

Piesain T aluminiu metalizat 52/57/102 1 ISM11157

Capac frontal

Capac pentru montaj prin inclichetare in jgheab cu o deschidere frontala de 70 mm, cu sloturi pentru legare la pamant.
Livrat in lungime de 2 m, cu folie de protectie.
Material: aluminiu.

Capac frontal alb 71/13/2000 24 m ISM11950
RAL 9010

Dispozitiv de retinere cabluri

Dispozitiv de retinere cabluri pentru a fi montat in partea din spate a bazei jgheabului pentru a pastra cablurile pe loc pe
parcursul fazei de montaj. Nu este nevoie sa fie scos cand se monteaza capacul frontal.
Material: PA.

Dispozitiv de retinere albastru 42/48/25 5 ISM11901
cabluri

Rastel de cabluri

Rastel de cabluri individual pentru a fi montat in baza jgheabului, realizand separarea intre cablurile de forta si cele de joasa
tensiune. Livrat in lungimi de 1 m.
Material: PC/ABS.

Rastel de cabluri alb 17/47/1000 24 m ISM10902
RAL 9010

Capac de imbinare parte frontala

Capac de imbinare care acopera imbinarile dintre doua capace frontale din plastic.
Material: PC/ABS.

Capac de imbinare aluminiu metalizat 71/24/23 5 ISM11903
parte frontala

Piesa de imbinare interior

Piesa de imbinare interioara destinata sa faciliteze imbinarea a doua baze de jgheaburi din PVC sau din aluminiu. Se poate
utiliza si pentru montarea capacului pentru imbinari.
Material: PC/ABS.

Piesa de imbinare alb 4/39/100 10 ISM11904
RAL 9010

Banda de etansare

Banda de etansare care se monteaza intre jgheab si podea pentru o acoperire de la 10 la15 mm. Livrata in lungimi de 2 m.
Material: PVC.

Banda de etansare alb 17/40/2000 24 m ISM10905
RAL 9010

Piesa de imbinare/legare la pamant

Piesa de imbinare si legare la pamant interioara, destinata a imbina si a lega la paméant douéa baze din aluminiu.
Include doué suruburi.
Material: zinc.

Piesa de imbinare/ suprafata netratata 4/6/26 10 ISM10955
legare la pamant
Brida de legare la pamant

Brida de legare la pamant destinata a fi utilizata pentru a lega capacul frontal, baza jgheabului si accesoriile la pamant.
Material: otel.

Brida de legare la paméant - 9/9/9 20 ISM10952

Kit de legare la pamant

Kit care include un conductor de legare la pamant cu pini plati si agrafa de legare la paméant. Se utilizeaza la conectarea
capacul frontal la profilul bazei sau profilul bazei la un alt profil al bazei.

Kit de legare la pamant galben/verde L =200 10 ISM10953
L =300 10 ISM10954
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Dispozitive de fixare

Tip Culoare Dimensiuni Bucati/ Referinta
@ lungime (mm) pachet

Diblu
Diblu adecvat utilizarii in beton, piatra, beton usor, argila expandata, caramizi pline, caramizi cu orificii si mortar.
Material: PE.

/ TP 6x30 rosu 6/30 100 ISM60015
TP 8x45 maro 8/40 100 ISM60016
Diblu

Folosit pentru intreaga instalatie. Adecvat utilizarii in beton, piatra, beton usor, argila expandata, caramizi pline, caramizi cu
orificii si mortar.
Material: PA.

\rr TPS-6/5x35 incolor 6/35 100 ISM60030

Surub pentru jgheab din PVC

Surub cu cap lat si subtire si saiba integrata. Surub Phillips cu cap in cruce, cu filet dublu pe toata lungimea. Asiguré o presiune
foarte buna atunci cand se utilizeaza la prinderea jgheaburilor din PVC.
Material: otel durificat, protejat galvanic.

* M TSC-32 - 4,2/25 100 ISM60045
pentru dibluri rosii

TSC-33 - 4,2/31 100 ISM60046
pentru dibluri maro

Surub pentru utilizare cu fire izolate individual

Surub cu cap conic, pentru a fi utilizat impreuna cu saibe semisferice pentru protectia capului surubului atunci cand in jgheab se
monteaza fire izolate individual. Surub Phillips cu cap in cruce, cu filet dublu pe toata lungimea si varf ascutit.
Material: otel durificat, protejat galvanic.

e TGS-51 - 4,2/31 100 ISM60047
pentru dibluri rosii

TGS-55 - 4,8/38 100 ISM60048
pentru dibluri maro

Saiba semisferica

Saiba care trebuie combinata cu suruburile TGS-51 si TGS-55 pentru protectia capului surubului, pentru a impiedica un contact
direct intre surub si firul conductor.
Material: PE.

Saiba semisferica negru 13 100 ISM60060

Dispozitiv de prindere in cavitati

Dispozitiv de prindere in cavitati pentru montaj in mortar.
Material: zinc.

TPD-SK Driva - 13/31 100 ISM60075

Burghiu SDS

Burghiu cu care se dau gauri in beton, caramida, piatré si roca.
Material: otel cu crom si vanadiu armat cu tungsten de foarte buna calitate.

/ THB 5x160 - @5/160 1 ISM60090

THB 6x160 - 26/160 1 ISM60091

THB 8x160 - a8/160 1 ISM60092
Bit elicoidal

Bit cu partea de prindere hexagonala 1/4” pentru suruburi Phillips cu cap in cruce. Adecvat pentru a fi utilizat in spatii inguste.
Material: otel durificat.

PH 2x110 - 1/4"110 2 ISM60093
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Descriere tehnica

Date tehnice si caracteristici materiale

PVC (cu protectie de
autostingere, fara plumb
si fara cadmiu)

Densitate 1,5 g/cm?®
Dilatare liniara 60x10-¢/°C
Absortie apa <0,2%
Rezistivitate de volum >10" Q cm

Dimensionare la incendiu

UL 94 V0 (0,8 mm)

Clasificare la incendiu/

M1 conf. standard francez

fum/toxicitate NF P 92 501
Culoare Alb RAL 9010
Aluminiu Densitate 2,7 glcm®
Dilatare liniara 2,4x1075/°C
Tratament suprafata Acoperire anodica naturala
PC/ABS Densitate 1,14 g/cm?®
Dilatare liniara 70x10°%/°C
Absortie apa 0,6%
Rezistivitate de volum >10"® Q cm
Rezistenta dielectrica 19 kV/mm
Dimensionare la incendiu UL 94 HB
Culoare Alb RAL 9010

Alb (nespecificat)
Aluminiu metalizat (vopsit)

PA (poliamida), Densitate 1,16 g/cm?®

nu contine halogeni Absortie apa 2,0%
Rezistivitate de volum >10"2 Q cm
Rezistenta dielectrica 45 kV/mm
Dimensionare la incendiu UL 94 VO
Culoare Albastru NCS S 3050-R90B

PC+ASA Densitate 1,15 g/cm?®
Dilatare liniara 80x10/°C
Absortie apa 0,6%
Rezistivitate de volum >10" Q cm
Rezistenta dielectrica 17 kV/mm
Dimensionare la incendiu UL 94 HB
Culoare Alb RAL 9010

Alb (nespecificat)
PBT cu 30% fibre de sticla Densitate 1,52 g/cm?

Dilatare liniara

40-70x10¢/°C

Dimensionare la incendiu

UL 94 HB (1,5 mm)

Culoare Gri deschis
Grad de protectie 1P40
Gama de temperaturi Temperaturi de functionare -25°C la +60°C
Resistenta la socuri Jgheab din PVC 2J (IK07)
Accesorii din PC/ABS 2J (IK07)

Standarde si referinte

Produsele sunt conforme cu standardele:

W EN 50085-1: 2005
| EN 50085-2-1: 2002

B NFC 68 102:1990 (standard national francez)
Produsele satisfac prevederile marcajului C€ in conformitate
cu directiva de Joasa Tensiune 73/23/EEC si 93/68/EEC.
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