
Serie 90 RCD

La Serie 90 RCD si compone di:

•  MDC. Interruttori magnetotermici differenziali compatti monoblocco da 6 a 32 A, 
in curva B e C, potere di interruzione fino a 10 kA e IΔn da 30 e 300 mA di tipo AC, 
A, A[IR] ad immunità rinforzata e A[S].

•  BD e BDHP. Blocchi differenziali componibili per interruttori magnetotermici MT 
e MTHP fino a 125 A, IΔn da 10 mA a 3 A di tipo AC, A, A[S] e A[Regolabile].

•  SD. Differenziali puri fino a 125 A, IΔn da 10 a 500 mA di tipo AC, A, A[IR] 
ad immunità rinforzata, A[S], B[IR] e B[S].

Apparecchi modulari 
per protezione differenziale
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INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI “MDC” (EN 61009-1)
IΔn = 30mA IΔn = 300mA

Icn [A] Curva Tipo In [A]

1P+N 2P 3P 4P 1P+N 2P 3P 4P

2 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 2 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod.

MDC 45

4500 C

AC

6 GW 94 005 GW 94 025 GW 94 045 GW 94 065 GW 94 015 GW 94 035 GW 94 055 GW 94 075

10 GW 94 006 GW 94 026 GW 94 046 GW 94 066 GW 94 016 GW 94 036 GW 94 056 GW 94 076

13 GW 94 011 GW 94 031 GW 94 051 GW 94 071

16 GW 94 007 GW 94 027 GW 94 047 GW 94 067 GW 94 017 GW 94 037 GW 94 057 GW 94 077

20 GW 94 008 GW 94 028 GW 94 048 GW 94 068 GW 94 018 GW 94 038 GW 94 058 GW 94 078

25 GW 94 009 GW 94 029 GW 94 049 GW 94 069 GW 94 019 GW 94 039 GW 94 059 GW 94 079

32 GW 94 010 GW 94 030 GW 94 050 GW 94 070 GW 94 020 GW 94 040 GW 94 060 GW 94 080

A

6 GW 94 205 GW 94 225 GW 94 245 GW 94 265 GW 94 215 GW 94 235 GW 94 255 GW 94 275

10 GW 94 206 GW 94 226 GW 94 246 GW 94 266 GW 94 216 GW 94 236 GW 94 256 GW 94 276

13 GW 94 211 GW 94 231 GW 94 251 GW 94 271

16 GW 94 207 GW 94 227 GW 94 247 GW 94 267 GW 94 217 GW 94 237 GW 94 257 GW 94 277

20 GW 94 208 GW 94 228 GW 94 248 GW 94 268 GW 94 218 GW 94 238 GW 94 258 GW 94 278

25 GW 94 209 GW 94 229 GW 94 249 GW 94 269 GW 94 219 GW 94 239 GW 94 259 GW 94 279

32 GW 94 210 GW 94 230 GW 94 250 GW 94 270 GW 94 220 GW 94 240 GW 94 260 GW 94 280

MDC 60

6000

C

AC

6 GW 94 105 GW 94 125 GW 94 145 GW 94 165 GW 94 115 GW 94 135 GW 94 155 GW 94 175

10 GW 94 106 GW 94 126 GW 94 146 GW 94 166 GW 94 116 GW 94 136 GW 94 156 GW 94 176

13 GW 94 111 GW 94 131 GW 94 151 GW 94 171

16 GW 94 107 GW 94 127 GW 94 147 GW 94 167 GW 94 117 GW 94 137 GW 94 157 GW 94 177

20 GW 94 108 GW 94 128 GW 94 148 GW 94 168 GW 94 118 GW 94 138 GW 94 158 GW 94 178

25 GW 94 109 GW 94 129 GW 94 149 GW 94 169 GW 94 119 GW 94 139 GW 94 159 GW 94 179

32 GW 94 110 GW 94 130 GW 94 150 GW 94 170 GW 94 120 GW 94 140 GW 94 160 GW 94 180

A

6 GW 94 305 GW 94 325 GW 94 345 GW 94 365 GW 94 315 GW 94 335 GW 94 355 GW 94 375

10 GW 94 306 GW 94 326 GW 94 346 GW 94 366 GW 94 316 GW 94 336 GW 94 356 GW 94 376

13 GW 94 311 GW 94 331 GW 94 351 GW 94 371

16 GW 94 307 GW 94 327 GW 94 347 GW 94 367 GW 94 317 GW 94 337 GW 94 357 GW 94 377

20 GW 94 308 GW 94 328 GW 94 348 GW 94 368 GW 94 318 GW 94 338 GW 94 358 GW 94 378

25 GW 94 309 GW 94 329 GW 94 349 GW 94 369 GW 94 319 GW 94 339 GW 94 359 GW 94 379

32 GW 94 310 GW 94 330 GW 94 350 GW 94 370 GW 94 320 GW 94 340 GW 94 360 GW 94 380

A[IR]

6 GW 95 805 GW 95 815

10 GW 95 806 GW 95 816

13 GW 95 811 GW 95 821

16 GW 95 807 GW 95 817

20 GW 95 808 GW 95 818

25 GW 95 809 GW 95 819

32 GW 95 810 GW 95 820

A[S]

16 GW 95 847 GW 95 857

20 GW 95 848 GW 95 858

25 GW 95 849 GW 95 859

32 GW 95 850 GW 95 860

B A

6 GW 95 105 GW 95 125 GW 95 145 GW 95 165 GW 95 115 GW 95 135 GW 95 155 GW 95 175

10 GW 95 106 GW 95 126 GW 95 146 GW 95 166 GW 95 116 GW 95 136 GW 95 156 GW 95 176

13 GW 95 111 GW 95 131 GW 95 151 GW 95 171

16 GW 95 107 GW 95 127 GW 95 147 GW 95 167 GW 95 117 GW 95 137 GW 95 157 GW 95 177

20 GW 95 108 GW 95 128 GW 95 148 GW 95 168 GW 95 118 GW 95 138 GW 95 158 GW 95 178

25 GW 95 109 GW 95 129 GW 95 149 GW 95 169 GW 95 119 GW 95 139 GW 95 159 GW 95 179

32 GW 95 110 GW 95 130 GW 95 150 GW 95 170 GW 95 120 GW 95 140 GW 95 160 GW 95 180
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INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI “MDC” (EN 61009-1)
IΔn = 30mA IΔn = 300mA

Icn [A] Curva Tipo In [A]

1P+N 2P 1P+N 2P

2 mod. 2 mod. 2 mod. 2 mod.

MDC 100

10000

C

AC

6 GW 95 005 GW 95 025 GW 95 015 GW 95 035
10 GW 95 006 GW 95 026 GW 95 016 GW 95 036
13 GW 95 011 GW 95 031
16 GW 95 007 GW 95 027 GW 95 017 GW 95 037
20 GW 95 008 GW 95 028 GW 95 018 GW 95 038
25 GW 95 009 GW 95 029 GW 95 019 GW 95 039
32 GW 95 010 GW 95 030 GW 95 020 GW 95 040

A

6 GW 95 205 GW 95 225 GW 95 215 GW 95 235
10 GW 95 206 GW 95 226 GW 95 216 GW 95 236
13 GW 95 211 GW 95 231
16 GW 95 207 GW 95 227 GW 95 217 GW 95 237
20 GW 95 208 GW 95 228 GW 95 218 GW 95 238
25 GW 95 209 GW 95 229 GW 95 219 GW 95 239
32 GW 95 210 GW 95 230 GW 95 220 GW 95 240

A[IR]

6 GW 95 825
10 GW 95 826
13 GW 95 831
16 GW 95 827
20 GW 95 828
25 GW 95 829
32 GW 95 830

B

A

6 GW 95 325 GW 95 335
10 GW 95 326 GW 95 336
13 GW 95 331
16 GW 95 327 GW 95 337
20 GW 95 328 GW 95 338
25 GW 95 329 GW 95 339
32 GW 95 330 GW 95 340

A[IR]

6 GW 95 835
10 GW 95 836
13 GW 95 841
16 GW 95 837
20 GW 95 838
25 GW 95 839
32 GW 95 840

BLOCCHI DIFFERENZIALI (EN 61009-1 APP. G)
BD BDHP

Tipo IΔn [mA]

2P 3P 4P 2P 3P 4P

2 mod. 3,5 mod. 3,5 mod. 4 mod. 6 mod. 6 mod.

In≤25 A In≤63 A In≤25 A In≤63 A In≤25 A In≤63 A In≤125 A In≤125 A In≤125 A

AC

10 GW 94 401
30 GW 94 402 GW 94 412 GW 94 442 GW 94 448 GW 94 422 GW 94 432 GW 95 406 GW 95 416 GW 95 426

100 GW 95 407 GW 95 417 GW 95 427
300 GW 94 403 GW 94 413 GW 94 443 GW 94 449 GW 94 423 GW 94 433 GW 95 408 GW 95 418 GW 95 428
500 GW 94 404 GW 94 414 GW 94 444 GW 94 450 GW 94 424 GW 94 434

A

30 GW 94 502 GW 94 512 GW 94 542 GW 94 547 GW 94 522 GW 94 532 GW 95 436 GW 95 446 GW 95 456
100 GW 95 437 GW 95 447 GW 95 457
300 GW 94 503 GW 94 513 GW 94 543 GW 94 548 GW 94 523 GW 94 533 GW 95 438 GW 95 448 GW 95 458
500 GW 94 504 GW 94 514 GW 94 544 GW 94 549 GW 94 524 GW 94 534

A[IR] 30 GW 94 566 GW 94 595 GW 94 586

A[S]
300 GW 94 563 GW 94 598 GW 94 583 GW 95 468 GW 95 478 GW 95 488

1000 GW 94 565 GW 94 600 GW 94 585 GW 95 470 GW 95 480 GW 95 490
A reg. 300-3000 GW 95 512
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INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI (EN 61008-1)

SD
2P 4P

In [A] Tipo IΔn [mA]
2 mod. 3 mod. 4 mod.

25

AC

10 GW 94 616
30 GW 94 617 GW 94 662 GW 94 697

100 GW 94 618 GW 94 698
300 GW 94 619 GW 94 664 GW 94 699

A

10 GW 94 816 GW 94 866
30 GW 94 817 GW 94 867 GW 94 877

100 GW 94 818 GW 94 878
300 GW 94 819 GW 94 869 GW 94 879

A[IR]
30 GW 95 651 GW 95 676

300 GW 95 678

B[IR] 30 GW 95 701* GW 95 716
300 GW 95 718

40

AC

30 GW 94 627 GW 94 667 GW 94 707
100 GW 94 628 GW 94 668 GW 94 708
300 GW 94 629 GW 94 669 GW 94 709
500 GW 94 630 GW 94 670 GW 94 710

A

30 GW 94 827 GW 94 897 GW 94 927
100 GW 94 828 GW 94 898 GW 94 928
300 GW 94 829 GW 94 899 GW 94 929
500 GW 94 830 GW 94 900 GW 94 930

A[IR]
30 GW 95 656 GW 95 681

300 GW 95 683
A[S] 300 GW 94 924 GW 94 966

B[IR] 30 GW 95 706* GW 95 721
300 GW 95 723

63

AC

30 GW 94 790 GW 94 757
100 GW 94 791 GW 94 758
300 GW 94 792 GW 94 759
500 GW 94 789 GW 94 760

A

30 GW 94 837 GW 94 937
100 GW 94 838 GW 94 938
300 GW 94 839 GW 94 939
500 GW 94 840 GW 94 940

A[IR]
30 GW 95 661 GW 95 686

300 GW 95 688
A[S] 300 GW 94 934 GW 94 976

B[IR]
30 GW 95 726

300 GW 95 728
500 GW 95 729

B[S] 300 GW 95 737

80

AC
30 GW 94 793 GW 94 761

100 GW 94 794 GW 94 771
300 GW 94 795 GW 94 766

A
30 GW 94 847 GW 94 947

100 GW 94 848 GW 94 948
300 GW 94 849 GW 94 949

A[S] 300 GW 94 944 GW 94 986

B[IR]
30 GW 95 731

300 GW 95 733
B[S] 300 GW 95 743

100

AC

30 GW 94 656 GW 94 777
100 GW 94 657 GW 94 778
300 GW 94 658 GW 94 779
500 GW 94 780

A

30 GW 94 856 GW 94 957
100 GW 94 958
300 GW 94 858 GW 94 959
500 GW 94 960

A[IR]
30 GW 95 671 GW 95 696

300 GW 95 698
A[S] 300 GW 94 954 GW 94 996

125

AC
30 GW 95 601

300 GW 95 603
500 GW 95 604

A
30 GW 95 606

300 GW 95 608
500 GW 95 609

* 4 moduli
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TIPO MDC 45 MDC 60 MDC 100

Norma di riferimento EN 61009-1 EN 61009-1 EN 61009-1

Corrente nominale (In) (A) 6-32 6-32 6-32

Categoria di impiego A A A

Tensione nominale di impiego (Ue) (V a.c.) 230/400 230/400 230 (*)

Tensione di isolamento (Ui) (V) 500 500 500

Frequenza nominale (Hz) 50 50 50

Numero di poli 1P+N, 2 3, 4 1+N 2 3,4 1+N, 2

PO
TE

RE
 D

I I
NT

ER
RU

ZI
O

NE

Corrente alternata IEC 61009 - EN 61009 (A)

Icn 4500 6000 10000

Ics 1 Icn 1 Icn 0,75 Icn

Corrente alternata  IEC 60947-2 - EN 60947-2 (kA) Ue (V)

Icu
230 6 6 7,5 7,5 10 10

400 4, 5 6

Ics 100% Icu 75% Icu 75% Icu

Corrente differenziale nominale di intervento Tipo

IΔn (mA) AC 30 30 30

300 300 300

A 30 30 30

300 300 300

A[IR] - 30 30

A[S] - 300 -

Livello di immunità (8/20 μs) (A)
250 250 (per i tipi AC ed A)

3000 (per tipi A[IR] e A[S])
250 (per i tipi AC ed A)

3000 (per tipo A[IR])

Potere di interruzione e chiusura diff. nominale (IΔm) (A) Icn interruttore 4500 4500

Tensione di funzionamento tasto prova (V) 170÷440 170÷440 170÷440

Collegamento sezione 
cavo (mm2)

rigido ≤35 ≤35 ≤35

flessibile ≤35 ≤35 ≤35

Durata elettrica (numero di cicli O-C) 10000 10000 10000

Durata meccanica (numero di cicli O-C) 20000 20000 20000

Numero massimo accessori impiegabili 2 2 2

Sezionamento visualizzato si si si

Coppia nominale di serraggio (Nm) 2 2 2

Grado di protezione
morsetti (con coprimorsetti) IP40 IP40 IP40

altre parti IP40 IP40 IP40

Tropicalizzazione 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95%

Temperatura di riferimento (°C) 30 30 30

Temperatura di impiego (°C) -25 +40 -25 +40 -25 +40

Peso per polo (g) 115 120 120

Curva C C B C B

Correnti nominali disponibili (In) (A) 6 6 6 6 6

10 10 10 10 10

13 13 13 13 13

16 16 16 16 16

20 20 20 20 20

25 25 25 25 25

32 32 32 32 32

(*) interruttori 2P funzionanti a 110V disponibili a richiesta
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TIPO BD

Norma di riferimento EN 61009-1 app. G

Tipo AC A A[IR] A [S]

Tensione nominale di impiego (Ue) (V a.c.) 230/400 230/400 230/400 230/400

Tensione di isolamento (Ui) (V) 500 500 500 500

Frequenza nominale (Hz) 50 50 50 50

Numero di poli 2 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4

Corrente differenziale nominale di intervento (mA) In In In In

IΔn 10 • ≤25

30 • • ≤25, ≤63 • ≤25, ≤63 • ≤63

100

300 • • ≤25, ≤63 • ≤25, ≤63 • ≤63

500 • • ≤25, ≤63 • ≤25, ≤63

1000 • ≤63

regolabile

Regolazioni disponibili

IΔn (mA)

t  (ms)

Livello di immunità (8/20 μs) (A) 250 250 3000 3000

Potere di interruzione e chiusura diff. nominale (IΔm) (A) Icn dispositivo associato Icn dispositivo associato Icn dispositivo associato  Icn dispositivo associato

Tensione di funzionamento tasto prova (V) 170÷440 170÷440 170÷440  170÷440

Collegamento
sezione 
cavo (mm2)

rigido ≤35 ≤35 ≤35 ≤35

flessibile ≤35 ≤35 ≤35 ≤35

Coppia nominale di serraggio (Nm) 2 2 2 2

Alimentazione monte/valle si si si si

Grado di protezione morsetti (con coprimorsetti) IP40 IP40 IP40 IP40

altre parti IP40 IP40 IP40 IP40

Tropicalizzazione 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95%

Temperatura di impiego (°C) -25 +40 -25 +40 -25 +40 -25 +40

Peso per polo (g) 100 100 100 100
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BDHP BDHP REGOLABILE

EN 61009-1 app. G EN 60947-2 app. G

AC A A [S] A

230/400 230/400 230/400 230/400

500 500 500 500

50 50 50 50

2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 4

In In In In

• ≤125 • ≤125

• ≤125 • ≤125

• ≤125 • ≤125 • ≤125

• ≤125

• ≤125

300, 500, 1000, 3000

0, 60, 150

250 250 3000 3000

Icn dispositivo associato Icn dispositivo associato Icn dispositivo associato Icu dispositivo associato

170÷440 170÷440 170÷440 170÷440

≤70 ≤70 ≤70 ≤70

≤50 ≤50 ≤50 ≤50

3,5 / 3 (capocorda) 3,5 / 3 (capocorda) 3,5 / 3 (capocorda) 3,5 / 3 (capocorda)

si si si si

IP40 IP40 IP40 IP40

IP40 IP40 IP40 IP40

55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95%

-25 +40 -25 +40 -25 +40 -25 +40

200 200 200 200
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TIPO SD

Norma di riferimento EN 61008-1

Tipo AC

Corrente nominale (In) (A) 25 40 63 80

Tensione nominale di impiego (Ue) 2P (V a.c.) 230 230 230 230

4P 400 400 400 400

Tensione di isolamento (Ui) (V) 500 500 500 500

Frequenza nominale (Hz) 50 50 50 50

Numero di poli 2 4 2 4 2 4 2 4

Corrente differenziale nominale di intervento (tra parentesi il n° di moduli)

IΔn (mA) 10  • (2)

30 • (2) • (3, 4) • (2) • (3, 4) • (2) • (4) • (2) • (4)

100 • (2) • (4) • (2) • (3, 4) • (2) • (4) • (2) • (4)

300 • (2) • (3, 4) • (2) • (3, 4) • (2) • (4) • (2) • (4)

500 • (2) • (3, 4) • (2) • (4)

Livello di immunità (8/20 μs) (A) 250 250 250 250

Potere di interruzione e chiusura diff. nominale (IΔm) (A) 630 630 630 800

Tensione di funzionamento tasto prova (V) 2P 100÷253 100÷253 100÷253 100÷253

4P 170÷440 170÷440 170÷440 170÷440

Collegamento sezione 
cavo (mm2)

rigido ≤35 ≤35 ≤35 ≤35

flessibile ≤35 (≤ 25 4P 3M) ≤35 (≤ 25 4P 3M) ≤35 ≤35

Coppia nominale di serraggio (Nm): 2 2 2 2

Alimentazione monte/valle si si si si

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20

Tropicalizzazione 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95%

Temperatura di impiego (°C) -25 +40 -25 +40 -25 +40 -25 +40

Peso per polo (g) 95 95 95 95

Corrente di cto-cto condizionata differenziale nominale 
con magnetotermici (IΔc)                       (kA) 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P

MTC45 4,5 4,5 4,5 4,5

MTC60 6 6 6 6

MT60 6 6 6 6 6 6

MT100 10 10 10 10 10 10

MT250 10 10 10 10 10 10

MTHP160 10 10 10 10

MTHP250 10 10 10 10 10 10

Corrente di cto-cto condizionata differenziale 
nominale con fusibile IΔc (A) 2P 6000 (gL 63A) 6000 (gL 63A) 6000 (gL 63A) 6000 (gL 80A)

4P 3 mod. 6000 (gL 63A) 6000 (gL 63A)

4P 4 mod. 10000 (gL 80A) 10000 (gL 80A) 10000 (gL 80A) 10000 (gL 80A)
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SD

EN 61008-1

AC A

100 125 25 40 63 80 100 125

230 230 230 230 230 230

400 400 400 400 400 400 400 400

500 500 500 500 500 500 500 500

50 50 50 50 50 50 50 50

2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4

• (2) • (3)

• (2) • (4) • (4) • (2) • (3, 4) • (2) • (3, 4) • (2) • (4) • (2) • (4) • (2) • (4) • (4)

• (2) • (4) • (2) • (4) • (2) • (3, 4) • (2) • (4) • (2) • (4) • (4)  

• (2) • (4) • (4) • (2) • (3, 4) • (2) • (3, 4) • (2) • (4) • (2) • (4) • (2) • (4) • (4)

• (4) • (4) • (2) • (3, 4) • (2) • (4) • (4) • (4)

250 250 250 250 250 250 250 250

1000 1250 630 630 630 800 1000 1250

100÷253 100÷253 100÷253 100÷253 100÷253 100÷253

170÷440 220÷415 170÷440 170÷440 170÷440 170÷440 170÷440 220÷415

≤35
≤50 (4P)

≤35 ≤35 ≤35 ≤35 ≤35
≤50 (4P)

≤35 ≤35 (≤ 25 4P 3M) ≤35 (≤ 25 4P 3M) ≤35 ≤35 ≤35

2 3 2 2 2 2 2 3

si si si si si si si si

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95%

-25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40

95 95 95 95 95 95 95 95

2P 4P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 4P

4,5 4,5 4,5 4,5

6 6 6 6

6 6 6 6 6 6

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10

6000 (gL 100A) 6000 (gL 63A) 6000 (gL 63A) 6000 (gL 63A) 6000 (gL 80A) 6000 (gL 100A)

6000 (gL 63A) 6000 (gL 63A)

10000 (gL 100A) 10000 (gL 125A) 10000 (gL 80A) 10000 (gL 80A) 10000 (gL 80A) 10000 (gL 80A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 125A)
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TIPO SD

Norma di riferimento EN 61008-1

Tipo A [IR]

Corrente nominale (In) (A) 25 40 63 100

Tensione nominale di impiego (Ue) 2P (V a.c.) 230 230 230 230

4P  400 400 400 400

Tensione di isolamento (Ui) (V) 500 500 500 500

Frequenza nominale (Hz) 50 50 50 50

Numero di poli 2 4 2 4 2 4 2 4

Corrente differenziale nominale di intervento (tra parentesi il n° di moduli)

immunizzati (IR) 30 • (2) • (4) • (2) • (4) • (2) • (4) • (2) • (4)

300 • (4) •(4) • (4) • (4)

500

selettivi (S) 300

Livello di immunità (8/20 μs) (A) 3000 3000 3000 3000

Potere di interruzione e chiusura diff. nominale (IΔm) (A) 630 630 630 1000

Tensione di funzionamento tasto prova 2P (V) 100÷253 100÷253 100÷253 100÷253

4P 170÷440 170÷440 170÷440 170÷440

Collegamento sezione 
cavo (mm2)

rigido ≤35 ≤35 ≤35 ≤35

flessibile ≤35 ≤35 ≤35 ≤35

Coppia nominale di serraggio (Nm): 2 2 2 2

Alimentazione monte/valle si si si si

Grado di protezione IP20 IP20 IP20 IP20

Tropicalizzazione 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95%

Temperatura di impiego (°C) -25 +40 -25 +40 -25 +40 -25 +40

Peso per polo (g) 95 95 95 95

Corrente di cto-cto condizionata differenziale nominale
con magnetotermici (IΔc)     (kA) 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P

(kA) MTC45 4,5 4,5 4,5 4,5

MTC60 6 6 6 6

MT60 6 6 6 6 6 6

MT100 10 10 10 10 10 10

MT250 10 10 10 10 10 10

MTHP160 10 10 10 10

MTHP250 10 10 10 10 10 10

Corrente di cto-cto condizionata differenziale 
nominale con fusibile IΔc (A) 2P 6000 (gL 63A) 6000 (gL 63A) 6000 (gL 63A) 6000 (gL 100A)

4P 10000 (gL 80A) 10000 (gL 80A) 10000 (gL 80A) 10000 (gL 100A)
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Serie 90 rCd
appareCChi moDulari per protezione DiFFerenziale
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SD

EN 61008-1 EN 61008-1

A[S] B[IR] B[S]

40 63 80 100 25 40 63 80 63 80

230 230 230 230 230 230 - - - -

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

50 50 50 50 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4

• (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

• (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

• (4)

• (2) • (4) • (2) • (4) • (2) • (4) • (2) • (4) • (4) • (4)

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5000

630 630 1000 (2P) - 800 (4P) 1000 800 800 800 800 800 800

100÷253 100÷253 100÷253 100÷253 150÷440 150÷440 - - - -

170÷440 170÷440 170÷440 170÷440 150÷440 150÷440 150÷440 150÷440 150÷440 150÷440

≤35 ≤35 ≤35 ≤35 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25

≤35 ≤35 ≤35 ≤35 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

si si si si sì sì sì sì sì sì

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95% 55°C - UR 95%

-25 +40 -25 +40 -25 +40 -25 +40 -25 +45 -25 +45 -25 +45 -25 +45 -25 +45 -25 +45

95 95 95 95 110 110 110 110 110 110

2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 2P 4P 4P 4P 4P 4P

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6000 (gL 63A) 6000 (gL 80A) 6000 (gL 80A) 6000 (gL 100A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A)

10000 (gL 80A) 10000 (gL 80A) 10000 (gL 80A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A) 10000 (gL 100A)
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••=per 100 pezzi/metri

404

MdC - inTerruTTori MagneToTerMiCi diFFerenziali MonoBloCCo CoMpaTTi

MdC 45 - Tipo aC - Curva C - 4500 a (en 61009-1) - 4,5 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 1P+N
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
4500 A 6 kA

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 2-3-4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
4500 A 6 kA

400V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 3-4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
4500 A 4,5 kA

G
W

94
02

7 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 1p+n
GW 94 005 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  89,80  
GW 94 006 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  89,80  
GW 94 011 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  89,80  
GW 94 007 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  89,80  
GW 94 008 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  89,80  
GW 94 009 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  89,80  
GW 94 010 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  89,80  
GW 94 015 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  85,80  
GW 94 016 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  85,80  
GW 94 017 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  85,80  
GW 94 018 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  85,80  
GW 94 019 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  85,80  
GW 94 020 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  85,80  
n. poli: 2p

GW 94 025 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  99,20  
GW 94 026 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  99,20  
GW 94 031 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  99,20  
GW 94 027 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  99,20  
GW 94 028 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  99,20  
GW 94 029 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  99,20  
GW 94 030 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  99,20  
GW 94 035 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  94,10  
GW 94 036 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  94,10  
GW 94 037 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  94,10  
GW 94 038 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  94,10  
GW 94 039 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  94,10  
GW 94 040 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  94,10  
n. poli: 3p

GW 94 045 30 mA 6 A 230 - 400 V 3  1/4  179,00  
GW 94 046 30 mA 10 A 230 - 400 V 3  1/4  179,00  
GW 94 051 30 mA 13 A 230 - 400 V 3  1/4  179,00  
GW 94 047 30 mA 16 A 230 - 400 V 3  1/4  179,00  
GW 94 048 30 mA 20 A 230 - 400 V 3  1/4  179,00  
GW 94 049 30 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  179,00  
GW 94 050 30 mA 32 A 230 - 400 V 3  1/4  179,00  
GW 94 055 300 mA 6 A 230 - 400 V 3  1/4  169,00  
GW 94 056 300 mA 10 A 230 - 400 V 3  1/4  169,00  
GW 94 057 300 mA 16 A 230 - 400 V 3  1/4  169,00  
GW 94 058 300 mA 20 A 230 - 400 V 3  1/4  169,00  
GW 94 059 300 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  169,00  
GW 94 060 300 mA 32 A 230 - 400 V 3  1/4  169,00  
n. poli: 4p

GW 94 065 30 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  208,00  
GW 94 066 30 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  208,00  
GW 94 071 30 mA 13 A 230 - 400 V 4  1/2  208,00  
GW 94 067 30 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  208,00  
GW 94 068 30 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  208,00  
GW 94 069 30 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  208,00  
GW 94 070 30 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  208,00  
GW 94 075 300 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  196,00  
GW 94 076 300 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  196,00  
GW 94 077 300 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  196,00  
GW 94 078 300 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  196,00  
GW 94 079 300 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  196,00  
GW 94 080 300 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  196,00  
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••=per 100 pezzi/metri

405

MdC 45 - Tipo a - Curva C - 4500 a (en 61009-1) - 4,5 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 1P+N
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
4500 A 6 kA

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 2-3-4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
4500 A 6 kA

400V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 3-4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
4500 A 4,5 kA

G
W

94
22

7 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 1p+n
GW 94 205 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  108,00  
GW 94 206 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  108,00  
GW 94 211 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  108,00  
GW 94 207 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  108,00  
GW 94 208 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  108,00  
GW 94 209 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  108,00  
GW 94 210 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  108,00  
GW 94 215 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  103,00  
GW 94 216 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  103,00  
GW 94 217 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  103,00  
GW 94 218 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  103,00  
GW 94 219 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  103,00  
GW 94 220 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  103,00  
n. poli: 2p

GW 94 225 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  120,00  
GW 94 226 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  120,00  
GW 94 231 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  120,00  
GW 94 227 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  120,00  
GW 94 228 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  120,00  
GW 94 229 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  120,00  
GW 94 230 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  120,00  
GW 94 235 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  112,00  
GW 94 236 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  112,00  
GW 94 237 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  112,00  
GW 94 238 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  112,00  
GW 94 239 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  112,00  
GW 94 240 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  112,00  
n. poli: 3p

GW 94 245 30 mA 6 A 230 - 400 V 3  1/4  216,00  
GW 94 246 30 mA 10 A 230 - 400 V 3  1/4  216,00  
GW 94 251 30 mA 13 A 230 - 400 V 3  1/4  216,00  
GW 94 247 30 mA 16 A 230 - 400 V 3  1/4  216,00  
GW 94 248 30 mA 20 A 230 - 400 V 3  1/4  216,00  
GW 94 249 30 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  216,00  
GW 94 250 30 mA 32 A 230 - 400 V 3  1/4  216,00  
GW 94 255 300 mA 6 A 230 - 400 V 3  1/4  206,00  
GW 94 256 300 mA 10 A 230 - 400 V 3  1/4  206,00  
GW 94 257 300 mA 16 A 230 - 400 V 3  1/4  206,00  
GW 94 258 300 mA 20 A 230 - 400 V 3  1/4  206,00  
GW 94 259 300 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  206,00  
GW 94 260 300 mA 32 A 230 - 400 V 3  1/4  206,00  
n. poli: 4p

GW 94 265 30 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  249,00  
GW 94 266 30 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  249,00  
GW 94 271 30 mA 13 A 230 - 400 V 4  1/2  249,00  
GW 94 267 30 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  249,00  
GW 94 268 30 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  249,00  
GW 94 269 30 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  249,00  
GW 94 270 30 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  249,00  
GW 94 275 300 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  236,00  
GW 94 276 300 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  236,00  
GW 94 277 300 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  236,00  
GW 94 278 300 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  236,00  
GW 94 279 300 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  236,00  
GW 94 280 300 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  236,00  
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••=per 100 pezzi/metri

406

MdC 60 - Tipo aC - Curva C - 6000 a (en 61009-1) - 6 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 1P+N
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 7,5 kA

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 2P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 7,5 kA

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 3-4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 10 kA

400V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 3-4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 6 kA

G
W

94
16

8 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 1p+n
GW 94 105 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  116,00  
GW 94 106 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  116,00  
GW 94 111 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  116,00  
GW 94 107 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  116,00  
GW 94 108 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  116,00  
GW 94 109 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  116,00  
GW 94 110 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  116,00  
GW 94 115 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  111,00  
GW 94 116 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  111,00  
GW 94 117 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  111,00  
GW 94 118 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  111,00  
GW 94 119 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  111,00  
GW 94 120 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  111,00  
n. poli: 2p

GW 94 125 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 94 126 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 94 131 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 94 127 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 94 128 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 94 129 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 94 130 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 94 135 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  123,00  
GW 94 136 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  123,00  
GW 94 137 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  123,00  
GW 94 138 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  123,00  
GW 94 139 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  123,00  
GW 94 140 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  123,00  
n. poli: 3p

GW 94 145 30 mA 6 A 230 - 400 V 3  1/4  234,00  
GW 94 146 30 mA 10 A 230 - 400 V 3  1/4  234,00  
GW 94 151 30 mA 13 A 230 - 400 V 3  1/4  234,00  
GW 94 147 30 mA 16 A 230 - 400 V 3  1/4  234,00  
GW 94 148 30 mA 20 A 230 - 400 V 3  1/4  234,00  
GW 94 149 30 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  234,00  
GW 94 150 30 mA 32 A 230 - 400 V 3  1/4  234,00  
GW 94 155 300 mA 6 A 230 - 400 V 3  1/4  219,00  
GW 94 156 300 mA 10 A 230 - 400 V 3  1/4  219,00  
GW 94 157 300 mA 16 A 230 - 400 V 3  1/4  219,00  
GW 94 158 300 mA 20 A 230 - 400 V 3  1/4  219,00  
GW 94 159 300 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  219,00  
GW 94 160 300 mA 32 A 230 - 400 V 3  1/4  219,00  
n. poli: 4p

GW 94 165 30 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  269,00  
GW 94 166 30 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  269,00  
GW 94 171 30 mA 13 A 230 - 400 V 4  1/2  269,00  
GW 94 167 30 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  269,00  
GW 94 168 30 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  269,00  
GW 94 169 30 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  269,00  
GW 94 170 30 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  269,00  
GW 94 175 300 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  256,00  
GW 94 176 300 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  256,00  
GW 94 177 300 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  256,00  
GW 94 178 300 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  256,00  
GW 94 179 300 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  256,00  
GW 94 180 300 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  256,00  
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••=per 100 pezzi/metri

407

MdC 60 - Tipo a - Curva C - 6000 a (en 61009-1) - 6 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 1P+N
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 7,5 kA

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 2P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 7,5 kA

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 3-4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 10 kA

400V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 3-4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 6 kA

G
W

94
34

7 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 1p+n
GW 94 305 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 94 306 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 94 311 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 94 307 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 94 308 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 94 309 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 94 310 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 94 315 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  135,00  
GW 94 316 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  135,00  
GW 94 317 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  135,00  
GW 94 318 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  135,00  
GW 94 319 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  135,00  
GW 94 320 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  135,00  
n. poli: 2p

GW 94 325 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 94 326 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 94 331 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 94 327 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 94 328 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 94 329 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 94 330 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 94 335 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  145,00  
GW 94 336 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  145,00  
GW 94 337 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  145,00  
GW 94 338 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  145,00  
GW 94 339 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  145,00  
GW 94 340 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  145,00  
n. poli: 3p

GW 94 345 30 mA 6 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 94 346 30 mA 10 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 94 351 30 mA 13 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 94 347 30 mA 16 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 94 348 30 mA 20 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 94 349 30 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 94 350 30 mA 32 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 94 355 300 mA 6 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
GW 94 356 300 mA 10 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
GW 94 357 300 mA 16 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
GW 94 358 300 mA 20 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
GW 94 359 300 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
GW 94 360 300 mA 32 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
n. poli: 4p

GW 94 365 30 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 94 366 30 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 94 371 30 mA 13 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 94 367 30 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 94 368 30 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 94 369 30 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 94 370 30 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 94 375 300 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
GW 94 376 300 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
GW 94 377 300 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
GW 94 378 300 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
GW 94 379 300 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
GW 94 380 300 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
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••=per 100 pezzi/metri

408

MdC 60 - Tipo a[ir] iMMuniTà rinForzaTa - Curva C - 6000 a (en 61009-1) - 6 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 2P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 7,5 kA

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 10 kA

400V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 6 kA

G
W

95
81

7 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice Idn Corrente 
nominale

Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 95 805 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  172,00  
GW 95 806 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  172,00  
GW 95 811 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  172,00  
GW 95 807 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  172,00  
GW 95 808 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  172,00  
GW 95 809 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  172,00  
GW 95 810 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  172,00  
n. poli: 4p

GW 95 815 30 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  362,00  
GW 95 816 30 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  362,00  
GW 95 821 30 mA 13 A 230 - 400 V 4  1/2  362,00  
GW 95 817 30 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  362,00  
GW 95 818 30 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  362,00  
GW 95 819 30 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  362,00  
GW 95 820 30 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  362,00  

MdC 60 - Tipo a[S] SeleTTivo - Curva C - 6000 a (en 61009-1) - 6 ka (en 60947-2)

230V

In=16÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 2P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 7,5 kA

230V

In=16÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 10 kA

400V

In=16÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 6 kA

G
W

95
85

0 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 95 847 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  192,00  
GW 95 848 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  192,00  
GW 95 849 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  192,00  
GW 95 850 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  192,00  
n. poli: 4p

GW 95 857 300 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  404,00  
GW 95 858 300 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  404,00  
GW 95 859 300 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  404,00  
GW 95 860 300 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  404,00  
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••=per 100 pezzi/metri

409

MdC 60 - Tipo a - Curva B - 6000 a (en 61009-1) - 6 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 1P+N
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 7,5 kA

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 2P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 7,5 kA

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 3-4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 10 kA

400V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 3-4P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
6000 A 6 kA

G
W

95
16

8 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 1p+n
GW 95 105 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 106 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 111 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 107 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 108 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 109 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 110 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 115 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  135,00  
GW 95 116 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  135,00  
GW 95 117 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  135,00  
GW 95 118 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  135,00  
GW 95 119 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  135,00  
GW 95 120 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  135,00  
n. poli: 2p

GW 95 125 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 126 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 131 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 127 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 128 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 129 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 130 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 135 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  145,00  
GW 95 136 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  145,00  
GW 95 137 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  145,00  
GW 95 138 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  145,00  
GW 95 139 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  145,00  
GW 95 140 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  145,00  
n. poli: 3p

GW 95 145 30 mA 6 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 95 146 30 mA 10 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 95 151 30 mA 13 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 95 147 30 mA 16 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 95 148 30 mA 20 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 95 149 30 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 95 150 30 mA 32 A 230 - 400 V 3  1/4  281,00  
GW 95 155 300 mA 6 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
GW 95 156 300 mA 10 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
GW 95 157 300 mA 16 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
GW 95 158 300 mA 20 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
GW 95 159 300 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
GW 95 160 300 mA 32 A 230 - 400 V 3  1/4  267,00  
n. poli: 4p

GW 95 165 30 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 95 166 30 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 95 171 30 mA 13 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 95 167 30 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 95 168 30 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 95 169 30 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 95 170 30 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  323,00  
GW 95 175 300 mA 6 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
GW 95 176 300 mA 10 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
GW 95 177 300 mA 16 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
GW 95 178 300 mA 20 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
GW 95 179 300 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
GW 95 180 300 mA 32 A 230 - 400 V 4  1/2  309,00  
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••=per 100 pezzi/metri

410

MdC 100 - Tipo aC - Curva C - 10000 a (en 61009-1) - 10 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 1P+N-2P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
10000 A 10 kA

G
W

95
02

7 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 1p+n
GW 95 005 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  136,00  
GW 95 006 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  136,00  
GW 95 011 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  136,00  
GW 95 007 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  136,00  
GW 95 008 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  136,00  
GW 95 009 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  136,00  
GW 95 010 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  136,00  
GW 95 015 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 95 016 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 95 017 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 95 018 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 95 019 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  128,00  
GW 95 020 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  128,00  
n. poli: 2p

GW 95 025 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  148,00  
GW 95 026 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  148,00  
GW 95 031 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  148,00  
GW 95 027 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  148,00  
GW 95 028 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  148,00  
GW 95 029 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  148,00  
GW 95 030 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  148,00  
GW 95 035 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 036 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 037 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 038 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 039 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  141,00  
GW 95 040 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  141,00  

NOTA: interruttori 2P funzionanti a 110V disponibili a richiesta.
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••=per 100 pezzi/metri

411

MdC 100 - Tipo a - Curva C - 10000 a (en 61009-1) - 10 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 1P+N-2P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
10000 A 10 kA

G
W

95
22

7 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 1p+n
GW 95 205 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  161,00  
GW 95 206 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  161,00  
GW 95 211 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  161,00  
GW 95 207 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  161,00  
GW 95 208 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  161,00  
GW 95 209 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  161,00  
GW 95 210 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  161,00  
GW 95 215 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 216 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 217 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 218 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 219 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  153,00  
GW 95 220 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  153,00  
n. poli: 2p

GW 95 225 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 226 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 231 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 227 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 228 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 229 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 230 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 235 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  167,00  
GW 95 236 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  167,00  
GW 95 237 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  167,00  
GW 95 238 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  167,00  
GW 95 239 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  167,00  
GW 95 240 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  167,00  

NOTA: interruttori 2P funzionanti a 110V disponibili a richiesta.

MdC 100 - Tipo a[ir] iMMuniTà rinForzaTa - Curva C - 10000 a (en 61009-1) - 10 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 2P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
10000 A 10 kA

G
W

95
82

7 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice Idn Corrente 
nominale

Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 95 825 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 826 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 831 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 827 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 828 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 829 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 830 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  214,00  
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••=per 100 pezzi/metri

412

MdC 100 - Tipo a - Curva B - 10000 a (en 61009-1) - 10 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 2P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
10000 A 10 kA

G
W

95
32

7 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 95 325 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 326 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 331 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 327 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 328 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 329 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 330 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  178,00  
GW 95 335 300 mA 6 A 230 V 2  1/6  167,00  
GW 95 336 300 mA 10 A 230 V 2  1/6  167,00  
GW 95 337 300 mA 16 A 230 V 2  1/6  167,00  
GW 95 338 300 mA 20 A 230 V 2  1/6  167,00  
GW 95 339 300 mA 25 A 230 V 2  1/6  167,00  
GW 95 340 300 mA 32 A 230 V 2  1/6  167,00  

MdC 100 - Tipo a[ir] iMMuniTà rinForzaTa - Curva B - 10000 a (en 61009-1) - 10 ka (en 60947-2)

230V

In=6÷32 A

POTERE D'INTERRUZIONE 2P
EN61009-1

lcn
EN60947-2

lcu
10000 A 10 kA

G
W

95
83

7 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI COMPATTI

Codice Idn Corrente 
nominale

Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 95 835 30 mA 6 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 836 30 mA 10 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 841 30 mA 13 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 837 30 mA 16 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 838 30 mA 20 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 839 30 mA 25 A 230 V 2  1/6  214,00  
GW 95 840 30 mA 32 A 230 V 2  1/6  214,00  
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••=per 100 pezzi/metri

413

Bd - diFFerenziali CoMponiBili per inTerruTTori MT

2P
2 4/N

R

13/N

3P

1     3     5

R

2  4  6

4P

R

2 4 6 8/N

1     3    5  7/N

Bd - Tipo aC iSTanTanei

G
W

94
40

1 BLOCCHI DIFFERENZIALI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 94 401 10 mA 25 A 230 - 400 V 2  1/2  141,00  
GW 94 402 30 mA 25 A 230 - 400 V 2  1/2  89,10  
GW 94 403 300 mA 25 A 230 - 400 V 2  1/2  75,70  
GW 94 404 500 mA 25 A 230 - 400 V 2  1/2  75,70  
GW 94 412 30 mA 63 A 230 - 400 V 2  1/2  104,00  
GW 94 413 300 mA 63 A 230 - 400 V 2  1/2  83,20  
GW 94 414 500 mA 63 A 230 - 400 V 2  1/2  83,20  
n. poli: 3p

GW 94 442 30 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  141,00  
GW 94 443 300 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  113,00  
GW 94 444 500 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  113,00  
GW 94 448 30 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  156,00  
GW 94 449 300 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  124,00  
GW 94 450 500 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  124,00  
n. poli: 4p

GW 94 422 30 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  150,00  
GW 94 423 300 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  121,00  
GW 94 424 500 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  121,00  
GW 94 432 30 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  164,00  
GW 94 433 300 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  133,00  
GW 94 434 500 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  133,00  

Bd - Tipo a iSTanTanei

G
W

94
50

2 BLOCCHI DIFFERENZIALI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 94 502 30 mA 25 A 230 - 400 V 2  1/2  113,00  
GW 94 503 300 mA 25 A 230 - 400 V 2  1/2  90,70  
GW 94 504 500 mA 25 A 230 - 400 V 2  1/2  90,70  
GW 94 512 30 mA 63 A 230 - 400 V 2  1/2  124,00  
GW 94 513 300 mA 63 A 230 - 400 V 2  1/2  99,50  
GW 94 514 500 mA 63 A 230 - 400 V 2  1/2  99,50  
n. poli: 3p

GW 94 542 30 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  167,00  
GW 94 543 300 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  135,00  
GW 94 544 500 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  135,00  
GW 94 547 30 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  189,00  
GW 94 548 300 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  149,00  
GW 94 549 500 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  149,00  
n. poli: 4p

GW 94 522 30 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  183,00  
GW 94 523 300 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  144,00  
GW 94 524 500 mA 25 A 230 - 400 V 3,5  1/2  144,00  
GW 94 532 30 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  197,00  
GW 94 533 300 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  160,00  
GW 94 534 500 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  160,00  
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••=per 100 pezzi/metri

414

Bd - Tipo a[ir] iMMuniTà rinForzaTa

G
W

94
56

6 BLOCCHI DIFFERENZIALI

Codice Idn Corrente 
nominale

Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 94 566 30 mA 63 A 230 - 400 V 2  1/2  139,00  
n. poli: 3p

GW 94 595 30 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  212,00  
n. poli: 4p

GW 94 586 30 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  220,00  

Bd - Tipo a[S] SeleTTivi

G
W

94
56

3 BLOCCHI DIFFERENZIALI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 94 563 300 mA 63 A 230 - 400 V 2  1/2  140,00  
GW 94 565 1000 mA 63 A 230 - 400 V 2  1/2  152,00  
n. poli: 3p

GW 94 598 300 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  210,00  
GW 94 600 1000 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  231,00  
n. poli: 4p

GW 94 583 300 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  223,00  
GW 94 585 1000 mA 63 A 230 - 400 V 3,5  1/2  246,00  

Bdhp - diFFerenziali CoMponiBili per inTerruTTori MThp

2P
2 4/N

R

13/N

3P

1     3     5

R

2  4  6

4P

R

2 4 6 8/N

1     3    5  7/N

Bdhp - Tipo aC iSTanTanei

G
W

95
41

6 BLOCCHI DIFFERENZIALI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 95 406 30 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  167,00  
GW 95 407 100 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  167,00  
GW 95 408 300 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  135,00  
n. poli: 3p

GW 95 416 30 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  255,00  
GW 95 417 100 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  255,00  
GW 95 418 300 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  204,00  
n. poli: 4p

GW 95 426 30 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  272,00  
GW 95 427 100 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  272,00  
GW 95 428 300 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  216,00  
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••=per 100 pezzi/metri

415

Bdhp - Tipo a iSTanTanei

G
W

95
44

6 BLOCCHI DIFFERENZIALI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 95 436 30 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  221,00  
GW 95 437 100 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  221,00  
GW 95 438 300 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  177,00  
n. poli: 3p

GW 95 446 30 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  333,00  
GW 95 447 100 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  333,00  
GW 95 448 300 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  265,00  
n. poli: 4p

GW 95 456 30 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  351,00  
GW 95 457 100 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  351,00  
GW 95 458 300 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  283,00  

Bdhp - Tipo a[S] SeleTTivi

G
W

95
47

8 BLOCCHI DIFFERENZIALI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 95 468 300 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  247,00  
GW 95 470 1000 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  247,00  
n. poli: 3p

GW 95 478 300 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  372,00  
GW 95 480 1000 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  372,00  
n. poli: 4p

GW 95 488 300 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  398,00  
GW 95 490 1000 mA 125 A 230 - 400 V 6  1/2  398,00  

Bdhp - Tipo a regolaBili

G
W

95
51

2 BLOCCHI DIFFERENZIALI
Codice Idn Tempo Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 4p
GW 95 512 300 - 3000 mA 0 - 150 ms 125 A 230 - 400 V 6  1/2  552,00  

CARATTERISTICHE: Idn: regolabile 300-500-1000-3000 mA; tempo intervento regolabile 0-60-150 ms.
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••=per 100 pezzi/metri

416

Sd - inTerruTTori diFFerenziali puri

2P

1      3

2      4

4P - 3 MODULI

 1      3      5    7/N

2     4      6    8/N

4P - 4 MODULI

 1      3      5    7/N

2     4      6    8/N

Sd - Tipo aC iSTanTanei

G
W

94
62

7 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 94 616 10 mA 25 A 230 V 2  1/4  116,00  
GW 94 617 30 mA 25 A 230 V 2  1/4  74,50  
GW 94 618 100 mA 25 A 230 V 2  1/4  74,50  
GW 94 619 300 mA 25 A 230 V 2  1/4  70,50  
GW 94 627 30 mA 40 A 230 V 2  1/4  84,30  
GW 94 628 100 mA 40 A 230 V 2  1/4  84,30  
GW 94 629 300 mA 40 A 230 V 2  1/4  79,00  
GW 94 630 500 mA 40 A 230 V 2  1/4  79,00  
GW 94 790 30 mA 63 A 230 V 2  1/4  135,00  
GW 94 791 100 mA 63 A 230 V 2  1/4  135,00  
GW 94 792 300 mA 63 A 230 V 2  1/4  126,00  
GW 94 789 500 mA 63 A 230 V 2  1/4  126,00  
GW 94 793 30 mA 80 A 230 V 2  1/4  177,00  
GW 94 794 100 mA 80 A 230 V 2  1/4  177,00  
GW 94 795 300 mA 80 A 230 V 2  1/4  163,00  
GW 94 656 30 mA 100 A 230 V 2  1/4  195,00  
GW 94 657 100 mA 100 A 230 V 2  1/4  195,00  
GW 94 658 300 mA 100 A 230 V 2  1/4  184,00  
n. poli: 4p

GW 94 662 30 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  101,00  
GW 94 664 300 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  94,60  
GW 94 667 30 mA 40 A 230 - 400 V 3  1/4  113,00  
GW 94 668 100 mA 40 A 230 - 400 V 3  1/4  113,00  
GW 94 669 300 mA 40 A 230 - 400 V 3  1/4  106,00  
GW 94 670 500 mA 40 A 230 - 400 V 3  1/4  106,00  
GW 94 697 30 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  101,00  
GW 94 698 100 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  101,00  
GW 94 699 300 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  94,60  
GW 94 707 30 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  113,00  
GW 94 708 100 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  113,00  
GW 94 709 300 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  106,00  
GW 94 710 500 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  106,00  
GW 94 757 30 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  184,00  
GW 94 758 100 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  184,00  
GW 94 759 300 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  174,00  
GW 94 760 500 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  174,00  
GW 94 761 30 mA 80 A 230 - 400 V 4  1/2  239,00  
GW 94 771 100 mA 80 A 230 - 400 V 4  1/2  239,00  
GW 94 766 300 mA 80 A 230 - 400 V 4  1/2  224,00  
GW 94 777 30 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  265,00  
GW 94 778 100 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  265,00  
GW 94 779 300 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  249,00  
GW 94 780 500 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  249,00  
GW 95 601 30 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  768,00  
GW 95 603 300 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  720,00  
GW 95 604 500 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  720,00  
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••=per 100 pezzi/metri

417

Sd - Tipo a iSTanTanei

G
W

94
82

7 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 94 816 10 mA 25 A 230 V 2  1/4  127,00  
GW 94 817 30 mA 25 A 230 V 2  1/4  82,30  
GW 94 818 100 mA 25 A 230 V 2  1/4  82,30  
GW 94 819 300 mA 25 A 230 V 2  1/4  77,10  
GW 94 827 30 mA 40 A 230 V 2  1/4  92,60  
GW 94 828 100 mA 40 A 230 V 2  1/4  92,60  
GW 94 829 300 mA 40 A 230 V 2  1/4  86,60  
GW 94 830 500 mA 40 A 230 V 2  1/4  86,60  
GW 94 837 30 mA 63 A 230 V 2  1/4  149,00  
GW 94 838 100 mA 63 A 230 V 2  1/4  149,00  
GW 94 839 300 mA 63 A 230 V 2  1/4  140,00  
GW 94 840 500 mA 63 A 230 V 2  1/4  140,00  
GW 94 847 30 mA 80 A 230 V 2  1/4  194,00  
GW 94 848 100 mA 80 A 230 V 2  1/4  194,00  
GW 94 849 300 mA 80 A 230 V 2  1/4  183,00  
GW 94 856 30 mA 100 A 230 V 2  1/4  215,00  
GW 94 858 300 mA 100 A 230 V 2  1/4  202,00  
n. poli: 4p

GW 94 866 10 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  175,00  
GW 94 867 30 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  111,00  
GW 94 869 300 mA 25 A 230 - 400 V 3  1/4  104,00  
GW 94 897 30 mA 40 A 230 - 400 V 3  1/4  125,00  
GW 94 898 100 mA 40 A 230 - 400 V 3  1/4  125,00  
GW 94 899 300 mA 40 A 230 - 400 V 3  1/4  116,00  
GW 94 900 500 mA 40 A 230 - 400 V 3  1/4  116,00  
GW 94 877 30 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  111,00  
GW 94 878 100 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  111,00  
GW 94 879 300 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  104,00  
GW 94 927 30 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  125,00  
GW 94 928 100 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  125,00  
GW 94 929 300 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  116,00  
GW 94 930 500 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  116,00  
GW 94 937 30 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  200,00  
GW 94 938 100 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  200,00  
GW 94 939 300 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  190,00  
GW 94 940 500 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  190,00  
GW 94 947 30 mA 80 A 230 - 400 V 4  1/2  265,00  
GW 94 948 100 mA 80 A 230 - 400 V 4  1/2  265,00  
GW 94 949 300 mA 80 A 230 - 400 V 4  1/2  247,00  
GW 94 957 30 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  290,00  
GW 94 958 100 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  290,00  
GW 94 959 300 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  273,00  
GW 94 960 500 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  273,00  
GW 95 606 30 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  847,00  
GW 95 608 300 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  793,00  
GW 95 609 500 mA 125 A 230 - 400 V 4  1/2  793,00  

Catalogo CommerCiale 2012 > energYDin > appareCChi moDulari > serie 90 rCD

Serie 90 rCd
appareCChi moDulari per protezione DiFFerenziale

Se
ri

e   
90

 r
Cd

Novità j=Marzo 2012 k=Aprile 2012 l=Giugno 2012

Catalogo commerciale 2012.indb   417 13/12/11   11.21



••=per 100 pezzi/metri

418

Sd - Tipo a[ir] iMMuniTà rinForzaTa

G
W

95
68

6 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI

Codice Idn Corrente 
nominale

Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 95 651 30 mA 25 A 230 V 2  1/4  114,00  
GW 95 656 30 mA 40 A 230 V 2  1/4  129,00  
GW 95 661 30 mA 63 A 230 V 2  1/4  207,00  
GW 95 671 30 mA 100 A 230 V 2  1/4  306,00  
n. poli: 4p

GW 95 676 30 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  156,00  
GW 95 678 300 mA 25 A 230 - 400 V 4  1/2  144,00  
GW 95 681 30 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  176,00  
GW 95 683 300 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  162,00  
GW 95 686 30 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  279,00  
GW 95 688 300 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  265,00  
GW 95 696 30 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  405,00  
GW 95 698 300 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  379,00  

Sd - Tipo a[S] SeleTTivi

G
W

94
97

6 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 94 924 300 mA 40 A 230 V 2  1/4  122,00  
GW 94 934 300 mA 63 A 230 V 2  1/4  195,00  
GW 94 944 300 mA 80 A 230 V 2  1/4  255,00  
GW 94 954 300 mA 100 A 230 V 2  1/4  283,00  
n. poli: 4p

GW 94 966 300 mA 40 A 230 - 400 V 4  1/2  162,00  
GW 94 976 300 mA 63 A 230 - 400 V 4  1/2  265,00  
GW 94 986 300 mA 80 A 230 - 400 V 4  1/2  343,00  
GW 94 996 300 mA 100 A 230 - 400 V 4  1/2  380,00  

Sd - Tipo B[ir] iMMuniTà rinForzaTa

G
W

95
72

1 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 2p
GW 95 701 30 mA 25 A 230 V 4  1  720,00  
GW 95 706 30 mA 40 A 230 V 4  1  764,00  
n. poli: 4p

GW 95 716 30 mA 25 A 230 - 400 V 4  1  899,00  
GW 95 718 300 mA 25 A 230 - 400 V 4  1  877,00  
GW 95 721 30 mA 40 A 230 - 400 V 4  1  989,00  
GW 95 723 300 mA 40 A 230 - 400 V 4  1  945,00  
GW 95 726 30 mA 63 A 230 - 400 V 4  1  1260,00  
GW 95 728 300 mA 63 A 230 - 400 V 4  1  1220,00  
GW 95 729 500 mA 63 A 230 - 400 V 4  1  1220,00  
GW 95 731 30 mA 80 A 230 - 400 V 4  1  2120,00  
GW 95 733 300 mA 80 A 230 - 400 V 4  1  1920,00  

Sd - Tipo B[S] SeleTTivi

G
W

95
73

7 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI
Codice Idn Corrente 

nominale
Tensione 
nominale

N. mod. 
EN 50022

Conf. 
Imb.

Prezzo 
EURO

n. poli: 4p
GW 95 737 300 mA 63 A 230 - 400 V 4  1  1510,00  
GW 95 743 300 mA 80 A 230 - 400 V 4  1  2310,00  
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