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Etanşeitate
Uşă din sticlă 
securizată transparentă 
şi total etanşă la apă 
şi la praf, garantând 
gradul de protecţie IP 
66 şi de rezistenţă IK 
08.

Bine echipate
● Placă trecere cabluri 
mare integrată, cu 
garnitură de neopren, 
încastrată în partea 
inferioară a cofretului.
● Fixare directă sau 
din exterior utilizând 
suporţii murali.

Etanşeitate la apă şi la 
praf
Plierea în formă de jgheab pe partea 
frontală împiedică intrarea apei, uleiului 
sau altor lichide şi garantează un grad de 
protecţie IP 66.

Durabilitate
● Proces de sudare 
industrial.
● Vopsea epoxi-poliester.
● Garnitură din spumă 
poliuretanică.

Toate acestea garantează 
calitatea şi etanşeitatea 
la apă şi la praf pentru 
mulţi ani.

 Spacial CRN şi CRNG  - Cofrete 
metalice pentru toate aplicaţiile

Practice
4 şuruburi M8 x 15 sudate pe 
spatele cofretului (guler 10 
mm), pentru fixarea plăcii de 
montaj pline.

Siguranţă
Pentru persoane :
● Două şuruburi de legare 
la masă M6 x 15 sudate pe 
partea din spate şi un şurub 
M6 x 15 pe uşă.
Pentru instalaţie :
● Etanşeitate la apă şi la 
praf IP 66.
● Robusteţe IK 10 pentru 
protecţia componentelor 
din interior faţă de impactul 
exterior.
● Balamale ascunse pentru 
a împiedica demontarea 
uşii.

Ingeniozitate
Profil de ranforsare 
sudat pe uşă, pentru 
fixarea aparatelor, la 
modelele mai înalte de 
500 mm.

Estetică nouă
● Cofret gri deschis RAL 7035
● Sistem de închidere negru 
potrivit tuturor configuraţiilor.

 Spacial CRN
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 Caracteristici tehnice
●  39 de dimensiuni pentru aceste cofrete monobloc a căror parte laterală este 

realizată din îndoirea unei singure table. Partea spate este prinsă de partea 
laterală utilizând un profil special care garantează protecţia şi etanşeitatea 
îmbinării. Vopsire la interior şi la exterior cu răşină epoxi-poliester texturată, gri 
RAL 7035.

● Robuste, cofretele metalice sunt destinate în special utilizării în mediul interior   
   unde există posibilitatea lovirii lor.
● Tabel de alegere : pagina 10.

Descriere
●  IP 66 pentru cofrete cu 1 uşă conform standardului IEC 60529.
●  IK 10 pentru uşi pline conform standardului IEC 62262.
●  IK 08 pentru uşi din stică conform standardului IEC 62262.

Corpul
●  4 găuri pentru fixare directă.
● Găuri de fixare protejate de dopuri din plastic pentru a asigura gradul de protecţie  
   (furnizate).
● Brăţări de fixare pentru instalare în exterior (se comandă separat).
● Intrare directă pentru cabluri.
● Plăci trecere cabluri integrate, încastrate în partea inferioară a cofretului (cu   
   garnitură detaşabilă din poliuretan pentru a uşura prelucrarea).
● Intrări izolate predecupate pentru cabluri disponibile ca accesorii.
● Uşor de echipat datorită celor patru şuruburi cu guler de 10 mm (integrate)      
   dispuse pe fund.

Uşa
● Fabricaţie monobloc cu uşă metalică ambutisată (nesudată).
● Încuietoare standard cu dublă bară de 3 mm. A se vedea pagina 19 (gamă   
   largă de încuietori şi accesorii).
● Garnitură din spumă poliuretanică pe uşi pentru a garanta o etanşeitate durabilă  
   la apă şi la praf.
● Uşi reversibile uşor, fixate prin două sau trei balamale invizibile permiţând o 
deschidere la 120º.
● Ranforsarea uşilor pline cu ajutorul profilelor perforate pentru uşi, pentru fixarea  
   aparatelor începând de la modelele NSYCRN54150.
● Balamale metalice - Uşa este reversibilă uşor.
● Borne de legare la masă integrate pe uşă şi pe corp.
● Livrate într-un ambalaj reutilizabil şi cu fişe tehnice.

Certificări
●  Conformitate cu standardul IEC 62208 referitor la cutii.
●  UL, CUL.
●  NEMA 4 pentru cofretele cu o uşă conform NEMA 250.
●  NEMA 12, 12K şi 13 pentru cofretele cu 2 uşi conform NEMA 250.
●  Conformitate RoHS.

 Cofrete metalice
Introducere

Livrate în ambalaje ecologice reutilizabile. 
Însoţite de fişe cu instrucţiuni tehnice.

 Spacial CRN
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 Dimensiuni

A Înălţime cofret
B Lăţime cofret
C Adâncime cofret

*Desenele în format 
DXF şi instrucţiunile 
tehnice pot fi 
descărcate de pe site-
ul nostru.

Adâncime < 800 Adâncime ≥ 800

Fig. 1 Fig. 2

*Nici una din uşile T 
din sticlă ale 
dulapurilor nu au 
profile de ranforsare.

Spacial CRN - dimensiuni şi tip placă trecere cabluri:

 Spacial CRN
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Referinţele se bazează pe dimensiunile anvelopei; acestea vă 
permit alegerea rapidă a celei mai bune soluţii pentru instalaţia 
dumneavoastră.

Exemplu:
– Doriţi un cofret Spacial CRN.
– Înălţime 600 x Lăţime 400 x Adâncime 200 mm.

Referinţa va fi NSYCRN64200.

Pornind de la dimensiunile cofretului de care aveţi nevoie, este uşor 
să creaţi referinţa sa.
Exemplu:
– Doriţi un cofret Spacial din oţel.
– Înălţime 500 x Lăţime 500 x Adâncime 250 mm cu uşă Transparentă 

(T).
– Cofretul nostru din oţel este Spacial CRN.

Referinţa va fi NSYCRN55250T.

Câştigaţi timp şi evitaţi erorile verificând referinţa cofretului 
dumneavoastră pentru a comanda accesoriile potrivite.

Exemplu:
– Aveţi nevoie de o placă de montaj plină pentru un cofret Spacial CRN.
– Referinţa cofretului dumneavoastră este NSY64250.
– Prefixul plăcii pline de montaj: NSYMM.

Referinţa plăcii pline de montaj va fi NSYMM64.

Compunerea referinţelor

Cod 
anvelopă 
universală

Cod gamă : CRN

Descriere model : dimensiuni
Înălţime (dm) x Lăţime** (dm) x Adâncime* (mm)
* Pentru oferta de aplicaţii, adâncimile în dm.
**Fără 250 şi 450 (cm).

Sufix : tipul configuraţiei
D Uşă dublă
T Uşă de sticlă
P Uşă plină

 Spacial CRN
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Cofrete din oţel CRN

Dimensiuni

Număr
uşi IP Masa

(1)
Uşă plină cu placă 

de montaj
Uşă plină fără placă 

de montaj
Uşă transparentă fără 

placă de montaj Plină Serigrafiată Microperforată
H L P

 200  200 150 1 66  2,5 -  NSYCRN22150 (2) -  NSYMM22 - -
 200  300 150 1 66  3,9 -  NSYCRN23150 (2) -  NSYMM32 -  NSYMF32
 250  200 150 1 66  3,2  NSYCRN252150P  NSYCRN252150 -  NSYMM2520 - -
 300  250 150 1 66  4,2  NSYCRN325150P  NSYCRN325150  NSYCRN325150T  NSYMM3025 - -
 300  250 200 1 66  4,9  NSYCRN325200P  NSYCRN325200  NSYCRN325200T  NSYMM3025 - -
 300  300 150 1 66  5  NSYCRN33150P  NSYCRN33150  NSYCRN33150T  NSYMM33 -  NSYMF33
 300  300 200 1 66  6  NSYCRN33200P  NSYCRN33200  NSYCRN33200T  NSYMM33 -  NSYMF33
 300  400 200 1 66  6,4 -  NSYCRN34200  NSYCRN34200T  NSYMM43  NSYMS43  NSYMF43
 300  450 150 1 66  6,7 -  NSYCRN345150 (2) -  NSYMM3045 - -
 400  300 150 1 66  6  NSYCRN43150P  NSYCRN43150  NSYCRN43150T  NSYMM43  NSYMS43  NSYMF43
 400  300 200 1 66  6,8  NSYCRN43200P  NSYCRN43200  NSYCRN43200T  NSYMM43  NSYMS43  NSYMF43
 400  400 200 1 66  8  NSYCRN44200P  NSYCRN44200  NSYCRN44200T  NSYMM44  NSYMS44  NSYMF44
 400  600 250 1 66 10  NSYCRN46250P  NSYCRN46250  NSYCRN46250T  NSYMM64  NSYMS64  NSYMF64
 400  600 300 1 66 11,2  NSYCRN46300P  NSYCRN46300  NSYCRN46300T  NSYMM64  NSYMS64  NSYMF64
 500  400 150 1 66  8,7  NSYCRN54150P  NSYCRN54150  NSYCRN54150T  NSYMM54  NSYMS54  NSYMF54
 500  400 200 1 66  9,8  NSYCRN54200P  NSYCRN54200  NSYCRN54200T  NSYMM54  NSYMS54  NSYMF54
 500  400 250 1 66 11  NSYCRN54250P  NSYCRN54250  NSYCRN54250T  NSYMM54  NSYMS54  NSYMF54
 500  500 250 1 66 12,8  NSYCRN55250P  NSYCRN55250  NSYCRN55250T  NSYMM55  NSYMS55  NSYMF55
 600  400 150 1 66  9,3  NSYCRN64150P  NSYCRN64150  NSYCRN64150T  NSYMM64  NSYMS64  NSYMF64
 600  400 200 1 66 10,8  NSYCRN64200P  NSYCRN64200  NSYCRN64200T  NSYMM64  NSYMS64  NSYMF64
 600  400 250 1 66 12,3  NSYCRN64250P  NSYCRN64250  NSYCRN64250T  NSYMM64  NSYMS64  NSYMF64
 600  500 150 1 66 11,3  NSYCRN65150P  NSYCRN65150  NSYCRN65150T  NSYMM65 -  NSYMF65
 600  500 200 1 66 14,3  NSYCRN65200P  NSYCRN65200  NSYCRN65200T  NSYMM65 -  NSYMF65
 600  500 250 1 66 16,2  NSYCRN65250P  NSYCRN65250  NSYCRN65250T  NSYMM65 -  NSYMF65
 600  600 200 1 66 16,3 -  NSYCRN66200  NSYCRN66200T  NSYMM66  NSYMS66  NSYMF66
 600  600 250 1 66 18,2  NSYCRN66250P  NSYCRN66250  NSYCRN66250T  NSYMM66  NSYMS66  NSYMF66
 600  600 300 1 66 19,8  NSYCRN66300P  NSYCRN66300  NSYCRN66300T  NSYMM66  NSYMS66  NSYMF66
 600  800 300 1 66 26 -  NSYCRN68300  NSYCRN68300T  NSYMM86  NSYMS86  NSYMF86
 700  500 200 1 66 17,3  NSYCRN75200P  NSYCRN75200  NSYCRN75200T  NSYMM75  NSYMS75  NSYMF75
 700  500 250 1 66 19,3  NSYCRN75250P  NSYCRN75250  NSYCRN75250T  NSYMM75  NSYMS75  NSYMF75
 800  600 200 1 66 21,8  NSYCRN86200P  NSYCRN86200  NSYCRN86200T  NSYMM86  NSYMS86  NSYMF86
 800  600 250 1 66 24,8  NSYCRN86250P  NSYCRN86250  NSYCRN86250T  NSYMM86  NSYMS86  NSYMF86
 800  600 300 1 66 26,3  NSYCRN86300P  NSYCRN86300  NSYCRN86300T  NSYMM86  NSYMS86  NSYMF86
 800  800 200 1 66 29,5  NSYCRN88200P  NSYCRN88200  NSYCRN88200T  NSYMM88 -  NSYMF88
 800  800 300 1 66 32,5  NSYCRN88300P  NSYCRN88300  NSYCRN88300T  NSYMM86 -  NSYMF88
1000  600 250 1 66 28,4  NSYCRN106250P  NSYCRN106250  NSYCRN106250T  NSYMM106 -  NSYMF106
1000  600 300 1 66 30,6  NSYCRN106300P  NSYCRN106300  NSYCRN106300T  NSYMM106 -  NSYMF106
1000  800 250 1 66 34,5  NSYCRN108250P  NSYCRN108250  NSYCRN108250T  NSYMM108 -  NSYMF108
1000  800 300 1 66 37,4  NSYCRN108300P  NSYCRN108300  NSYCRN108300T  NSYMM108 -  NSYMF108
Cofrete din oţel CRNG cu sistem de închidere în trei puncte
 800  600 400 1 66 30 -  NSYCRNG86400  NSYCRNG86400T  NSYMM86  NSYMS86  NSYMF86
 800 1000 300 2 55 40 -  NSYCRNG810300D -  NSYMM108 -  NSYMF108
 800 1200 300 2 55 46 -  NSYCRNG812300D -  NSYMM128 -  NSYMF128
1000  600 400 1 66 36 -  NSYCRNG106400  NSYCRNG106400T  NSYMM106 -  NSYMF106
1000  800 400 1 66 43 -  NSYCRNG108400  NSYCRNG108400T  NSYMM108 -  NSYMF108
1000 1000 300 2 55 47 -  NSYCRNG1010300D  NSYCRNG1010300T  NSYMM1010 -  NSYMF1010
1000 1200 300 2 55 55 -  NSYCRNG1012300D -  NSYMM1210 -  NSYMF1210
1000 1200 400 2 55 60 -  NSYCRNG1012400D -  NSYMM1210 -  NSYMF1210
1200  600 300 1 66 37 -  NSYCRNG126300  NSYCRNG126300T  NSYMM126 -  NSYMF126
1200  600 400 1 66 42 -  NSYCRNG126400  NSYCRNG126400T  NSYMM126 -  NSYMF126
1200  800 300 1 66 45 -  NSYCRNG128300  NSYCRNG128300T  NSYMM128 -  NSYMF128
1200  800 400 1 66 50 -  NSYCRNG128400  NSYCRNG128400T  NSYMM128 -  NSYMF128
1200 1000 300 2 55 56 -  NSYCRNG1210300D -  NSYMM1210 -  NSYMF1210
1200 1000 400 2 55 61 -  NSYCRNG1210400D -  NSYMM1210 -  NSYMF1210
1200 1200 300 2 55 64 -  NSYCRNG1212300D -  NSYMM1212 - 2 3 NSYMF126
1200 1200 400 2 55 90 -  NSYCRNG1212400D -  NSYMM1212 - 2 3 NSYMF126
1400 1000 300 2 55 80 -  NSYCRNG1410300D -  NSYMM1410 - -

 Cofrete metalice
Tabel de alegere

(1) Cofret fără placă de montaj.
(2) Placă trecere cabluri superioară şi inferioară.

 Spacial CRN - CRNG
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Telequick Izolantă Şasiu
şine DIN

Barete
reglabile

Intrări pentru cabluri

Număr
Tip intrări 

pentru 
cabluri

Placă trecere 
cabluri standard

Placă trecere 
cabluri izolantă

Placă trecere 
cabluri cu 

decupare FL21

- - - - 1 0  NSYTLCRNO - -
-  NSYMB32 - - 1 B  NSYTLCRNB - -
- - - - 1 0  NSYTLCRNO - -

 NSYMR3025  NSYMB3025 - - 1 A  NSYTLCRNA  NSYTSACRNA -
 NSYMR3025  NSYMB3025 -  NSYSDCR200 1 A  NSYTLCRNA  NSYTSACRNA -
 NSYMR33  NSYMB33  NSYMD33 - 1 B  NSYTLCRNB  NSYTSACRNB -
 NSYMR33  NSYMB33  NSYMD33  NSYSDCR200 1 B  NSYTLCRNB  NSYTSACRNB -
 NSYMR34  NSYMB43 -  NSYSDCR200 1 C  NSYTLCRNC  NSYTSACRNC  NSYTFL21CRNC

-  NSYMB43 - - 1 B  NSYTLCRNB  NSYTSACRNB -
 NSYMR43  NSYMB43  NSYMD43 - 1 B  NSYTLCRNB  NSYTSACRNB -
 NSYMR43  NSYMB43  NSYMD43  NSYSDCR200 1 B  NSYTLCRNB  NSYTSACRNB -
 NSYMR44 - -  NSYSDCR200 1 C  NSYTLCRNC  NSYTSACRNC  NSYTFL21CRNC
 NSYMR46  NSYMB64 -  NSYSDCR250 1 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR46  NSYMB64 -  NSYSDCR300 1 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND -
 NSYMR54  NSYMB54  NSYMD54 - 2 B  NSYTLCRNB  NSYTSACRNB -
 NSYMR54  NSYMB54  NSYMD54  NSYSDCR200 2 C  NSYTLCRNC  NSYTSACRNC  NSYTFL21CRNC
 NSYMR54  NSYMB54  NSYMD54  NSYSDCR250 2 C  NSYTLCRNC  NSYTSACRNC  NSYTFL21CRNC
 NSYMR55 - -  NSYSDCR250 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR64  NSYMB64  NSYMD64 - 2 B  NSYTLCRNB  NSYTSACRNB -
 NSYMR64  NSYMB64  NSYMD64  NSYSDCR200 2 C  NSYTLCRNC  NSYTSACRNC  NSYTFL21CRNC
 NSYMR64  NSYMB64  NSYMD64  NSYSDCR250 2 C  NSYTLCRNC  NSYTSACRNC  NSYTFL21CRNC
 NSYMR65  NSYMB65 - - 2 B  NSYTLCRNB  NSYTSACRNB -
 NSYMR65  NSYMB65 -  NSYSDCR200 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR65  NSYMB65 -  NSYSDCR250 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR66 -  NSYMD66  NSYSDCR200 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR66 -  NSYMD66  NSYSDCR250 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR66 -  NSYMD66  NSYSDCR300 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR68 - -  NSYSDCR300 2 E  NSYTLCRNC (3)  NSYTSACRNC  NSYTFL21CRNC
 NSYMR75  NSYMB75  NSYMD75  NSYSDCR200 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR75  NSYMB75  NSYMD75  NSYSDCR250 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR86  NSYMB86  NSYMD86  NSYSDCR200 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR86  NSYMB86  NSYMD86  NSYSDCR250 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR86  NSYMB86  NSYMD86  NSYSDCR300 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR88 - -  NSYSDCR200 2 E  NSYTLCRNC (3)  NSYTSACRNC (4)  NSYTFL21CRNC
 NSYMR88 - -  NSYSDCR300 2 E  NSYTLCRNC (3)  NSYTSACRNC (4)  NSYTFL21CRNC
 NSYMR106  NSYMB106 -  NSYSDCR250 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR106  NSYMB106 -  NSYSDCR300 2 D  NSYTLCRND  NSYTSACRND  NSYTFL21CRND
 NSYMR108  NSYMB108  NSYMD108  NSYSDCR250 2 E  NSYTLCRNC (3)  NSYTSACRNC (4)  NSYTFL21CRNC
 NSYMR108  NSYMB108  NSYMD108  NSYSDCR300 2 E  NSYTLCRNC (3)  NSYTSACRNC (4)  NSYTFL21CRNC

 NSYMR86  NSYMB86  NSYMD86  NSYSDCR400 3 G  NSYTLG -  NSYTLG2FL
 NSYMR810 - -  NSYSDCR300 4 G  NSYTLE -  NSYTLEFL
2 3  NSYMR86* - -  NSYSDCR300** 4 G  NSYTLE -  NSYTLEFL

 NSYMR106  NSYMB106 -  NSYSDCR400 3 G  NSYTLG -  NSYTLG2FL
 NSYMR108  NSYMB108  NSYMD108  NSYSDCR400 3 G  NSYTLD -  NSYTLDFL
 NSYMR1010  NSYMB1210 -  NSYSDCR300 4 G  NSYTLE -  NSYTLEFL
 NSYMR1012  NSYMB1210 -  NSYSDCR300** 4 G  NSYTLE -  NSYTLEFL
 NSYMR1012 - -  NSYSDCR400** 4 G  NSYTLE -  NSYTLEFL
 NSYMR126 - -  NSYSDCR300 3 G  NSYTLG -  NSYTLG2FL
 NSYMR126 - -  NSYSDCR400 3 G  NSYTLG -  NSYTLG2FL
 NSYMR128 -  NSYMD128  NSYSDCR300 3 G  NSYTLD -  NSYTLDFL
 NSYMR128 -  NSYMD128  NSYSDCR400 4 G  NSYTLD -  NSYTLDFL
 NSYMR1210  NSYMB1210 -  NSYSDCR300 4 G  NSYTLE -  NSYTLEFL
 NSYMR1210  NSYMB1210 -  NSYSDCR400 4 G  NSYTLE -  NSYTLEFL
2 3  NSYMR126 - -  NSYSDCR300** 4 G  NSYTLE -  NSYTLEFL
2 3  NSYMR126 - -  NSYSDCR400** 4 G  NSYTLE -  NSYTLEFL
 NSYMR1410 - -  NSYSDCR300 4 G  NSYTLE -  NSYTLEFL

(3) Cu două intrări.   *Comandaţi  NSYCRNGSDR pentru placă de montaj dublă.
(4) Pentru şinele de deschidere tip E sunt necesare două  NSYTSACRNC. **Cu excepţia plăcilor de montaj duble, comandaţi în plus 
 ref.  NSYSDRSDCR300 (P300) sau  NSYSDRSDCR400 (P400).

 Spacial CRN - CRNG
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Cofrete din oţel CRN

Dimensiuni

Număr
uşi IP Masa

(1)

Distribuţie electrică Electronică şi reţele de date

H L P
Şasiu de 

distribuţie
izolat DLA

Şasiu de 
distribuţie 
metalic DL

Şasiu de distribuţie 
metalic DLM

Plastron 
plin

Placă de 
montaj 
parţială 

plină

Placă de 
obturare

Şasiu fix 
19''

Şasiu pivotant 
19''

 200  200 150 1 66  2,5 - - - - - - - -
 200  300 150 1 66  3,9 - - - - - - - -
 250  200 150 1 66  3,2 - - - - - - - -
 300  250 150 1 66  4,2  NSYDLPLM18  NSYDLCR18 - - - - - -
 300  250 200 1 66  4,9  NSYDLPLM18  NSYDLCR18 - - - - - -
 300  300 150 1 66  5 - - - - - - - -
 300  300 200 1 66  6 - - - - - - - -
 300  400 200 1 66  6,4 - - - - - - - -
 300  450 150 1 66  6,7 - - - - - - - -
 400  300 150 1 66  6  NSYDLA24  NSYDLM24  NSYCTL300DLM  NSYPMP300DLM  NSYATP72G - -

 400  300 200 1 66  6,8  NSYDLA24
 NSYDLCR24* (2) /  
NSYDLCR36* (2)

 NSYDLM24  NSYCTL300DLM  NSYPMP300DLM  NSYATP72G - -

 400  400 200 1 66  8 - - - - - - - -
 400  600 250 1 66 10 - - - - - -  NSYVDM8UF  NSYVDM7UP
 400  600 300 1 66 11,2 - - - - - -  NSYVDM8UF  NSYVDM7UP
 500  400 150 1 66  8,7  NSYDLA48  NSYDLCR48  NSYDLM48  NSYCTL400DLM  NSYPMP400DLM  NSYATP72G - -
 500  400 200 1 66  9,8  NSYDLA48  NSYDLCR48* (2)  NSYDLM48  NSYCTL400DLM  NSYPMP400DLM  NSYATP72G - -
 500  400 250 1 66 11  NSYDLA48 -  NSYDLM48  NSYCTL400DLM  NSYPMP400DLM  NSYATP72G - -
 500  500 250 1 66 12,8 - - - - - - - -
 600  400 150 1 66  9,3   NSYDLA48P  NSYDLCR64  NSYDLM48P  NSYCTL400DLM  NSYPMP400DLM  NSYATP72G - -
 600  400 200 1 66 10,8  NSYDLA48P  NSYDLCR64  NSYDLM48P  NSYCTL400DLM  NSYPMP400DLM  NSYATP72G - -
 600  400 250 1 66 12,3  NSYDLA48P -  NSYDLM48P  NSYCTL400DLM  NSYPMP400DLM  NSYATP72G -
 600  500 150 1 66 11,3 -  NSYDLCR88 - - - - - -
 600  500 200 1 66 14,3 -  NSYDLCR88 - - - - - -
 600  500 250 1 66 16,2 - - - - - - - -
 600  600 200 1 66 16,3 - -  NSYDLM84P  NSYCTL600DLM  NSYPMP600DLM  NSYATP72G  NSYVDM12UF  NSYVDM11UP
 600  600 250 1 66 18,2 - -  NSYDLM84P  NSYCTL600DLM  NSYPMP600DLM  NSYATP72G  NSYVDM12UF  NSYVDM11UP
 600  600 300 1 66 19,8 - -  NSYDLM84P  NSYCTL600DLM  NSYPMP600DLM  NSYATP72G  NSYVDM12UF  NSYVDM11UP
 600  800 300 1 66 26 - - - - - - - -
 700  500 200 1 66 17,3  NSYDLA66/ NSYDLA88  NSYDLCR110  NSYDLM66/ NSYDLM88  NSYCTL500DLM  NSYPMP500DLM  NSYATP72G - -
 700  500 250 1 66 19,3  NSYDLA66/ NSYDLA88 -  NSYDLM66/ NSYDLM88  NSYCTL500DLM  NSYPMP500DLM  NSYATP72G - -
 800  600 200 1 66 21,8  NSYDLA84/ NSYDLA112  NSYDLCR135  NSYDLM84/ NSYDLM112  NSYCTL600DLM  NSYPMP600DLM  NSYATP72G  NSYVDM17UF -
 800  600 250 1 66 24,8  NSYDLA84/ NSYDLA112 -  NSYDLM84/ NSYDLM112  NSYCTL600DLM  NSYPMP600DLM  NSYATP72G  NSYVDM17UF  NSYVDM16UP
 800  600 300 1 66 26,3  NSYDLA84/ NSYDLA112 -  NSYDLM84/ NSYDLM112  NSYCTL600DLM  NSYPMP600DLM  NSYATP72G  NSYVDM17UF  NSYVDM16UP
 800  800 200 1 66 29,5 - - - - - - - -
 800  800 300 1 66 32,5 - - - - - - - -
1000  600 250 1 66 28,4 - -  NSYDLM168  NSYCTL600DLM  NSYPMP600DLM  NSYATP72G  NSYVDM21UF  NSYVDM20UP
1000  600 300 1 66 30,6 - -  NSYDLM168  NSYCTL600DLM  NSYPMP600DLM  NSYATP72G  NSYVDM21UF  NSYVDM20UP
1000  800 250 1 66 34,5  NSYDLA234 -  NSYDLM240  NSYCTL800DLM  NSYPMP800DLM  NSYATP72G -  NSYVDM20U8P
1000  800 300 1 66 37,4  NSYDLA234 -  NSYDLM240  NSYCTL800DLM  NSYPMP800DLM  NSYATP72G -  NSYVDM20U8P

Cofret din oţel CRNG

 800  600 400 1 66 30  NSYDLA84/ NSYDLA112 -  NSYDLM84/ NSYDLM112  NSYCTL600DLM  NSYPMP600DLM  NSYATP72G  NSYVDM17UF  NSYVDM16UP
 800 1000 300 2 55 40 - - - - - - - -
 800 1200 300 2 55 46 - - - - - - - -
1000  600 400 1 66 36 - -  NSYDLM168  NSYCTL600DLM  NSYPMP600DLM  NSYATP72G  NSYVDM21UF  NSYVDM20UP
1000  800 400 1 66 43  NSYDLA234 -  NSYDLM240  NSYCTL800DLM  NSYPMP800DLM  NSYATP72G -  NSYVDM20U8P
1000 1000 300 2 55 47 - - - - - - - -
1000 1200 300 2 55 55 - - - - - - - -
1000 1200 400 2 55 60 - - - - - - - -
1200  600 300 1 66 37 - - - - - - - -
1200  600 400 1 66 42 - - - - - - - -
1200  800 300 1 66 45 - - - - - - -  NSYVDM25U8P
1200  800 400 1 66 50 - - - - - - -  NSYVDM25U8P
1200 1000 300 2 55 56 - - - - - - - -
1200 1000 400 2 55 61 - - - - - - - -
1200 1200 300 2 55 64 - - - - - - - -
1200 1200 400 2 55 90 - - - - - - - -
1400 1000 300 2 55 80 - - - - - - - -

 Cofrete metalice
Tabel de alegere

(1) Cofret fără placă de montaj.
(2) Pentru instalarea şasiului în cofrete de 200 mm adâncime, urechile de ridicare ref.  NSYEX608 trebuie comandate separat.

 Spacial CRN - CRNG
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Sisteme de instalare

Uşă 
interioară

Urechi de 
fixare

Kit de echere 
de fixare pentru 

sarcini grele*
Kit de fixare 

pe stâlp

Plăci laterale soclu (1 u)** Placă faţă/spate soclu (1 u)**

Picior de 
susţinere

Plăci de 
asamblare Apăratoare

100 mm 200 mm 100 mm 200 mm

-  NSYPFCR - - - - - - - - -
-  NSYPFCR - - - - - - - - -
-  NSYPFCR - - - - - -  NSYCOCN80 -  NSYTJ2015
-  NSYPFCR - - - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOA  NSYTJ2515
-  NSYPFCR - - - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOA  NSYTJ2520
- - -  NSYSFPSC30 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOB  NSYTJ3015
- - -  NSYSFPSC30 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOB  NSYTJ3020
- - -  NSYSFPSC40 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOC  NSYTJ4020
-  NSYPFCR - - - - - - - - -

 NSYPIN43  NSYPFCR -  NSYSFPSC30 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOB  NSYTJ3015

 NSYPIN43  NSYPFCR -  NSYSFPSC30 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOB  NSYTJ3020

-  NSYPFCR -  NSYSFPSC40 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOC  NSYTJ4020
-  NSYPFCR -  NSYSFPSC60 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ6025
-  NSYPFCR -  NSYSFPSC60  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF6100  NSYSPF6200  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ6030

 NSYPIN54  NSYPFCR -  NSYSFPSC40 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOB  NSYTJ4015
 NSYPIN54  NSYPFCR -  NSYSFPSC40 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOC  NSYTJ4020
 NSYPIN54  NSYPFCR -  NSYSFPSC40 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOC  NSYTJ4025

-  NSYPFCR -  NSYSFPSC50 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ5025
 NSYPIN64  NSYPFCR -  NSYSFPSC40 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOB  NSYTJ4015
 NSYPIN64  NSYPFCR -  NSYSFPSC40 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOC  NSYTJ4020
 NSYPIN64  NSYPFCR -  NSYSFPSC40 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOC  NSYTJ4025

-  NSYPFCR -  NSYSFPSC50 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOB  NSYTJ5015
-  NSYPFCR -  NSYSFPSC50 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ5020
-  NSYPFCR -  NSYSFPSC50 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ5025
-  NSYPFCR -  NSYSFPSC60 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ6020
-  NSYPFCR -  NSYSFPSC60 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ6025
-  NSYPFCR -  NSYSFPSC60  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF6100  NSYSPF6200  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ6030
-  NSYPFCR -  NSYSFPSC80  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF8100  NSYSPF8200  NSYCOCN80  NSYCHCOC (3)  NSYTJ8030

 NSYPIN75  NSYPFCR -  NSYSFPSC50 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ5020
 NSYPIN75  NSYPFCR -  NSYSFPSC50 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ5025
 NSYPIN86  NSYPFCR -  NSYSFPSC60 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ6020
 NSYPIN86  NSYPFCR -  NSYSFPSC60 - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ6025
 NSYPIN86  NSYPFCR -  NSYSFPSC60  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF6100  NSYSPF6200  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ6030

-  NSYPFCR -  NSYSFPSC80  NSYCOCN80  NSYCHCOC (3)  NSYTJ8020
-  NSYPFCR -  NSYSFPSC80  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF8100  NSYSPF8200  NSYCOCN80  NSYCHCOC (3)  NSYTJ8030

 NSYPIN106  NSYPFCR - - - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ6025
 NSYPIN106  NSYPFCR - -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF6100  NSYSPF6200  NSYCOCN80  NSYCHCOD  NSYTJ6030
 NSYPIN108  NSYPFCR - - - - - -  NSYCOCN80  NSYCHCOC (3)  NSYTJ8025
 NSYPIN108  NSYPFCR - -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF8100  NSYSPF8200  NSYCOCN80  NSYCHCOC (3)  NSYTJ8030

 NSYPIN86  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC  NSYSFPSC60  NSYSPS4100SD  NSYSPS4200SD  NSYSPF6100  NSYSPF6200 - -  NSYTJ6040
-  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF10100  NSYSPF10200 - -  NSYTJ10030
-  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF12100  NSYSPF12200 - -  NSYTJ12030

 NSYPIN106  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS4100SD  NSYSPS4200SD  NSYSPF6100  NSYSPF6200 - -  NSYTJ6040
 NSYPIN108  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS4100SD  NSYSPS4200SD  NSYSPF8100  NSYSPF8200 - -  NSYTJ8040

-  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF10100  NSYSPF10200 - -  NSYTJ10030
-  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF12100  NSYSPF12200 - -  NSYTJ12030
-  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS4100SD  NSYSPS4200SD  NSYSPF12100  NSYSPF12200 - -  NSYTJ12040

 NSYPIN126  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF6100  NSYSPF6200 - -  NSYTJ6030
 NSYPIN126  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS4100SD   NSYSPS4200SD  NSYSPF6100  NSYSPF6200 - -  NSYTJ6040
 NSYPIN128  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF8100  NSYSPF8200 - -  NSYTJ8030
 NSYPIN128  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS4100SD  NSYSPS4200SD  NSYSPF8100  NSYSPF8200 - -  NSYTJ8040

-  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF10100  NSYSPF10200 - -  NSYTJ10030
-  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS4100SD  NSYSPS4200SD  NSYSPF10100  NSYSPF10200 - -  NSYTJ10040
-  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF12100  NSYSPF12200 - -  NSYTJ12030
-  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS4100SD  NSYSPS4200SD  NSYSPF12100  NSYSPF12200 - -  NSYTJ12040
-  NSYAEFPFSC  NSYAEFAHLBSC -  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD  NSYSPF10100  NSYSPF10200 - -  NSYTJ10030

(3) Sunt necesare 2 plăci de asamblare şi 2 picioare de susţinere.
*Comandaţi echerele de fixare  NSYAEFPFSC separat.

**Pentru instalarea soclului pe cofrete, este necesară comandarea referinţei 
NSYAPFWM.

 Spacial CRN - CRNG
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Kit de fixare pe perete pentru cofretele Spacial CRN
● Material : oţel zincat pasivat.
● Urechile se fixează pe exterior în poziţie verticală sau orizontală.
● Sarcina maximă : orizontal, 180 kg şi vertical, 350 kg.
●  Nu se livrează cu cofretele.
● Pentru cofretele CRNG, utilizaţi  NSYAEFPFSC.

 Accesorii de compunere
Accesorii de fixare

Descriere Referinţa
4 urechi de fixare din oţel  NSYPFCR
4 urechi de fixare din inox  NSYPFC2X

A Înălţime cofret
B Lăţime cofret

 Spacial CRN
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 Spacial CRN

 Soclu în kit
Soclul complet se compune din două elemente: pe de-o parte, kitul faţă/spate 
determinat în funcţie de lăţimea cofretului şi, pe de altă parte, panourile laterale 
determinate de adâncimea cofretului.

Dimensiuni 
nominale (mm) Referinţa

Adâncime 100 mm 200 mm
300  NSYSPS3100SD  NSYSPS3200SD
400  NSYSPS4100SD  NSYSPS4200SD

Kit faţă/spate Panouri laterale Soclu complet

Panouri laterale soclu pentru cofrete metalice
Se fixează pe colţurile soclurilor cu ajutorul a două şuruburi de fixare.
● Material : tablă îndoită.
● Finisare : vopsire cu răşină epoxi-poliester, culoare gri RAL 7022.
● Grad de protecţie : IP 30 pentru soclu complet.
● Rezistenţa la şocuri mecanice externe: IK10.
● Două înălţimi: 100 şi 200 mm.
● Pentru cofrete cu adâncimi de 300 şi 400 mm :
– Înălţime 100 mm : 2 panouri laterale, 4 capace de colţ şi elemente de fixare.
– Înălţime 200 mm : 4 panouri laterale (înălţime de 100 mm, 2 pentru fiecare parte), 
4 capace de colţ şi elemente de fixare.

 Soclu faţă/spate
Accesoriu comun cu dulapurile Spacial SM.
Numeroase opţiuni disponibile : pline, ventilate, cu locuri pentru trecerea cablurilor.

 Accesorii de compunere
Accesorii de fixare

*Pentru instalarea 
soclului pe cofrete, 
este necesară 
comandarea referinţei  
 NSYAPFWM.

Dimensiuni 
nominale (mm) Referinţa

Adâncime 100 mm 200 mm
 600  NSYSPF6100  NSYSPF6200
 800  NSYSPF8100  NSYSPF8200
1000  NSYSPF10100  NSYSPF10200
1200  NSYSPF12100  NSYSPF12200
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 Spacial CRN  Accesorii de compunere
Accesorii de asociere

Cuplarea cofretelor metalice Spacial
Există în 2 variante :
● Varianta de cuplare fără trecerea cablurilor.
● Varianta cu cadru de cuplare permiţând trecerea cablurilor.
● Spaţiu de 17 mm între 2 cofrete asociate permiţând o deschidere totală a uşilor.

Kit de fixare pentru 2 cofrete asociate 
●  Kit se compune din 4 distanţiere şi şuruburi.

Cadru de asociere 
●  Permite asocierea a 2 cofrete.
●  Cadru de poliester întărit cu fibră de sticlă, cu autostingere.
● O garnitură de etanşare integrată garantând un grad de protecţie IP 66.
●  Montare cu ajutorul unor şuruburi care se livrează cu cadrul.
●  Dimensiuni : 435 x 185 mm şi 635 x 185 mm.
Aceste cadre permit deschiderea uşii la 120º.

Exemple de realizare.
Descriere Referinţa

Lot 4 distanţiere pentru asociere  NSYAEUBUSC
Cadru de asociere 435 x 185 mm  NSYAEUBU41SC
Cadru de asociere 635 x 185 mm  NSYAEUBU61SC

Varianta fără trecere pentru cabluri.

Varianta cu trecere pentru cabluri.

Varianta cu trecere 
pentru cabluri.

Varianta fără trecere pentru cabluri.

19,5
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 Spacial CRN  Accesorii de compunere
Accesorii de ridicare

Inele de ridicare
Set de 2 inele de ridicare M8.
● Material : oţel turnat, zincat.
●  Se fixează direct pe corpul cofretului.
● Sarcina maximă : 210 kg pe cofret şi înclinare la 60º.
●  Montare imposibilă cu apărătoarea de acoperiş montată.
● Colţare de renforsare livrate cu inelele de ridicare.
● Aceste colţare servesc şi ca şablon de găurire.

Cofret (mm)

Adâncime F G H
150 36  75 23
200 36 130 23
250 42 150 48
300 42 200 48
400 42 300 48

Dimensiuni şi decupări.

Descriere Referinţa
Lot 2 inele de ridicare M8  NSYAELYTCRG8

Apărătoare de acoperiş
Fixare directă pe corpul cofretului cu 4 şuruburi M6.
● Material: Placă metalică din oţel galvanizat vopsit, finisare texturată, pudră 
epoxi-poliester culoare gri RAL 7035.
● Livrat cu şuruburile necesare pentru montare.
● Pentru utilizare în toate instalaţiile exterioare.
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Sisteme de închidere pentru cofretele Spacial CRN
Sisteme de închidere cu încuietoare standard dublă bară Ø 3 mm  NSYCDB3.
După fixarea cheii fluture în încuietoare, sistemul de închidere devine mâner.
● Materiale necesare:
– Cheie fluture referinţa  NSYDBP .
– Cheie  NSYLDB5.
(Conform normei DIN 43668) .

 Accesorii de închidere

Sistem de închidere Referinţa Referinţa cheii*

Dublă bară 3 mm  NSYTDBCRN   NSYLDB5

Încuietoare pătrată  6 mm  NSYTC6CRN   NSYLC7

Încuietoare pătrată  7 mm  NSYTC7CRN   NSYLC7

Încuietoare pătrată  8 mm  NSYTC8CRN   NSYLC8

Încuietoare triunghi  6,5 mm  NSYTT6CRN   NSYLT8

Încuietoare triunghi  7 mm  NSYTT7CRN   NSYLT8

Încuietoare triunghi  8 mm  NSYTT8CRN   NSYLT8

*Cheia se comandă separat.

Încuietoare manuală cu mâner; 
funcţionează cu cheie 405

 NSYCL405CRN

Încuietoare manuală cu mâner; 
funcţionează cu cheie 220

 NSYCL220CRN

Încuietoare metalică, cu cheie 405  NSYCLL405CRN

Sistem de zăvorâre inox  NSYKPLM

Zăvor  NSYCBCCRN

 NSYKPLM. i 8 mm.

Înlocuirea sistemului de închidere.

Înlocuirea unei încuietori.

 NSYKPLM montarea sistemului de 
zăvorâre

 Spacial CRN
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 Spacial CRN Circulaţia cablurilor
Intrări pentru cabluri

Placă trecere cabluri standard
● Fabricată din oţel vopsită RAL 7035. Livrată cu cofretul Spacial CRN.
● Fixare cu şuruburi.

Placa trecere cabluri pentru Spacial CRN se fixează cu şuruburi şi garantează 
etanşeitatea la apă şi praf.
● Odată montată ajunge la nivelul cutiei.
● Se livrează cu garnitura separată: acest lucru permite realizarea decupărilor fără 
riscul deteriorării garniturii ; placa poate fi revopsită cu uşurinţă.

Lăţime Adâncime Pentru intrări tip Referinţa

200 150 0  NSYTLCRNO
250 150/200 A  NSYTLCRNA
300 200 B  NSYTLCRNB

400/500 150 B  NSYTLCRNB
400 200/250 C  NSYTLCRNC

500/600 200/250/300 P  NSYTLCRND
800 200/250/300 E*  NSYTLCRNC

* Cofret cu 2 intrări.

Placă trecere cabluri cu decupări FL
●  Fabricată din oţel, vopsită RAL 7035. Cu decupări pentru FL13 şi FL21 în funcţie 

de dimensiune. 
● Fixare cu şuruburi.

Lăţime Adâncime Pentru intrări tip Referinţa

250 150/200 A  NSYTFL13CRNA
300 200 B  NSYTFL13CRNB

400/500 150 B  NSYTFL13CRNB
400 200/250 C  NSYTFL21CRNC

500/600 200/250/300 D  NSYTFL21CRND
800 200/250/300 E*  NSYTFL21CRNC

* Cofret cu 2 intrări.
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 Spacial CRN
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Fig. 2

Fig. 4

Fig. 1

2 Pg 11
4 Pg 13,5
5 Pg 16
2 Pg 21 / 11
4 Pg 29 / 16
2 Pg 36 / 29

2 Pg 11
3 Pg 13,5
4 Pg 16
2 Pg 21 / 11

2 Pg 11
7 Pg 13,5
7 Pg 16
4 Pg 21 / 11
4 Pg 29 / 16
2 Pg 36 / 29

2 Pg 11
2 Pg 13,5
3 Pg 16
2 Pg 21 / 11

Pg 11 (18,6 mm)

Pg 13,5 (20,4 mm)

Pg 16 (22,5 mm)

Pg 21 / 11 (28,3 / 18,6 mm)

Pg 29 / 16 (37 / 22,5 mm)

Pg 36 / 29 (47 / 37 mm)

Circulaţia cablurilor
Intrări pentru cabluri

Exemplu de utilizare.

Intrări izolante pentru cabluri
Fabricate din material plastic ABS cu autostingere cu 30 % fibră de sticlă. Culoare 
RAL 7035.
● Găuri predecupate de diametre Pg pentru instalarea presetupelor, membranelor, 
tuburilor, etc.
● Cu garnitură de etanşare din poliuretan.
● Rezistenţă termică excelentă.
● Intrările izolante pentru cabluri nu sunt potrivite pentru cofretele Spacial CRNG.

Lăţime Adâncime Pentru intrări tip Fig. Referinţa

250 150/200 A 1  NSYTSACRNA
300 200 B 2  NSYTSACRNB

400/500 150 B 3  NSYTSACRNB
400 200/250 C 3  NSYTSACRNC

500/600 200/250/300 D 4  NSYTSACRND
800 200/250/300 E* 3  NSYTSACRNC

* Pentru intrările pentru cabluri de tip E, utilizaţi două  NSYTSACRNC.


